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18030219 RB - bud A - strop nad piwnicg

Montaz Klasa betonu, fck = C25/30 (22rolenie przypodporowe A-lIl-N
¥ Rep. Typ Sr. mm Di. m llos¢
Typ Grubos$é Pow. m2 m3/m2 -
Beton (RECTOBETON 16x53x20) 68 34459 0,104 | |~ |Prety odgiete 8| 120] 2%
C |Prety proste 8 1,50 33
. . . D |Prety proste 10 2,00 79
Belki Wypetnienie stropu -0 0238
Typ Di. m llos¢ Cato$¢ m Typ llos¢
RS 136 5,90 17 RECTOBETON 16x53x20 2636 Otwory W stropie
Suma czesciowa 17 100,30 RECTOBETON Pustak pelny 07x53x20 22
Oznaczenie Di. m llo$¢
Suma czesciowa 10 53,00
RS 114 4.80 8 Siatka spawana A-llI-N
Suma czesciowa 8 38,40
Oznaczenie Wymiar m |Pow. m2 llo$¢
RS 113 4.30 57 Siatka 5-20x20 465,04
RS 113 3,80 8
RS 113 3,70 57
Suma czesciowa 122 486,40
RS 111 2,80 36
RS 111 2,60 11
RS 111 2,20 1
RS 111 2,00 18
RS 111 1,80 3
Suma czesciowa 69 173,00
Catos¢é 226 851,10
Zgodnie z PN-EN 15037-1
EURYDICE3.0BO *** Przed zamoOwieniem prosze o weryfikacje projektu. ***
SKELADOWANIE belek na przektadkach utozonych w poprzek w odlegtosci 25 cm od koncéw belki. PODPARCIE : w razie braku innych zalecen strop nalezy wykonac z rzgdem stempli montazowych
TRANSPORT belek na budowie w pozycji poziomej z uzyciem zawiesi w poblizu koncéw belek. podpierajacych belki w $rodku ich rozpigtosci. Podopory musza stykac sig z belkami i by¢ wykonane przed
SIATKA SPAWANA : w razie braku innych zalecen ptyta wylewana na budowie musi zawierac¢ siatke utozeniem wypetnienia (pustakow).
zbrojeniowa spawang $r. 5 20x20. Beton ptyty lany na budowie klasy min. C20/25. ZBROJENIE Obecnos¢ podparcia nie zwalnia wykonawcy ze sprawdzenia jego zgodnosci z obcigzeniami. Podpory
PRZYPODPOROWE : w nadbetonie nad koricami belek nalezy utozy¢ prety zbrojeniowe zgodnie z montazowe wykona¢ z zachowaniem ujemne;j strzatki ugiecia L/500.

wytycznymi podanymi na planie.
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