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DLA PSZCZWSKIEGO TOWARZYSTWBUDOWNICTWBPOLECZNEGO

1.

PODSTAWA:

1.1.

PODSTAWPROJEKTU JEST:

— Zlecenie Inwestora;

— Uchwata Nr XXXIIl/415/13 Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 23 maja 2013r w sprawie zmiany MPZP dla dwoc h
obszaréw poto  zonychw i ace przy ul. Cieszy nskiej;

— Mapa do celéw projektowych;
— Opinia geotechniczna;

— Warunki  przyt aczenia do sieci wod.-kan., gaz
| elektroenergetyczneyj;

— Normy i przepisy budowlane.

KONSTRUKCJALEMENTOWBUDYNKOW

FUNDAMENTY

Pale zelbetowe o srednicy 60-80[cm] z oczepem grubo sci
50[cm];

Pale zbrojone wg. projektu wykonawcy palowania.

Oczep zbrojony dwoma siatkami @16 co 20[cm]. Siatki
zdystansowa ¢ stosuj ac koziotki z pr eta @6 ustawione 1 na
2[m?] (ustawia ¢ je w kwadratach ~1,4[m]).

Beton C25/30 W8 (B30; wodoszczelny), stal 25G2S.
Otulina zbrojenia 50[mm].

Podbudowa pod oczep: 40[cm] tlucznia frakcji 31,5-6 3[mm]
i 10[cm] chudego betonu.

Izolacja pozioma z dwoch warstw papy na lepiku.



2.2.

PoDszyYBIE

W oczepie zostanie wykonane podszybie o0 wymiarach
225 x 310[cm] i gt ebokie na 110[cm] od powierzchni gérnej
oczepu.

Grubo s¢  scianek | pilyty podstawy podszybia 25[cm],
zelbetowe zbrojone dwoma siatkami @16 co 20[cm].

Beton C25/30 W8 (B30; wodoszczelny), stal 25G2S
Otulina zbrojenia 50[mm].
Pod plyt a podszybia wykona ¢ podbudow e jak dla oczepu.

Podbudowe wykona ¢ o 50[cm] ni z wymiary wymaganego otworu
podszybia.

. W celu wykonania hydroizolacji pionowej podszybia w ykona ¢
sciank e technologiczn a z bloczkbw betonowych grubo sci
25[cm].

2.3. SzYB WINDY:

. zelbetowe monolityczny zbrojony dwoma siatkami @12 c o]
20[cm];

. Beton C25/30 (B30), stal 25G2S.

. Otulina zbrojenia 30[mm].

2.4. MURY PIWNICY:

. Sciany wykonane zostan a jako tarcze zelbetowe grubo  Sci
25-40[cm] zbrojone dwoma siatkami @10 co 20[cm].

. Beton C25/30 W8 (B30, wodoszczelny), stal 25G2S.

. Otulina zbrojenia 50[mm].

. Nadpro za w scianach jako belki zelbetowe wykonane w ramach
zbrojenia scian  zbrojone  10x @10 z  strzemionami
@6 co 30[cm].

2.5. STROP NAD PIWNICA:

zelbetowy prefabrykowany z piyt filigranowych grubo sci
25[cm]. Piyta 7[cm] + 18[cm] nadlewki.

Nadlewka zbrojona siatk a doln a @12 co 16[cm] na calej
powierzchni oraz dodatkowymi pr etami gornymi @12 co 16[cm]

nad scianami.
Beton C25/30 W8 (B30, wodoszczelny), stal 25G2S.

Otulina zbrojenia 30[mm].



2.6.

Nad scianami wewn etrznymi i zewn etrznymi wykona ¢ wie nce
h =33[cm] i b =25-40[cm] w zale znosci od grubo  sci sciany
konstrukcyjnej.

Wience zewn etrzne zbrojone 4x @12 + 1x @10 z strzemionami
@6 co 30[cm].

Wience wewn etrzne zbrojone 6x @12 z strzemionami
@6 co 30[cm].

MURY NADZIEMIA:

2.7.

Mury z  pustakéw ceramicznych lub zuzlobetonowych
lub o podobnych wia s$ciwo sciach mechanicznych grubo sci
10, 25 30[cm].

Nadpro za drzwiowe i okienne prefabrykowane.

RDZENIE:

W  scianach zewn etrznych wykona ¢ rdzenie zelbetowe
o wymiarach b = 30[cm] i h = 30-50[cm], zbrojone 4- 12x @16
z strzemionami @8 co 20[cm].

W  scianach wewn etrznych wykona ¢ rdzenie zelbetowe
o wymiarach b = 25[cm] i h = 30-60[cm], zbrojone 4- 12x J16
z strzemionami @8 co 20[cm].

Prety @16 zbrojenia gtébwnego od scian pi etra 2 zast api ¢
pr etami @12.

Beton C25/30 (B30), stal 25G2S.

Otulina zbrojenia 30[mm].

STROPY NADZIEMIA

zelbetowe prefabrykowane z piyt filigranowych grubo sci
25[cm]. Piyta 7[cm] + 18[cm] nadlewki.

Nadlewka zbrojona siatk a doln a @12 co 16[cm] na calej
powierzchni oraz dodatkowymi pr etami gornymi @12 co 16[cm]

nad scianami.
Beton C25/30 (B30), stal 25G2S.
Otulina zbrojenia 30[mm].

Nad scianami zewn etrznymi wykona ¢ wie nce h=33[cm]
i b =30[cm].

Wience zewn etrzne zbrojone 4x @12 + 1x @10 z strzemionami
@6 co 30[cm].



2.9.

BALKONY

zelbetowe  monolityczne  grubo sci 15[cm] z zebrem
kraw edziowym 25x20[cm].

Zbrojenie gtébwne pr ety @10 co 10[cm], rozdzielcze
@10 co 30[cm].

Beton C25/30 (B30), stal 25G2S.
Otulina zbrojenia 30[mm].

STROP NAD CZWARTYM PLTREM

2.11.

zelbetowy prefabrykowany z piyt filigranowych grubo sci
20[cm]. Piyta 7[cm] + 13[cm] nadlewki.

Nadlewka zbrojona siatk a doln a @12 co 16[cm] na calej
powierzchni oraz dodatkowymi pr etami gornymi @12 co 16[cm]
nad scianami.

Beton C25/30 (B30), stal 25G2S.
Otulina zbrojenia 30[mm].

Nad scianami zewn etrznymi wykona ¢ wie nce o0 wymiarach
h =33[cm] i b = 30[cm].

Wiernce zewn etrzne zbrojone 4x @12 + 1x @10 z strzemionami
@6 co 30[cm].

DASzKI NAD BALKONAMI:

zelbetowe monolityczne grubo sci 15[cm].

Zbrojenie gtébwne pr ety @10 co 10[cm], rozdzielcze
@10 co 30[cm].

Beton C25/30 (B30), stal 25G2S.

Otulina zbrojenia 30[mm].

SCHODY

zelbetowe monolityczne grubo sci 20[cm] zbrojone pr etami
@16 co 20[cm];

Beton C25/30 (B30), stal 25G2S.
Otulina zbrojenia 30[mm].



