Il. ZAWARTOSC TECZKI.
I. Strona tytutowa.
II. Zawarto$c¢ teczki.
I11. Zatgczone decyzje, opinie i uzgodnienia z wykazem i kopiami uprawnien projektanta.
IV. Opis projektu zagospodarowania terenu.
V. Opis projektu budowlanego.
VI. Informacja BIOZ.
VII. Tabelaryczne zestawienie wspétrzednych studzienek.
VIII. Zestawienie studzienek.
IX. Rysunki wg ponizszego wykazu:
- rys.nr 1 - Orientacja.
- rys.nr 2 -1:500 — Plan sytuacyjny.
- rys.nr 3 -1:500 — Plansza zbiorcza + ewidencja.
- rys.nr 4 - 1:100/500 - Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowe;.
- rys.nr 5 - 1:100/500 - Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej.
- rys.nr 6 - 1:100/500 - Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej.
- rys.nr 7 — Schemat studni DN425.
- rys.nr 7 — Schemat studni DN1000.
- rys.nr 8 — Schemat studni DN1200.

- rys.nr 10 — Schemat wpustu ulicznego.



lll. WYKAZ DOKUMENTACJI WCHODZACEJ W ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO.

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje:

a) Uzgodnienia:

- kopie decyzji, opinii i uzgodnien

b) Projekt zagospodarowania

c) Projekt budowlano-wykonawczy

d) Integralng czescig dokumentacji sg zgody na wejscie w teren celem realizacji sieci

kanalizacji deszczowe;j.



IV. ZALACZONE DECYZJE, OPINIE | UZGODNIENIA PROJEKTU ORAZ KOPIE
UPRAWNIEN PROJEKTANTOW.

Nr | Instytucja uzgadniajgca Tres$¢ i numer uzgodnienia Data
zat.

uzgodnienia

|. Decyzje i warunki.
1. |MULTI-FORM Il Sp. z 0.0. | Porozumienie

ll. Oswiadczenie projektanta.

03.08.2016r.

1. |Mgrinz. Pawel Pietrzak | | 06.02.2017

lll. Uprawnienia i przynaleznos¢ do Izby Inzynierow.

1. |Mgrinz. Pawel Pietrzak | Upr.nr SLK/1771/PO0S/07 |




V. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W SOLECTWIE L AKA REJON UL.CIESZYNSKIEJ.

1. Dane ogdlne.

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

- Zlecenia

- wydanych uzgodnien

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500

- wizji lokalnej wraz z uzgodnieniami z wtascicielami dziatek.

1.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

- wykonanie kolektor sieci kanalizacji deszczowej w uktadzie grawitacyjnym witgczony do
istniejgcej kanalizacji grawitacyjnej poprzez podtgczenie sie do istniejgcej studni oznaczonej
na rys.2 jako S1-1,

- wykonanie kolektor sieci kanalizacji deszczowej w uktadzie grawitacyjnym wtgczony do
istniejgcej kanalizacji grawitacyjnej poprzez podtgczenie sie do istniejgcej studni oznaczonej
na rys.2 jako S2-1,

- wykonanie wpustow ulicznych i podtgczenie ich do projektowanej sieci,

- wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowe] w ukfadzie grawitacyjnym wigczony do
istniejgcej kanalizacji grawitacyjnej poprzez podtgczenie sie do istniejgcej studni oznaczonej
na rys.2 jako S3-1,

- wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej w ukfadzie grawitacyjnym wigczony do
istniejgcej kanalizacji grawitacyjnej poprzez podtgczenie sie do istniejgcej studni oznaczonej
narys.2 jako S4-1,

- wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej w ukfadzie grawitacyjnym wigczony do
projektowanej kanalizacji grawitacyjnej poprzez podtgczenie sie do projektowanej studni

oznaczonej na rys.2 jako S5-1,



1.3. Program inwestycji obejmuje:

1.3.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

L.p. Materiat, Srednica llos¢
Rurocigg Studnie mb szt.

1. |DN200 PVC-U SDR34 SN8 LITE 705,44

2. |DN250 PVC-U SDR34 SN8 LITE 103,43

3. |DN315 PVC-U SDR34 SN8 LITE 175,75

4, Separator ESL 3/30 1
5. Separator ESL 10/100 1
6. DN425 z PP 18
7. DN1000 z kregéw betonowych 25
8. DN1200 z kregow betonowych 8
9 Wpus_t uliczny ze studzienkg 35

zelbetowg DN500

2. Charakterystyka terenu lokalizaciji.

2.1. Potozenie, obszar, granice.

Teren lokalizacji na ktoérej projektowana jest kanalizacja deszczowa obejmuje Gmine
Pszczyne, Sotectwo tgka w rejonie ulicy Cieszynskiej. Dla potrzeb realizacji inwestyciji
konieczne jest czasowe zajecie terenu dla wykonania ciggu kanalizacyjnego. Przebieg
pokazano w czesci rysunkowej n/n opracowania. Ze wzgledu na brak odrebnych przepiséw
okreslajgcych wielkoS¢ obszaru oddziatywania sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,
zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c Prawa budowlanego (Dz. U. 2015, poz.443) oraz wiedzg
techniczng przyjeto nastepujgcy obszar oddziatywania planowanej inwestycji: obszar ten
bedzie wynosit po 0,5m od osi projektowanej sieci kanalizacyjnej. Obszar oddziatywania
inwestycji nie bedzie wykraczat poza obszar dziatek nr 165/28, 166/28, 179/28, 183/28,
184/28, 362/28, 423/28.

2.2, Stan prawny terenu i jego uzytkowanie.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow przedmiotowa inwestycja w rejonie ul. Cieszynskiej
przebiega przez dziatki bedgce wlasnoscig Miasta Pszczyna oraz firmy MULTI-FORM 11 Sp.

Z 0.0. Inwestycja stanowi obiekt liniowy podziemny.




2.3. Uksztattowanie terenu.

Teren objety lokalizacjg zasadniczo jest terenem o srednich spadkach.

2.4. Istniejace zainwestowanie i uzbrojenie terenu.

Przedmiotowy teren jest zabudowany budynkami jednorodzinnymi. Przez teren lokalizacji

zgodnie z opracowang mapg do celdéw projektowych przebiegajg nastepujace sieci:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ energetyczna,

siec teletechniczna,

sieC gazowa,

sieC kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Uzbrojenie terenu uwidoczniono w czesci rysunkowej na planach zagospodarowania terenu.

2.5. Istniejaca zielen.

Teren nie jest pokryty drzewostanem. Na terenie nie znajdujg sie drzewa bedgce pod

ochrong zabytkowa.



VI. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO.

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ODWODNIENIA PARKINGOW
| PRZYLACZY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zakresem opracowania objeto zagadnienia:
1. Wigczenie do sieci kanalizacji deszczowe;.
2. Kolektor sieci rurociggow kanalizacji deszczowej w uktadzie grawitacyjnym,

uktadanym w wykopie otwartym.

Integralnie zwigzane z niniejszym opracowaniem sg:

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu

- materiaty wyjsciowe do projektowania, pisma uzgadniajgce z poszczegolnymi
instytucjami,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- wypis z rejestru gruntow,

- zgody wejscia w teren.

2. Dane ogdine.

2.1. Warunki gruntowo-wodne.

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej podtoze budujg piaski srednie, piaski
grube, glina. Poziom wody gruntowej ponizej projektowanego posadowienia dna kanalizacji.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012.463) istniejgce warunki gruntowe, mozemy zaliczy¢ do prostych

warunkéw gruntowych oraz do drugiej kategorii geotechnicznej.



2.2. Warunki gérnicze.

W obrebie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej szkody gornicze nie wystepuja.

2.3. Uzbrojenie terenu.

Uzbrojenie istniejgce stanowia:
- sie¢ wodociggowa,

- sie€ energetyczna,

- siec¢ teletechniczna,

- sie¢ gazowa,

- sie€ kanalizacji sanitarnej,

- siec kanalizacji deszczowej.

UWAGI:

Istniejgce uzbrojenie podziemne naniesiono na podstawie zaktualizowane;j

sytuacyjno-wysokosciowej.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Wykopy w
poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli jednostek
eksploatujgcych poszczegdlne rodzaje uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do wykonywania poszczegdlnych odcinkdéw sieci kanalizacji po

wykonaniu koniecznych odkrywek istniejgcej sieci, nalezy ustali¢ ich faktyczne rzedne

posadowienia.

2.4. Wptyw inwestycji na srodowisko.

mapy

Inwestycja budowy sieci kanalizacji deszczowej nie bedzie miata negatywnego wptywu na

srodowisko.

3. Program inwestycyjny sieci kanalizacji deszczowej.

3.1. Program inwestycji obejmuije:

3.1.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

L.p. Materiat, Srednica

llosé

Rurociag

Studnie

mb

szt.

1. |DN200 PVC-U SDR34 SN8 LITE

705,44




2. |DN250 PVC-U SDR34 SN8 LITE 103,43

3. |DN315 PVC-U SDR34 SN8 LITE 175,75

4, Separator ESL 3/30 1

5. Separator ESL 10/100 1

6. DN425 z PP 18
7. DN1000 z kregdw betonowych 25
8. DN1200 z kregow betonowych 8
9 Wpus_t uliczny ze studzienkg 35

zelbetowg DN500

3.2. Zalozenia projektowe:
Wody opadowe odprowadzone bedg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej poprzez

uktad projektowanej sieci i studni kanalizacyjnych.

4. Budowa sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej.

4.1. Trasa sieci.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow trasa projektowanej sieci w rejonie ul. Cieszynskiej

przebiega przez dziatki bedgce Miasta Pszczyna oraz firmy MULTI-FORM Il Sp. z o.0.

4.2. Wykonanie sieci — elementy sieci kanalizacyjne;j.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonana bedzie z rur PVC-U SDR34 SN8 ( LITE ) zgodnie z
normg PN-EN ISO 9969, PN-EN 1401-01. Na sieci zabudowane miejscowe wpusty uliczne
zeliwne klasy D400 do montazu na studzience zelbetowej DN500, studnie z tworzywa
sztucznego PP/PE DN425 oraz studnie z kregéw betonowych DN1000, DN1200 z wtazami
zeliwnymi typu ciezkiego zgodnie z normami: PN-EN 1917:2004, PN-EN 206-1:2003, PN-
EN 13369:2005.

4.2.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wykonana bedzie z rur PVC-U SDR34 SN 8
(LITE) z wydtuzonym kielichem Dz160, Dz200, Dz250 i Dz315. Rurociggi nalezy uktada¢ ze
spadkiem w kierunku odbiornika tj. istniejgcych studni kanalizacji deszczowej oznaczonych
na rysunku jako S1-1, S2-1, S3-1, S4-1 oraz w kierunku projektowanej studni kanalizaciji

sanitarnej S5-1.




Trase, spadki oraz zagtebienia podano w czesci rysunkowej. SieC i przytgcza uzbrojona
bedzie w studnie oraz wpusty uliczne. Studnie wykonane bedg z kregdw betonowych z
dnami prefabrykowanymi o srednicy DN1000 i DN1200. Wpusty uliczne miejscowe zeliwne
klasy D400 do montazu na studzience zelbetowej DN50O.

Rurocigg nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, jak réwniez wykonac
obsypke rur na wysokosci 30 cm. Po tak wykonanej obsypce mozna dokonac¢ dalszego
zasypania gruntem rodzimym.

Na wlotach rurociggow do studni nalezy zastosowac przejscia szczelne.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ recznie. Przed
przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy dokona¢ przekopow kontrolnych celem
szczegotowego umiejscowienia istniejgcego uzbrojenia.

Projektuje sie rury o Srednicy:

- kolektor deszczowy — Dz200, Dz250, Dz315 mm

- siegacze do wpustéw — Dz160 mm

- budowa sieci odbywac sie bedzie z rur o dtugosci 3,0 i 6,0 mb

UWAGA:

Kolektor deszczowy wykonywac¢ na podstawie zatagczonych profili podituznych.

Studnie i wpusty uliczne.

Na kolektorze grawitacyjnym zaprojektowano studnie betonowe o srednicy @1000 i &1200
mm nieizolowane zgodnie z normami: PN-EN 1917:2004, PN-EN 206-1:2003, PN-EN
13369:2005.

Studnie z kregdéw betonowych wyposazone sg: w podstawe studni z kinetg, kregi betonowe,
zwienczenie stozkowe, stopnie ztazowe, wtazy zeliwne zgodnie z normg PN-EN 124 : 2000
oraz przejs¢ szczelnych. Wiazy zeliwne klasy D400.

Whpusty uliczne zeliwne klasy D400.

5. llos¢ sciekow deszczowych.

llos¢ wdéd deszczowych w czasie trwania 15 minut deszczu nawalnego — maksymalny
przeptyw

Zatozenia do obliczen:
- obliczeniowy przeptyw sciekéw deszczowych:
Q=Y -A- Qe [dm35]



- wsp. sptywu powierzchniowego zalezny od terenu

- miarodajne natezenie deszczu dla t=15 min qi.= 130 [dm®/s - ha]
- powierzchnia odwadniana

Powierzchnia catkowita terenu odwadnianego A = 2,0518 ha
Powierzchnia dachow A1 = 0,2916 ha, gy = 1,00

Powierzchnia drég i chodnikow z kostki bet. A2 = 0,4616 ha, w = 0,8
Powierzchnia parkingéw z ptyt azurowych A3 = 0,2766 ha , y = 0,50
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych A4 = 1,022 ha , y = 0,10

Sredni wspdtczynnik sptywu:
Y =(1,00x0,2916+0,8x0,4616+0,50x0,2766+0,10x0,1,022) : 2,0518 = 0,44

Qe =We - A~ quo= (0,44 - 2,0518 - 130) = 117,36 [dm%]

Maksymalna ilosci Sciekow deszczowych powstata w czasie 15 min wynosi:
Vd5 = 117,36 dm3/s * 900 s = 105,62 m3

Obliczenie odptywu jaki powstanie z opadu o natezeniu q= 15 I/s/ha :
qd15=W-A-q=(0,44-2,0518 - 15) = 13,54 [dm3%]

Srednioroczny sptyw wod deszczowych obliczono z uwzglednieniem wspétczynnika opdz-
nienia wg wzoru:

Qu=H- ¥ ®-F[m’rok]

gdzie:

H — Srednioroczny opad deszczu [m3/ha],
W — wspotczynnik sptywu;

@ — wspdtczynnik opdznienia;

F — powierzchnia zlewni [ha].

Srednioroczny opad deszczu
W Polsce wysokos¢ opadu rocznie wynosi na obszarach potudniowych 700-800 mm
deszczu.



Do obliczeh przyjeto roczny opad wynoszgcy 800 mm (zgodnie z przedstawiong mapg ob-
razujgca rozktad opaddéw w Polsce w ciggu roku).

H =800 mm = 800 litrow/1 m? = 800 dm*/ 1m? = 0,8 m*/ 0,0001 ha = 8000 [m*ha/rok]

Wspdtczynnik sptywu:
¥ = 0,44 — dla powierzchni przyjetej do obliczen

Wspotczynnik opoznienia obliczono z wzoru:
gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha];

F = 20518 [m?] = 2,0518 [ha]

n — wspotczynnik zalezny od wielkosci spadkow i ksztattu zlewni (przyjeto jak dla warun-
kéw srednich) n = 5.

llos¢é woéd opadowych:
H = 8000 [m®ha/rok]

F =2,0518 [ha]
®=1,23

W =0,44

Qmaxrok =H W - ®-F=8000"0,44 - 1,23 - 2,0518 = 8884 [m*/rok]

Maksymalna ilos¢ wéd opadowych w ciggu 1 roku:
Qmax ok = 8884 [m3/r0k]

Srednia dobowa ilo$é wéd opadowych wynosi:
Qmax dobowe — 470 ) C0'333 / t0’667 = 111,15 [msldObQ]
dla: p=50%, to C=2 i t=1440 min.

Maksymalna godzinowa ilos¢ wéd opadowych wynosi:
Qmax godz. = 470 - CO333 [ 10667 = 52,34 [m3lh]
dla: p=20%, to C=5i t=60 min.

8. Dobor separatora.

Ze wzgledu na pow. zlewni F > 0,1 ha konieczne jest zamontowanie na sieci separatora.



8.1. Dobér separatora dla zlewni S1:

Zlewnia catkowita F = 1,12 ha

Ogolny wspoétczynnik sptywu W = 0,39

Obliczony w pkt. 7 sptyw nominalny Quom = 6,56 [dm¥5]
Obliczony w pkt. 7 sptyw maksymalny Qmax = 56,85 [dm3%]

Dobor:
Qrom < 7 [dm¥5]
Dobrano separator ESL 10/100 firmy Ecol-Unicon.

Sprawdzenie:
Separator ESL 10/100 firmy Ecol-Unicon dobrano prawidtowo.
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Przepustowosc Wymiary urzadzenia . ‘
Srednica | Rzeczywista Pojem. Masa
Typ urzadzenia Qrom rur wlot/ | pojemno$¢ magazyn. Masa najciez.
Q,./Q.* [dm/s] | Quax D, H, A ** 'wylotDN | czeéciosad. | oleju catkowita| elementu
(NS) | [dm?/s] = [mm] [mm] | [mm] [mm] [dm?] [dm?] [kal [kal
ESL 10/100 10 100 | 1200 1670 ‘ 880 | max 400 180 260 | 4600 3900

Karta katalogowa dotaczona do projektu.

8.2. Dobdr separatora dla zlewni S2:

Zlewnia catkowita F = 0,64 ha

Ogodlny wspotczynnik sptywu W = 0,27



Obliczony w pkt. 7 sptyw nominalny Quom = 2,59 [dm35]
Obliczony w pkt. 7 sptyw maksymalny Qmax = 22,43 [dm36]
Dobor:

Qrom < 3 [dM¥5]

Dobrano separator ESL 3/30 firmy Ecol-Unicon.
Sprawdzenie:

Qmax < 30 [dM3¥%]

Separator ESL 3/30 firmy Ecol-Unicon dobrano prawidiowo.
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‘ Przepustowos¢ Wymiary urzadzenia . ‘
Srednica | Rzeczywista Pojem. Masa
Typurzadzenia | Q,, rur wlot/ | pojemnoéé | magazyn.| Masa | najciez.
Qo Qe [dm¥/s] | Qua D, H, A_..** 'wylotDN | czeéciosad.| oleju catkowita| elementu
(NS) | [dm3/s] | [mm] | [mm] @ [mm] [mm] [dm?] [dm?] [kal [kal
ESL 3/30 | 3 | 30 | 1200 | 1670 | 880 | max400| 180 260 | 4600 | 3900

Karta katalogowa dotgczona do projektu.

7. Przejscia przez przeszkody.

Skrzyzowania projektowanych rurociggéow z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi
zaprojektowano w odlegtosciach pionowych i poziomych zgodnie z wytycznymi witascicieli
tych urzadzen. Ze wzgledu na brak danych dotyczgcych gtebokosci kolidujgcych medidw, na
profilach niniejszej dokumentacji naniesiono ich orientacyjne potozenie. W przypadku kolizji

z istniejgcym uzbrojeniem nalezy je =zabezpieczy¢é za pomocg rur ochronnych.

8. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi.




W miejscach skrzyzowan roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-E-05100-1, N SEP-
E-003, N SEP-E-004. Doktadne potozenie naniesionych kabli ( w miejscach kolizji ) nalezy
ustali¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Na kablach energetycznych w miejscu skrzyzowania z projektowang zastosowano rury

ochronne dwudzielne typ AROT PE.

9. Préba szczelnosci.

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

normami.

10. Kamerowanie.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca wykona inspekcje telewizyjng kanalizacji
deszczowej po odtworzeniu nawierzchni. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢€ nagranie z
kamerowania na ptytach CD wraz z wydrukiem oraz petnym opisem kamerowanych

odcinkbw (m.in. oznaczenie spadkoéw, metrow czy kamerowanych odcinkow).

11. Wykaz prac zanikajacych.

Prace stanowigce przedmiot odbioru:

- podsypka piaskowa,

- potaczenia, proba szczelnosci,

- operacje zwigzane z montazem przewoddw w miejscach skrzyzowan z przeszkodami

terenowymi.

12. Roboty ziemne.

Roboty pod sieci kanalizacji deszczowej wykonane winny by¢ zgodnie z normami PN-53/B-
065564 i PN-53/B-05050.

Wykopy nalezy wykona¢ o skarpach pionowych rozpartych z petnym szalowaniem.

Z uwagi na przyjetg technologie robot ziemnych jako wykopy o $cianach pionowych
rozpartych wymagane jest sporzadzenie informacji o bezpieczenstwie wykonywania robot
ziemnych.

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy doktadnie wytyczy¢ trasy zaktadajgc reper
wysokosciowy. Nalezy sprawdzi¢ rzedng bezwzgledng poziomu istniejgcych studni
wigczeniowych.

Dno wykopu nalezy wyréwnac¢ ( zachowujgc spadki podane w profilu ) i wykona¢ 20 cm



podsypke piaskows.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikow urzadzen pod i
nadziemnych, celem bezposredniego nadzoru. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy prowadzic roboty ziemne recznie.

Zasypanie wykopow po ukonczeniu montazu i odbiorze nalezy wykonac¢ piaskiem o 30 cm
warstwie, a nastepnie dokonac¢ petnej wymiany gruntu zageszczajgc co 30 cm.

Wskaznik zageszczenia warstwy podsypki, obsypki i zasypki piaskowej winien wynosi¢
1s=0,97

13. Formalne wymagania w stosunku do oséb prowadzacych i nadzorujgcych na

sieci:
- przygotowanie zawodowe w zakresie realizacji sieci wod.kan. — uprawnienia budowlane.
- przynalezno$c¢ do Izby Inzynierow Budownictwa.

- przeszkolenie realizacji w technologiach PVC-U, PE.

14. Wytyczne realizacyjne.

- prowadzenie robo6t nalezy realizowa¢ w uzgodnieniu z wtascicielami drogi,

- po zakonczeniu prac nalezy teren uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- w bilansie nalezy uwzgledni¢ nadmiar ziemi, ktérg nalezy wywiez¢

- catos¢ robot wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cze$¢ 1 i 2 oraz zgodnie z technologig,

- W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w zakresie
BHP i P.poz.

15. Uwagi.
- rozpoczecie robot ziemnych zgtosi¢ uzytkownikom urzgdzen nad i podziemnych,

- rozpoczecie i zakonczenie robot ziemnych na terenie prywatnym zgtosi¢ witascicielowi
terenu celem dokonania odbioru robdt zgodnie z ustaleniami,

- rozpoczecie oraz zakonczenie robot w pasie drogowym nalezy zgtosi¢ i uzyskac
pozwolenie na wejscie w teren od wiascicieli drogi,

- catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Realizacji i Odbioru sieci
kanalizacyjnych — zeszyt 9”

- roboty wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i p.poz. oraz z obowigzujgcymi normami i

zarzgdzeniami



- na trasie projektowanych kolektorow nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Wody powierzchniowe oraz sgczenie naptywajgce do wykopu z opadow sprowadzic¢
drenazem i odpompowac ze studni zbiorczych do pobliskiej kanalizacji deszczowe;.

VII. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Elementami mogacymi potencjalnie stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg
prace stwarzajgce ryzyko przysypania ziemig w wykopach o $cianach pionowych i

gtebokosci wiekszej niz 1,5 metra.

Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia:

- ryzyko przysypania ziemig w wykopach o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz
1,5 metra,

- w czasie uktadania i montazu przewodow oraz realizacji kolizji projektowanej sieci z

istniejgcy infrastruktura.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robot w warunkach niebezpiecznych
winni odby¢ odpowiednie przeszkolenie. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na
budowie winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i ochronng, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny

powinien posiada¢ odpowiednie atesty.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajacych



niebezpieczenstwom wynikajagcych z wykonania robét budowlanych w strefie
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykopy liniowe o scianach pionowych winny by¢ prowadzone z zabezpieczeniem $cian na
catej dtugosci typowymi obudowami pogrgzalnymi.

Gtebokie wykopy liniowe nalezy obarierowa¢ zgodnie z przepisami BHP. Wokét wykopow
ustawic¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Uwaga gtebokie wykopy” oraz ,, Osobom
postronnym wstep wzbroniony”; w nocy — w czerwone Swiatto ostrzegawcze. Porecze
powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 metra nad terenem i ustawione w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 metr od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy przykry¢ balami.

W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatow lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwa¢ wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatow lub przedmiotu

trudnego do identyfikacji, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Urzad Miasta i Policje.



VIil. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WPOLRZEDNYCH.

- dla sieci kanalizacji deszczowej S1

Pkt X Y

S1-1 6566573,64 5537684,00
S$1-2 6566596,55 5537689,70
S1-3 6566619,27 5537689,64
S1-3.1 6566624,96 5537663,48
$1-3.1.1 6566622,89 5537663,02
$1-3.2.1 6566629,19 5537634,02
S$1-3.3.1 6566638,79 5537589,60
S1-3.2 6566631,24 5537634,48
S$1-3.3 6566640,86 5537590,04
S1-34 6566644,70 5537572,35
S1-3.5 6566647,85 5537569,70
S1-3.6 6566654,78 5537571,20
S1-3.7 6566654,33 5537573,26
S1-4 6566630,81 5537689,54
S1-4.1 6566630,83 5537687,75
S1-5 6566657,33 5537689,79
S1-5.1 6566657,35 5537688,00
S1-6 6566665,97 5537689,87
S1-6.1 6566680,82 5537690,00
S1-6.2 6566681,24 5537688,07
S$1-6.2.1 6566680,17 5537687,84
S1-6.3 6566686,45 5537664,04
$1-6.3.1 6566685,17 55637663,75
S1-6.4 6566690,84 5537643,75
S$1-6.4.1 6566689,41 5537643,44
S1-6.5 6566693,97 5537629,31
S1-6.6 6566692,40 5537628,95
S1-7 6566666,00 5537686,48
S1-7.1 6566664,19 5537686,08
51-8 6566671,03 55637662,30
S1-8.1 6566669,21 5537661,91
S1-9 6566675,56 5537640,51
S1-9.1 6566673,74 55637640,10




- dla sieci kanalizacji deszczowej S2

S1-10 6566679,12 5537623,40
S$1-10.1 6566677,30 5537622,99
S1-11 6566682,85 5537605,47
S1-11.1 6566701,27 5537609,46
S-11.1.1 6566702,27 55637609,70
S1-11.2 6566704,37 55637595,14
S1-11.3 6566705,24 55637595,33
S1-11.4 6566681,01 5537605,05
S$1-12 6566687,50 5537584,00
S1-12.1 6566685,48 5537583,56
S$1-13 6566688,24 5537580,59
S1-13.1 6566679,99 5537578,80
S$1-13.2 6566679,80 5537579,56
S1-14 6566699,89 5537583,09
S1-14.1 6566699,59 5537584,46
Pkt X Y
S2-1 6566610,59 55637524,97
S2-2 6566627,78 5537528,92
S2-3 6566637,95 55637531,26
S2-4 6566652,84 55637528,57
S2-4.1 6566654,78 5537529,00
52-5 6566655,89 5537514,51
S2-5.1 6566653,54 5537514,01
S2-6 6566659,85 5537496,22
S2-6.1 6566657,51 5537495,71
S2-7 6566661,16 5537490,18
S2-7.1 6566669,08 5537491,89
S2-7.11 6566669,65 5537489,16
S2-7.2 6566684,96 5537495,33
S2-7.21 6566684,40 5537497,97
S2-7.3 6566663,37 55637479,98
S$2-7.31 6566671,67 55637481,77
S$2-7.3.1.1 6566671,18 5537484,04
S2-7.3.2 6566711,53 5537490,41
S$2-7.3.2.1 6566711,22 5537491,89
S2-7.4 6566664,28 55637475,76
S2-7.41 6566662,21 55637475,32
S2-7.5 6566668,19 5537457,81




S2-7.5.1 6566665,33 5537457,19
S2-8 6566644,26 5537486,52
S2-8.1 6566645,47 5537480,90
S2-8.1.1 6566643,01 5537480,38
S2-8.2 6566651,24 5537454,26
S2-8.2.1 6566648,76 5537453,73
S2-9 6566629,15 5537483,25
S2-9.1 6566624,97 5537484,56
S2-10 6566633,43 5537463,50
S2-10.1 6566636,00 5537464,05
S2-11 6566637,15 5537446,39
S2-11.1 6566639,71 5537446,96
S2-12 6566644,95 5537440,41
S2-13 6566649,29 5537442,96
- dla przytgcza kanalizacji deszczowej S3
Pkt X Y
S3-1 6566581,53 5537648,26
S3-2 6566590,58 5537649,44
S3-3 6566600.50 5537630,61
S3-4 6566651,13 5537641,58
- dla przytgcza kanalizacji deszczowej S4
Pkt X Y
S4-1 6566601,12 5537558,68
S4-2 6566620,91 5537562,91
- dla przytgcza kanalizacji deszczowej S5
Pkt X Y
S5-1 6566627,78 5537528,92
S5-2 6566628,09 5537527,48
S5-3 6566664,63 5537535,36




IX. ZESTAWIENIE STUDNI.

- dla sieci kanalizacji deszczowej S1

Pkt Srednica Materiat
S1-1 - istniejgca DN1200 Kregi betonowe
S1-2 DN1200 SEPARATOR ESL 10/100
S1-3 DN1200 Kregi betonowe
S1-3.1 DN425 PP/PE
S1-3.1.1 DN500
S1-3.2.1 DN500 Wpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S$1-3.3.1 DN500
S$1-3.2 DN1000 Kregi betonowe
S$1-3.3 DN425 PP/PE
S1-3.4 DN1000
S1-3.5 DN1000 Kregi betonowe
S1-3.6 DN1000
S1-3.7 DN500 Wopust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S1-4 DN425 PP/PE
S1-4.1 DN500 Wpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S1-5 DN425 PP/PE
S1-5.1 DN500 Wpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S1-6 DN1200
S16.1 ON1000 Kregi betonowe
S1-6.2 DN425 PP/PE
S1-6.2.1 DN500 Wpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S1-6.3 DN425 PP/PE
S$1-6.3.1 DN500 Wpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S1-6.4 DN425 PP/PE
S1-6.4.1 DN500 Wopust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S1-6.5 DN1000 Kregi betonowe
S1-6.6 DN500 Wpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S1-7 DN1000 Kregi betonowe
S1-7.1 DN500 Whpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S1-8 DN425 PP/PE
S1-8.1 DN500 Whpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S1-9 DN425 PP/PE
S1-9.1 DN500 Wpust Zzeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500




S1-10 DN425 PP/PE
S1-10.1 DN500 Wpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S1-11 DN1200 Kregi betonowe
S1-11.1 DN1000 Kregi betonowe
S-11.1.1 DN500 Wpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S1-11.2 DN1000 Kregi betonowe
S1-11.3 DN500
Wpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S1-11.4 DN500
S1-12 DN425 PP/PE
S1-12.1 DN500 Wpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S1-13 DN1200
S1-13.1 DN1000 Kregi belonowe
S1-13.2 DN500 Wpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S1-14 DN1000 Kregi betonowe
S1-14.1 DN500 Wpust Zzeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500

- dla sieci kanalizacji deszczowej S2

Pkt Srednica Materiat
S2-1 - istniejgca DN1200 )
522 DN1200 Kregi betonowe
S2-3 DN1200 SEPARATOR ESL 3/30
S2-4 DN1000 Kregi betonowe
S2-4.1 DN500 Whpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S2-5 DN425 PP/PE
S2-5.1 DN500 Wpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S2-6 DN425 PP/PE
S2-6.1 DN500 Whpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S2-7 DN1200 Kregi betonowe
S2-71 DN425 PP/PE
S2-7.11 DN500 Wpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S2-7.2 DN1000 Kregi betonowe
S2-7.2.1 DN500 Wopust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S2-7.3 DN1200 Kregi betonowe
S2-7.3.1 DN425 PP/PE
S2-7.3.1.1 DN500 Whpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S2-7.3.2 DN1000 Kregi betonowe
S2-7.3.2.1 DN500 Whpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S2-7.4 DN425 PP/PE
S2-7.4.1 DN500 Whpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S2-7.5 DN1000 Kregi betonowe




S2-7.5.1 DN500 Wpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S2-8 DN1200 Kregi betonowe
S2-8.1 DN425 PP/PE
S2-8.1.1 DN500 Wpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S2-8.2 DN1000 Kregi betonowe
S2-8.2.1 DN500 Wpust Zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S2-9 DN1000 Kregi betonowe
S2-9.1 DN500 Wpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S2-10 DN425 PP/PE
S2-10.1 DN500 Wpust Zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S2-11 DN1000 Kregi betonowe
S2-11.1 DN500 Wpust zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500
S2-12 DN1000 Kregi betonowe
S2-13 DN500 Wpust Zeliwny ze studzienkg zelbetowg DN500

- dla przytgcza kanalizacji deszczowej S3

- dla przytgcza kanalizacji deszczowej S4

Pkt Srednica Materiat
S3-1 - istniejaca DN1200
S3-2 DN1000
Kregi betonowe
S3-3 DN1000
S3-4 DN1000

- dla przytgcza kanalizacji deszczowej S5

Pkt Srednica Materiat
S4-1 - istniejgca DN1200 ]
Kregi betonowe
S4-2 DN1000

Pkt Srednica Materiat
S5-1 (S2-2) DN1200

S5-2 DN1000 Kregi betonowe

S5-3 DN1000




Suszec, 06.02.2017
mgr inz. Pawet Pietrzak
43-267 Suszec

ul. Modrzewiowa 4

OSWIADCZENIE

osoby projektujgcej projekt budowlano-wykonawczy

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.

poz. 1409 t.j. z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ODWODNIENIA PARKINGOW
| PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

sSporzgdzony W dniU.........ccevvveeveeeeeenenenennn. 06.02.2017 ...,

Inwestor: P.T.B.S. SP.Z O.0.
UL. KILINSKIEGO 5A, 43-200 PSZCZYNA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(piecze¢ i podpis projektanta)



