
II. ZAWARTOŚĆ TECZKI.

I. Strona tytułowa.

II. Zawartość teczki.

III. Załączone decyzje, opinie i uzgodnienia z wykazem i kopiami uprawnień projektanta.

IV. Opis projektu zagospodarowania terenu.

V. Opis projektu budowlanego.

VI. Informacja BIOZ. 

VII. Tabelaryczne zestawienie współrzędnych studzienek.

VIII. Zestawienie studzienek.

IX.Rysunki wg poniższego wykazu:

- rys.nr 1 - Orientacja.

- rys.nr 2 -1:500 – Plan sytuacyjny.

- rys.nr 3 -1:500 – Plansza zbiorcza + ewidencja.

- rys.nr 4 - 1:100/500 - Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej.

- rys.nr 5 - 1:100/500 - Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej.

- rys.nr 6 - 1:100/500 - Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej.

- rys.nr 7 – Schemat studni DN425.

- rys.nr 7 – Schemat studni DN1000.

- rys.nr 8 – Schemat studni DN1200.

- rys.nr 10 – Schemat wpustu ulicznego.



III.  WYKAZ DOKUMENTACJI WCHODZĄCEJ W ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANO-

WYKONAWCZEGO.

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje:

a) Uzgodnienia:

 kopie decyzji, opinii i uzgodnień

b) Projekt zagospodarowania

c) Projekt budowlano-wykonawczy

d) Integralną częścią dokumentacji  są zgody na wejście w teren celem realizacji  sieci

kanalizacji deszczowej.



IV.  ZAŁĄCZONE  DECYZJE,  OPINIE  I  UZGODNIENIA  PROJEKTU  ORAZ  KOPIE

UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW.

Nr 
zał.

Instytucja uzgadniająca Treść i numer uzgodnienia Data
uzgodnienia

I. Decyzje i warunki.

1. MULTI-FORM II Sp. z o.o. Porozumienie 03.08.2016r.

II. Oświadczenie projektanta.

1. Mgr inż. Paweł Pietrzak 06.02.2017

III. Uprawnienia i przynależność do Izby Inżynierów.

1. Mgr inż. Paweł Pietrzak Upr.nr SLK/1771/POOS/07



V. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA SIECI KANALIZACJI

DESZCZOWEJ W SOŁECTWIE ŁĄKA REJON UL.CIESZYŃSKIEJ.

1. Dane ogólne.

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

 zlecenia

 wydanych uzgodnień

 mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 

 wizji lokalnej wraz z uzgodnieniami z właścicielami działek.

1.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

- wykonanie kolektor sieci  kanalizacji  deszczowej w układzie grawitacyjnym włączony do

istniejącej kanalizacji grawitacyjnej poprzez podłączenie się do istniejącej studni oznaczonej

na rys.2 jako S1-1,

- wykonanie kolektor sieci  kanalizacji  deszczowej w układzie grawitacyjnym włączony do

istniejącej kanalizacji grawitacyjnej poprzez podłączenie się do istniejącej studni oznaczonej

na rys.2 jako S2-1,

- wykonanie wpustów ulicznych i podłączenie ich do projektowanej sieci,

-  wykonanie  przyłącza  kanalizacji  deszczowej  w  układzie  grawitacyjnym  włączony  do

istniejącej kanalizacji grawitacyjnej poprzez podłączenie się do istniejącej studni oznaczonej

na rys.2 jako S3-1,

-  wykonanie  przyłącza  kanalizacji  deszczowej  w  układzie  grawitacyjnym  włączony  do

istniejącej kanalizacji grawitacyjnej poprzez podłączenie się do istniejącej studni oznaczonej

na rys.2 jako S4-1,

-  wykonanie  przyłącza  kanalizacji  deszczowej  w  układzie  grawitacyjnym  włączony  do

projektowanej  kanalizacji  grawitacyjnej  poprzez podłączenie  się  do  projektowanej  studni

oznaczonej na rys.2 jako S5-1,



1.3. Program inwestycji obejmuje:

1.3.1. Sieć kanalizacji deszczowej

L.p. Materiał, średnica Ilość

Rurociąg Studnie mb szt.

1. DN200 PVC-U SDR34 SN8 LITE 705,44

2. DN250 PVC-U SDR34 SN8 LITE 103,43

3. DN315 PVC-U SDR34 SN8 LITE 175,75

4. Separator ESL 3/30 1

5. Separator ESL 10/100 1

6. DN425 z PP 18

7. DN1000 z kręgów betonowych 25

8. DN1200 z kręgów betonowych 8

9.
Wpust uliczny ze studzienką

żelbetową DN500
35

2. Charakterystyka terenu lokalizacji.

2.1. Położenie, obszar, granice.

Teren  lokalizacji  na  której  projektowana  jest  kanalizacja  deszczowa  obejmuje  Gminę

Pszczynę,  Sołectwo  Łąka  w  rejonie  ulicy  Cieszyńskiej.  Dla  potrzeb  realizacji  inwestycji

konieczne  jest  czasowe  zajęcie  terenu  dla  wykonania  ciągu  kanalizacyjnego.  Przebieg

pokazano w części rysunkowej n/n opracowania. Ze względu na brak odrębnych przepisów

określających  wielkość  obszaru  oddziaływania  sieci  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,

zgodnie z art.  20 ust.1 pkt  1c Prawa budowlanego (Dz.  U. 2015, poz.443) oraz wiedzą

techniczną przyjęto  następujący obszar  oddziaływania planowanej  inwestycji:  obszar  ten

będzie wynosił  po 0,5m od osi projektowanej sieci  kanalizacyjnej.  Obszar oddziaływania

inwestycji  nie  będzie wykraczał  poza obszar  działek  nr  165/28, 166/28,  179/28,  183/28,

184/28, 362/28, 423/28.

2.2. Stan prawny terenu i jego użytkowanie.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowa inwestycja w rejonie ul. Cieszyńskiej

przebiega przez działki będące własnością Miasta Pszczyna oraz firmy MULTI-FORM II Sp.

z o.o. Inwestycja stanowi obiekt liniowy podziemny.



2.3. Ukształtowanie terenu.

Teren objęty lokalizacją zasadniczo jest terenem o średnich spadkach. 

2.4. Istniejące zainwestowanie i uzbrojenie terenu.

Przedmiotowy teren jest zabudowany budynkami jednorodzinnymi. Przez teren lokalizacji

zgodnie z opracowaną mapą do celów projektowych przebiegają następujące sieci:

 sieć wodociągowa,

 sieć energetyczna,

 sieć teletechniczna,

 sieć gazowa,

 sieć kanalizacji sanitarnej,

 sieć kanalizacji deszczowej.

Uzbrojenie terenu uwidoczniono w części rysunkowej na planach zagospodarowania terenu.

2.5. Istniejąca zieleń.

Teren  nie  jest  pokryty  drzewostanem.  Na  terenie  nie  znajdują  się  drzewa  będące  pod

ochroną zabytkową.



VI. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO.

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

ODWODNIENIA PARKINGÓW
I PRZYŁĄCZY 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zakresem opracowania objęto zagadnienia:

1. Włączenie do sieci kanalizacji deszczowej.

2. Kolektor  sieci  rurociągów  kanalizacji  deszczowej  w  układzie  grawitacyjnym,

układanym w wykopie otwartym.

Integralnie związane z niniejszym opracowaniem są:

 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu

 materiały  wyjściowe  do  projektowania,  pisma  uzgadniające  z  poszczególnymi

instytucjami,

 mapa sytuacyjno-wysokościowa,

 wypis z rejestru gruntów,

 zgody wejścia w teren.

2. Dane ogólne.

2.1. Warunki gruntowo-wodne.

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej podłoże budują piaski średnie, piaski

grube, glina. Poziom wody gruntowej poniżej projektowanego posadowienia dna kanalizacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów

budowlanych (Dz.U.2012.463) istniejące warunki gruntowe, możemy zaliczyć do prostych

warunków gruntowych oraz do drugiej kategorii geotechnicznej.



2.2. Warunki górnicze.

W obrębie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej szkody górnicze nie występują.

2.3. Uzbrojenie terenu.

Uzbrojenie istniejące stanowią:

 sieć wodociągowa,

 sieć energetyczna,

 sieć teletechniczna,

 sieć gazowa,

 sieć kanalizacji sanitarnej,

 siec kanalizacji deszczowej.

UWAGI:

Istniejące  uzbrojenie  podziemne  naniesiono  na  podstawie  zaktualizowanej  mapy

sytuacyjno-wysokościowej.

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  sprzętem  mechanicznym  należy  wykonać

przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Wykopy w

pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem  przedstawicieli jednostek

eksploatujących poszczególne rodzaje uzbrojenia.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  poszczególnych  odcinków  sieci  kanalizacji  po

wykonaniu  koniecznych  odkrywek  istniejącej  sieci,  należy  ustalić  ich  faktyczne rzędne

posadowienia.

2.4. Wpływ inwestycji na środowisko.

Inwestycja budowy sieci kanalizacji deszczowej nie będzie miała negatywnego wpływu na 

środowisko. 

3. Program inwestycyjny sieci kanalizacji deszczowej.

3.1. Program inwestycji obejmuje:

3.1.1. Sieć kanalizacji deszczowej

L.p. Materiał, średnica Ilość

Rurociąg Studnie mb szt.

1. DN200 PVC-U SDR34 SN8 LITE 705,44



2. DN250 PVC-U SDR34 SN8 LITE 103,43

3. DN315 PVC-U SDR34 SN8 LITE 175,75

4. Separator ESL 3/30 1

5. Separator ESL 10/100 1

6. DN425 z PP 18

7. DN1000 z kręgów betonowych 25

8. DN1200 z kręgów betonowych 8

9.
Wpust uliczny ze studzienką

żelbetową DN500
35

3.2. Założenia projektowe:

Wody opadowe odprowadzone będą do  istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej  poprzez

układ projektowanej sieci i studni kanalizacyjnych.

4. Budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej.

4.1. Trasa sieci.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów trasa projektowanej sieci w rejonie ul. Cieszyńskiej

przebiega przez działki będące Miasta Pszczyna oraz firmy MULTI-FORM II Sp. z o.o. 

4.2. Wykonanie sieci – elementy sieci kanalizacyjnej.

Sieć kanalizacji deszczowej wykonana będzie z rur PVC-U SDR34 SN8 ( LITE ) zgodnie z

normą PN-EN ISO 9969, PN-EN 1401-01. Na sieci zabudowane miejscowe wpusty uliczne

żeliwne  klasy  D400  do  montażu  na  studzience  żelbetowej  DN500,  studnie  z  tworzywa

sztucznego PP/PE DN425 oraz studnie z kręgów betonowych DN1000, DN1200 z włazami

żeliwnymi typu ciężkiego zgodnie z normami: PN-EN 1917:2004, PN-EN 206-1:2003, PN-

EN 13369:2005.

4.2.1. Sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.

Projektowana  sieć  kanalizacji  deszczowej  wykonana  będzie  z  rur  PVC-U SDR34  SN 8

(LITE) z wydłużonym kielichem Dz160, Dz200, Dz250 i Dz315. Rurociągi należy układać ze

spadkiem w kierunku odbiornika tj. istniejących studni kanalizacji deszczowej oznaczonych

na rysunku jako S1-1, S2-1, S3-1, S4-1 oraz w kierunku projektowanej studni kanalizacji

sanitarnej S5-1. 



Trasę,  spadki  oraz zagłębienia podano w części  rysunkowej.  Sieć i  przyłącza uzbrojona

będzie w studnie  oraz wpusty uliczne.  Studnie  wykonane będą z kręgów betonowych z

dnami prefabrykowanymi o średnicy DN1000 i DN1200. Wpusty uliczne miejscowe żeliwne

klasy D400 do montażu na studzience żelbetowej DN500.

Rurociąg  należy  układać  na podsypce piaskowej  grubości  20  cm,  jak  również  wykonać

obsypkę rur na wysokości  30 cm. Po tak wykonanej obsypce można dokonać dalszego

zasypania gruntem rodzimym.

Na wlotach rurociągów do studni należy zastosować przejścia szczelne.

Roboty  ziemne  w  rejonie  istniejącego  uzbrojenia  należy  wykonać  ręcznie.  Przed

przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  dokonać  przekopów  kontrolnych  celem

szczegółowego umiejscowienia istniejącego uzbrojenia.

Projektuje się rury o średnicy:

 kolektor deszczowy – Dz200, Dz250, Dz315 mm

 sięgacze do wpustów – Dz160 mm

 budowa sieci odbywać się będzie z rur o długości 3,0 i 6,0 mb

UWAGA:

Kolektor deszczowy wykonywać na podstawie załączonych profili podłużnych.

Studnie i wpusty uliczne.

Na kolektorze grawitacyjnym zaprojektowano studnie betonowe o średnicy Ø1000 i Ø1200

mm  nieizolowane  zgodnie  z  normami:  PN-EN  1917:2004,  PN-EN  206-1:2003,  PN-EN

13369:2005.

Studnie z kręgów betonowych wyposażone są: w podstawę studni z kinetą, kręgi betonowe,

zwieńczenie stożkowe, stopnie złazowe, włazy żeliwne zgodnie z normą PN-EN 124 : 2000

oraz przejść szczelnych. Włazy żeliwne klasy D400.

Wpusty uliczne żeliwne klasy D400.

5. Ilość ścieków deszczowych.

Ilość wód deszczowych w czasie trwania 15 minut  deszczu nawalnego – maksymalny
przepływ

Założenia do obliczeń:

- obliczeniowy przepływ ścieków deszczowych:

qd = Ψ ∙ A ∙ qt,c [dm3⁄s]



- wsp. spływu powierzchniowego zależny od terenu

- miarodajne natężenie deszczu dla t=15 min qt,c = 130 [dm3/s・ha]

- powierzchnia odwadniana 

Powierzchnia całkowita terenu odwadnianego A = 2,0518 ha

Powierzchnia dachów A1 = 0,2916 ha, ψ = 1,00 

Powierzchnia dróg i chodników z kostki bet. A2 = 0,4616 ha , ψ = 0,8

Powierzchnia parkingów z płyt ażurowych A3 = 0,2766 ha , ψ = 0,50

Powierzchnia terenów biologicznie czynnych A4 = 1,022 ha , ψ = 0,10

Średni współczynnik spływu:

Ψśr = (1,00x0,2916+0,8x0,4616+0,50x0,2766+0,10x0,1,022) : 2,0518 = 0,44

qd = Ψśr ∙ A ∙ qt,c = (0,44 ∙ 2,0518 ∙ 130) = 117,36 [dm3⁄s]

Maksymalna ilości ścieków deszczowych powstała w czasie 15 min wynosi:

Vd5 = 117,36 dm3/s * 900 s = 105,62 m3

Obliczenie odpływu jaki powstanie z opadu o natężeniu q= 15 l/s/ha :

qd15 = Ψ ∙ A ∙ q = (0,44 ∙ 2,0518 ∙ 15) = 13,54 [dm3⁄s]

Średnioroczny spływ wód deszczowych obliczono z uwzględnieniem współczynnika opóź-
nienia wg wzoru:

Qśr = H ∙ Ψ ∙ Φ ∙ F [m3/rok]

gdzie:

H – średnioroczny opad deszczu [m3/ha],

Ψ – współczynnik spływu;

Φ – współczynnik opóźnienia;

F – powierzchnia zlewni [ha].

Średnioroczny opad deszczu

W Polsce wysokość opadu rocznie wynosi na obszarach południowych 700-800 mm

deszczu.



Do obliczeń przyjęto roczny opad wynoszący 800 mm (zgodnie z przedstawioną mapą ob-
razującą rozkład opadów w Polsce w ciągu roku).

H = 800 mm = 800 litrów/1 m2 = 800 dm3 / 1m2 = 0,8 m3 / 0,0001 ha = 8000 [m3/ha/rok]

Współczynnik spływu:

Ψ = 0,44 – dla powierzchni przyjętej do obliczeń

Współczynnik opóźnienia obliczono z wzoru:

gdzie:

F – powierzchnia zlewni [ha];

F = 20518 [m2] = 2,0518 [ha]

n – współczynnik zależny od wielkości spadków i kształtu zlewni (przyjęto jak dla warun-
ków średnich) n = 5.

Ilość wód opadowych:

H = 8000 [m3/ha/rok]

F = 2,0518 [ha]

Φ = 1,23

Ψ = 0,44

Q max rok = H ∙ Ψ ∙ Φ ∙ F = 8000 ∙ 0,44 ∙ 1,23 ∙ 2,0518 = 8884 [m3/rok]

Maksymalna ilość wód opadowych w ciągu 1 roku:

Qmax rok = 8884 [m3/rok]

Średnia dobowa ilość wód opadowych wynosi:

Qmax dobowe = 470 ∙ C0,333 / t0,667 = 111,15 [m3/dobę]

dla: p=50%, to C=2 i t=1440 min.

Maksymalna godzinowa ilość wód opadowych wynosi:

Qmax godz. = 470 ∙ C0,333 / t0,667 = 52,34 [m3/h]

dla: p=20%, to C=5 i t=60 min.

8. Dobór separatora.

Ze względu na pow. zlewni F > 0,1 ha konieczne jest zamontowanie na sieci separatora.



8.1. Dobór separatora dla zlewni S1:

Zlewnia całkowita F = 1,12 ha

Ogólny współczynnik spływu Ψ = 0,39

Obliczony w pkt. 7 spływ nominalny Qnom = 6,56 [dm3⁄s]

Obliczony w pkt. 7 spływ maksymalny Qmax = 56,85 [dm3⁄s]

Dobór:

Qnom < 7 [dm3⁄s]

Dobrano separator ESL 10/100 firmy Ecol-Unicon.

Sprawdzenie:

Qmax < 70 [dm3⁄s]

Separator ESL 10/100 firmy Ecol-Unicon dobrano prawidłowo.

Karta katalogowa dołączona do projektu.

8.2. Dobór separatora dla zlewni S2:

Zlewnia całkowita F = 0,64 ha

Ogólny współczynnik spływu Ψ = 0,27



Obliczony w pkt. 7 spływ nominalny Qnom = 2,59 [dm3⁄s]

Obliczony w pkt. 7 spływ maksymalny Qmax = 22,43 [dm3⁄s]

Dobór:

Qnom < 3 [dm3⁄s]

Dobrano separator ESL 3/30 firmy Ecol-Unicon.

Sprawdzenie:

Qmax < 30 [dm3⁄s]

Separator ESL 3/30 firmy Ecol-Unicon dobrano prawidłowo.

Karta katalogowa dołączona do projektu.

7. Przejścia przez przeszkody.

Skrzyżowania  projektowanych  rurociągów  z  istniejącymi  urządzeniami  podziemnymi

zaprojektowano w odległościach pionowych i poziomych zgodnie z wytycznymi właścicieli

tych urządzeń. Ze względu na brak danych dotyczących głębokości kolidujących mediów, na

profilach niniejszej dokumentacji naniesiono ich orientacyjne położenie. W przypadku kolizji

z  istniejącym  uzbrojeniem  należy  je  zabezpieczyć  za  pomocą  rur  ochronnych.  

8. Skrzyżowanie z kablami energetycznymi.



W miejscach skrzyżowań roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-E-05100-1, N SEP-

E-003, N SEP-E-004. Dokładne położenie naniesionych kabli ( w miejscach kolizji ) należy 

ustalić bez użycia sprzętu mechanicznego. 

Na  kablach  energetycznych  w  miejscu  skrzyżowania  z  projektowaną  zastosowano  rury

ochronne dwudzielne typ AROT PE.

9. Próba szczelności.

Próbę  szczelności  kanalizacji  grawitacyjnej  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi

normami.

10. Kamerowanie.

Przed  odbiorem  końcowym  Wykonawca  wykona  inspekcję  telewizyjną  kanalizacji

deszczowej po odtworzeniu nawierzchni. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z

kamerowania  na  płytach  CD  wraz  z  wydrukiem  oraz  pełnym  opisem  kamerowanych

odcinków  (m.in.  oznaczenie  spadków,  metrów  czy  kamerowanych  odcinków).  

11. Wykaz prac zanikających.

Prace stanowiące przedmiot odbioru:

 podsypka piaskowa,

 połączenia, próba szczelności,

 operacje związane z montażem przewodów w miejscach skrzyżowań z przeszkodami

terenowymi.

12. Roboty ziemne.

Roboty pod sieci kanalizacji deszczowej wykonane winny być zgodnie z normami PN-53/B-

065564 i PN-53/B-05050.

Wykopy należy wykonać o skarpach pionowych rozpartych z pełnym szalowaniem. 

Z  uwagi  na  przyjętą  technologię  robót  ziemnych  jako  wykopy  o  ścianach  pionowych

rozpartych wymagane jest sporządzenie informacji o bezpieczeństwie wykonywania robót

ziemnych.

Przed  przystąpieniem  do  wykopów  należy  dokładnie  wytyczyć  trasy  zakładając  reper

wysokościowy.  Należy  sprawdzić  rzędną  bezwzględną  poziomu  istniejących  studni

włączeniowych.

Dno wykopu należy wyrównać ( zachowując spadki podane w profilu ) i wykonać 20 cm



podsypkę piaskową.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników urządzeń pod i

nadziemnych,  celem  bezpośredniego  nadzoru.  W  miejscach  skrzyżowań  z  istniejącym

uzbrojeniem należy prowadzić roboty ziemne ręcznie.

Zasypanie wykopów po ukończeniu montażu i odbiorze należy wykonać piaskiem o  30 cm

warstwie, a następnie dokonać pełnej wymiany gruntu zagęszczając co 30 cm.

Wskaźnik  zagęszczenia  warstwy  podsypki,  obsypki  i  zasypki  piaskowej  winien  wynosić

Is=0,97

13.  Formalne  wymagania  w stosunku do osób prowadzących i  nadzorujących na

sieci:

 przygotowanie zawodowe w zakresie realizacji sieci wod.kan. – uprawnienia budowlane.

 przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

 przeszkolenie realizacji w technologiach PVC-U, PE.

14. Wytyczne realizacyjne.

 prowadzenie robót należy realizować w uzgodnieniu z właścicielami drogi, 

 po zakończeniu prac należy teren uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego,

 w bilansie należy uwzględnić nadmiar ziemi, którą należy wywieźć

 całość robót wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych” część 1 i 2 oraz zgodnie z technologią,

 w czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie

BHP i P.poż.

15. Uwagi.

 rozpoczęcie robót ziemnych zgłosić użytkownikom urządzeń nad i podziemnych,

 rozpoczęcie i zakończenie robót ziemnych na terenie prywatnym zgłosić właścicielowi

terenu celem dokonania odbioru robót zgodnie z ustaleniami,

 rozpoczęcie  oraz  zakończenie  robót  w  pasie  drogowym  należy  zgłosić  i  uzyskać

pozwolenie na wejście w teren od właścicieli drogi,

 całość robót  wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Realizacji  i  Odbioru sieci

kanalizacyjnych – zeszyt 9” 

 roboty wykonywać zgodnie z przepisami BHP i p.poż. oraz z obowiązującymi normami i

zarządzeniami



 na  trasie  projektowanych  kolektorów nie  stwierdzono występowania  wody  gruntowej.

Wody  powierzchniowe  oraz  sączenie  napływające  do  wykopu  z  opadów sprowadzić

drenażem i odpompować ze studni zbiorczych do pobliskiej kanalizacji deszczowej.  

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

 wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi.

Elementami mogącymi potencjalnie stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są

prace  stwarzające  ryzyko  przysypania  ziemią  w  wykopach  o  ścianach  pionowych  i

głębokości większej niż 1,5 metra.

Przewidywane  zagrożenia  występujących  podczas  realizacji  robót  budowlanych,

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Przewidywane zagrożenia:

 ryzyko przysypania ziemią w wykopach o ścianach pionowych o głębokości większej niż 

1,5 metra,

 w czasie układania i montażu przewodów oraz realizacji kolizji projektowanej sieci z 

istniejącą infrastrukturą.

Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji

robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy  przed  przystąpieniem do  wykonywania  robót  w warunkach  niebezpiecznych

winni odbyć odpowiednie przeszkolenie. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na

budowie winni zostać wyposażeni przez pracodawcę w odzież roboczą i ochronną, zgodnie

z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami.  Odzież  ochronna  oraz  sprzęt  ochronny

powinien posiadać odpowiednie atesty.

Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zabezpieczających



niebezpieczeństwom  wynikających  z  wykonania  robót  budowlanych  w  strefie

szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających

bezpieczną  i  sprawną komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek

pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wykopy liniowe o ścianach pionowych winny być prowadzone z zabezpieczeniem ścian na

całej długości typowymi obudowami pogrążalnymi.

Głębokie wykopy liniowe należy obarierować zgodnie z przepisami BHP. Wokół wykopów

ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis: „Uwaga głębokie wykopy” oraz „ Osobom

postronnym  wstęp  wzbroniony”;  w  nocy  –  w  czerwone  światło  ostrzegawcze.  Poręcze

powinny być umieszczone na wysokości 1,10 metra nad terenem i ustawione w odległości

nie mniejszej niż 1,0 metr od krawędzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych względami

bezpieczeństwa, wykop należy przykryć balami.

W razie  ujawnienia  w  czasie  budowy  niewypałów  lub  innych  przedmiotów  trudnych  do

identyfikacji,  należy  niezwłocznie  przerwać  wszelkie  roboty,  a  miejsce  niebezpieczne

ogrodzić i oznakować napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypałów lub przedmiotu

trudnego do identyfikacji, należy niezwłocznie powiadomić Urząd Miasta i Policję.



VIII. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WPÓŁRZĘDNYCH.

- dla sieci kanalizacji deszczowej S1

Pkt X Y

S1-1 6566573,64 5537684,00

S1-2 6566596,55 5537689,70

S1-3 6566619,27 5537689,64

S1-3.1 6566624,96 5537663,48

S1-3.1.1 6566622,89 5537663,02

S1-3.2.1 6566629,19 5537634,02

S1-3.3.1 6566638,79 5537589,60

S1-3.2 6566631,24 5537634,48

S1-3.3 6566640,86 5537590,04

S1-3.4 6566644,70 5537572,35

S1-3.5 6566647,85 5537569,70

S1-3.6 6566654,78 5537571,20

S1-3.7 6566654,33 5537573,26

S1-4 6566630,81 5537689,54

S1-4.1 6566630,83 5537687,75

S1-5 6566657,33 5537689,79

S1-5.1 6566657,35 5537688,00

S1-6 6566665,97 5537689,87

S1-6.1 6566680,82 5537690,00

S1-6.2 6566681,24 5537688,07

S1-6.2.1 6566680,17 5537687,84

S1-6.3 6566686,45 5537664,04

S1-6.3.1 6566685,17 5537663,75

S1-6.4 6566690,84 5537643,75

S1-6.4.1 6566689,41 5537643,44

S1-6.5 6566693,97 5537629,31

S1-6.6 6566692,40 5537628,95

S1-7 6566666,00 5537686,48

S1-7.1 6566664,19 5537686,08

S1-8 6566671,03 5537662,30

S1-8.1 6566669,21 5537661,91

S1-9 6566675,56 5537640,51

S1-9.1 6566673,74 5537640,10



S1-10 6566679,12 5537623,40

S1-10.1 6566677,30 5537622,99

S1-11 6566682,85 5537605,47

S1-11.1 6566701,27 5537609,46

S-11.1.1 6566702,27 5537609,70

S1-11.2 6566704,37 5537595,14

S1-11.3 6566705,24 5537595,33

S1-11.4 6566681,01 5537605,05

S1-12 6566687,50 5537584,00

S1-12.1 6566685,48 5537583,56

S1-13 6566688,24 5537580,59

S1-13.1 6566679,99 5537578,80

S1-13.2 6566679,80 5537579,56

S1-14 6566699,89 5537583,09

S1-14.1 6566699,59 5537584,46

- dla sieci kanalizacji deszczowej S2

Pkt X Y

S2-1 6566610,59 5537524,97

S2-2 6566627,78 5537528,92

S2-3 6566637,95 5537531,26

S2-4 6566652,84 5537528,57

S2-4.1 6566654,78 5537529,00

S2-5 6566655,89 5537514,51

S2-5.1 6566653,54 5537514,01

S2-6 6566659,85 5537496,22

S2-6.1 6566657,51 5537495,71

S2-7 6566661,16 5537490,18

S2-7.1 6566669,08 5537491,89

S2-7.1.1 6566669,65 5537489,16

S2-7.2 6566684,96 5537495,33

S2-7.2.1 6566684,40 5537497,97

S2-7.3 6566663,37 5537479,98

S2-7.3.1 6566671,67 5537481,77

S2-7.3.1.1 6566671,18 5537484,04

S2-7.3.2 6566711,53 5537490,41

S2-7.3.2.1 6566711,22 5537491,89

S2-7.4 6566664,28 5537475,76

S2-7.4.1 6566662,21 5537475,32

S2-7.5 6566668,19 5537457,81



S2-7.5.1 6566665,33 5537457,19

S2-8 6566644,26 5537486,52

S2-8.1 6566645,47 5537480,90

S2-8.1.1 6566643,01 5537480,38

S2-8.2 6566651,24 5537454,26

S2-8.2.1 6566648,76 5537453,73

S2-9 6566629,15 5537483,25

S2-9.1 6566624,97 5537484,56

S2-10 6566633,43 5537463,50

S2-10.1 6566636,00 5537464,05

S2-11 6566637,15 5537446,39

S2-11.1 6566639,71 5537446,96

S2-12 6566644,95 5537440,41

S2-13 6566649,29 5537442,96

- dla przyłącza kanalizacji deszczowej S3

Pkt X Y

S3-1 6566581,53 5537648,26

S3-2 6566590,58 5537649,44

S3-3 6566600.50 5537630,61

S3-4 6566651,13 5537641,58

- dla przyłącza kanalizacji deszczowej S4

Pkt X Y

S4-1 6566601,12 5537558,68

S4-2 6566620,91 5537562,91

- dla przyłącza kanalizacji deszczowej S5

Pkt X Y

S5-1 6566627,78 5537528,92

S5-2 6566628,09 5537527,48

S5-3 6566664,63 5537535,36



IX. ZESTAWIENIE STUDNI.

- dla sieci kanalizacji deszczowej S1

Pkt Średnica Materiał

S1-1 - istniejąca DN1200 Kręgi betonowe

S1-2 DN1200 SEPARATOR ESL 10/100

S1-3 DN1200 Kręgi betonowe

S1-3.1 DN425 PP/PE

S1-3.1.1 DN500

Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500S1-3.2.1 DN500

S1-3.3.1 DN500

S1-3.2 DN1000 Kręgi betonowe

S1-3.3 DN425 PP/PE

S1-3.4 DN1000

Kręgi betonoweS1-3.5 DN1000

S1-3.6 DN1000

S1-3.7 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S1-4 DN425 PP/PE

S1-4.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S1-5 DN425 PP/PE

S1-5.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S1-6 DN1200
Kręgi betonowe

S1-6.1 DN1000

S1-6.2 DN425 PP/PE

S1-6.2.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S1-6.3 DN425 PP/PE

S1-6.3.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S1-6.4 DN425 PP/PE

S1-6.4.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S1-6.5 DN1000 Kręgi betonowe

S1-6.6 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S1-7 DN1000 Kręgi betonowe

S1-7.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S1-8 DN425 PP/PE

S1-8.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S1-9 DN425 PP/PE

S1-9.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500



S1-10 DN425 PP/PE

S1-10.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S1-11 DN1200 Kręgi betonowe

S1-11.1 DN1000 Kręgi betonowe

S-11.1.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S1-11.2 DN1000 Kręgi betonowe

S1-11.3 DN500
Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S1-11.4 DN500

S1-12 DN425 PP/PE

S1-12.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S1-13 DN1200
Kręgi betonowe

S1-13.1 DN1000

S1-13.2 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S1-14 DN1000 Kręgi betonowe

S1-14.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

- dla sieci kanalizacji deszczowej S2

Pkt Średnica Materiał

S2-1 - istniejąca DN1200
Kręgi betonowe

S2-2 DN1200

S2-3 DN1200 SEPARATOR ESL 3/30

S2-4 DN1000 Kręgi betonowe

S2-4.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S2-5 DN425 PP/PE

S2-5.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S2-6 DN425 PP/PE

S2-6.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S2-7 DN1200 Kręgi betonowe

S2-7.1 DN425 PP/PE

S2-7.1.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S2-7.2 DN1000 Kręgi betonowe

S2-7.2.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S2-7.3 DN1200 Kręgi betonowe

S2-7.3.1 DN425 PP/PE

S2-7.3.1.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S2-7.3.2 DN1000 Kręgi betonowe

S2-7.3.2.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S2-7.4 DN425 PP/PE

S2-7.4.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S2-7.5 DN1000 Kręgi betonowe



S2-7.5.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S2-8 DN1200 Kręgi betonowe

S2-8.1 DN425 PP/PE

S2-8.1.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S2-8.2 DN1000 Kręgi betonowe

S2-8.2.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S2-9 DN1000 Kręgi betonowe

S2-9.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S2-10 DN425 PP/PE

S2-10.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S2-11 DN1000 Kręgi betonowe

S2-11.1 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

S2-12 DN1000 Kręgi betonowe

S2-13 DN500 Wpust żeliwny ze studzienką żelbetową DN500

- dla przyłącza kanalizacji deszczowej S3

Pkt Średnica Materiał

S3-1 - istniejąca DN1200

Kręgi betonowe
S3-2 DN1000

S3-3 DN1000

S3-4 DN1000

- dla przyłącza kanalizacji deszczowej S4

Pkt Średnica Materiał

S4-1 - istniejąca DN1200
Kręgi betonowe

S4-2 DN1000

- dla przyłącza kanalizacji deszczowej S5

Pkt Średnica Materiał

S5-1 (S2-2) DN1200

Kręgi betonoweS5-2 DN1000

S5-3 DN1000



Suszec, 06.02.2017

mgr inż. Paweł Pietrzak

43-267 Suszec

ul. Modrzewiowa 4

OŚWIADCZENIE

osoby projektującej projekt budowlano-wykonawczy

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.

poz. 1409 t.j. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy:

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
ODWODNIENIA PARKINGÓW

I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

sporządzony w dniu..................................06.02.2017..............................................................

Inwestor: P.T.B.S. SP. Z O.O.

UL. KILIŃSKIEGO 5A, 43-200 PSZCZYNA

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

............................................
(pieczęć i podpis projektanta)                 


