Il. ZAWARTOSC TECZKI.

- Strona tytutowa

- Zawartosc teczki

- Wykaz dokumentacji wchodzgcej w zakres projektu budowlano-
wykonawczego

- Zatgczone decyzje, opinie i uzgodnienia z wykazem i kopiami uprawnien
projektanta

- Opis do projektu zagospodarowania terenu

- Opis do projektu budowlano-wykonawczego

- Informacja BIOZ

Tabelaryczne zestawienie wspotrzednych

Zestawienie studzienek

- Zestawienie materiatow

- Czes¢ graficzna projektu

Nr rysunku | Tytut Skala
1 Orientacja 1:10000
2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3 Schemat montazowy 1:500
4 Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/500
5 Przyktadowa studzienka DN1000 -




lll. WYKAZ DOKUMENTACJI WCHODZACEJ W ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO.
Projekt budowany obejmuje:
a) Uzgodnienia:
- kopie decyzji, opinii i uzgodnien
b) Projekt zagospodarowania

c) Projekt budowlano-wykonawczy



IV. ZALACZONE DECYZJE, OPINIE | UZGODNIENIA PROJEKTU ORAZ KOPIE

UPRAWNIEN PROJEKTANTOW.

Nr zat. |Instytucja uzgadniajgca Tre$¢ i numer uzgodnienia Data
uzgodnienia
|. Decyzje i warunki.
Przedsiebiorstwo Inzynierii
1. Komunalnej sp. z 0.0. w Warunki techniczne nr PIK/OL/16/DT 08.09.2016
Pszczynie
Il. Oswiadczenie
projektanta.
1. mgr inz. Pawet Pietrzak upr.nr SLK/1771/POOS/07 06.02.2017

lll. Uprawnienia i
przynaleznos¢ do Izby
Inzynieréw.

1. mgr inz. Pawet Pietrzak

upr.nr SLK/1771/POOS/07




V. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ W £ACE REJON UL. CIESZYNSKIEJ.

1. Dane ogdlne.

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

zlecenia

wydanych uzgodnien

opracowanej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500

wizji lokalnej

1.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

- przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S3 poprzez witgczenie

do istniejgcej studzienki oznaczonej na rysunkach jako S1,

1.3. Program inwestycji obejmuje:

Sie¢ kanalizaciji

Materiat, Srednica

-p. sanitarnej Rurociag Studzienki mb szt.
2 3 4 5 6
Przewdd kanalizacyjny | DN200 PVC-U SN8 (lite) 33,8
Studzienka kanalizacyjna DN1000 2
betonowa

2. Charakterystyka terenu lokalizaciji.

2.1. Potozenie, obszar, granice.

Teren lokalizacji na ktorej projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje rejon
ul. Cieszynskiej w t.ace dziatki nr 166/28, 167/28.




2.2. Uksztaltowanie terenu.

Teren objety lokalizacjg zasadniczo jest terenem o matych spadkach.

2.3. Istniejace zainwestowanie i uzbrojenie terenu.
Przez teren lokalizacji zgodnie z opracowang mapg do celdéw projektowych przebiegajg
nastepujgce sieci:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ teletechniczna.
Uzbrojenie terenu uwidoczniono w czesci rysunkowej na projekcie zagospodarowania

terenu.

2.4. Istniejaca zielen.
Teren nie jest pokryty drzewostanem. Na terenie nie znajdujg sie drzewa bedgce pod

ochrong zabytkowa.



VI. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO.

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:
- przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S3 poprzez witgczenie

do istniejgcej studzienki oznaczonej na rysunkach jako S1,

Integralnie zwigzane z niniejszym opracowaniem sg:

- Informacja o terenie i jego przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

- materiaty wyjSciowe do projektowania, pisma uzgadniajgce z poszczegolnymi
instytucjami

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

2. Dane ogodine.

2.1. Warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463) oraz na podstawie wykopdéw kontrolnych wykonanych na
gtebokos¢ 2,5m istniejgce warunki gruntowe, mozemy zaliczy¢ do prostych warunkow
gruntowych, a w zwigzku z tym warunki posadowienia obiektu zaliczamy do pierwszej
kategorii geotechniczne.

W trakcie wykonywania wykopow kontrolnych nie stwierdzono wystepowania wody

gruntowe;j.

2.2. Warunki gdrnicze.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza wptywem eksploatacji gornicze;j.



2.3. Uzbrojenie terenu.

Przez teren lokalizacji zgodnie z opracowang mapg do celow projektowych przebiegajg
nastepujgce sieci:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie€ energetyczna,

- siec teletechniczna.
Uzbrojenie terenu uwidoczniono w czesci rysunkowej na projekcie zagospodarowania

terenu.

UWAGI:

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Wykopy w
poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli jednostek
eksploatujgcych poszczegodlne rodzaje uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do wykonywania poszczegolnych odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej
po wykonaniu koniecznych odkrywek istniejgcej sieci, nalezy ustali¢ ich faktyczne rzedne

posadowienia.

2.4. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej bedzie miata czasowo negatywny wptyw na
srodowisko. W zwigzku z realizacjg inwestycji do otoczenia bedg emitowane hatas i spaliny

z koparek i innych urzadzen mechanicznych.

3. Program inwestycyjny sieci kanalizacji sanitarnej.

3.1. Program inwestycji obejmuje:

Lo Sieé kgnalizgcji Materiat, srednica
o sanitarnej Rurocigg Studzienki mb szt.
2 3 4 5 6
2. | Przewdd kanalizacyjny | DN200 PVC-U SN8 (lite) 33,8
Studzienka kanalizacyjna DN1000 2
betonowa




4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

4.1. Elementy sieci kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z zapisami warunkow technicznych sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z

rur Dz200 PVC-U SN8. Na sieci zaprojektowano studnie betonowe.

4.2. Charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowana przebudowywana sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PVC-U
SN8 o srednicy DN200. Rurociggi nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku odbiornika tj.
istniejgcej studzienki kanalizacyjnej oznaczonej jako S1, spadki oraz zagtebienia podano w
czesci graficznej projektu. Rurocigg nalezy ukfadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm,
jak rowniez wykonaé obsypke rur na wysokosci 30 cm. Po tak wykonanej obsypce mozna
dokona¢ dalszego zasypania gruntem rodzimym. Wskaznik zageszczenia podsypki i
obsypki piaskowej powinien wynies¢ 1s=0,97.

Sie¢ uzbrojona bedzie w studzienki. Studzienki te wykonane bedg z betonu o Srednicy
DN1000. Studnie nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy zgodnie z warunkami
technicznymi PIK Pszczyna. Kanalizacje nalezy wykonac jako szczelng.

Wigczenie projektowanej sieci projektuje sie do studni S1.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ recznie. Przed
przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy dokona¢ przekopow kontrolnych celem

szczegotowego umiejscowienia istniejgcego uzbrojenia.

5. Préba szczelnosci.
Prébe nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 i PN-EN 805 : 2002.

6. Plukanie.

Ptukanie nalezy wykona¢ wodg z sieci wodociggowe;j.

7. Wykaz prac zanikajacych.

Prace stanowigce przedmiot odbioru:
1. podsypka piaskowa,
2. potaczenia, proba szczelnosci,

3. operacje zwigzane z montazem przewoddw w miejscach skrzyzowan z przeszkodami



terenowymi.

8. Roboty ziemne.

Roboty pod sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonane winny by¢ zgodnie z normami PN-53/B-
065564 i PN-53/B-05050.

Wykopy dla kolektora kanalizacyjnego nalezy wykonac o skarpach pionowych rozpartych z
petnym szalowaniem. Gteboko$¢ wykopow pod sie¢ kanalizacji sanitarnej od 1,5 do 2,36m.
Z uwagi na przyjetg technologie robot ziemnych jako wykopy o $cianach pionowych
rozpartych nie wymagane jest sporzgdzenie informacji o bezpieczenstwie wykonywania
robét ziemnych. Przed przystgpieniem do wykopow nalezy dokfadnie wytyczy¢ trasy
zaktadajgc reper wysokosciowy. Nalezy sprawdzi¢ rzedng bezwzgledng poziomu
istniejgcych studni wigczeniowych. Dno wykopu nalezy wyréwnacC (zachowujgc spadki
podane w profilu) i wykonac¢ 20 cm podsypke piaskowg. Zasypanie wykopdw po ukonczeniu
montazu i odbiorze nalezy wykona¢ piaskiem o 30 cm warstwie, a nastepnie gruntem
rodzimym zageszczajgc co 30 cm.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomic¢ uzytkownikdw urzadzen pod i
nadziemnych, celem bezposredniego nadzoru. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym

uzbrojeniem nalezy prowadzic¢ roboty ziemne recznie.

9. Formalne wymagania w stosunku do oséb prowadzacych i nadzorujacych na sieci:

- przygotowanie zawodowe w zakresie realizacji sieci wod.-kan. — uprawnienia budowlane

przynaleznosc¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa

przeszkolenie realizacji w technologiach PVC-U, PE

10. Wytyczne realizacyjne.

- po zakonczeniu prac nalezy teren uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- w bilansie nalezy uwzgledni¢ nadmiar ziemi, ktérg nalezy wywiez¢

- catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” cze$¢ 1 i 2 oraz zgodnie z technologig,

- W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w zakresie
BHP i P.poz.

11. Uwagi.
- rozpoczecie robot ziemnych zgtosi¢ uzytkownikom urzgdzen nad i podziemnych,



rozpoczecie i zakonczenie robot ziemnych zgtosi¢ wiascicielowi terenu celem dokonania
odbioru roboét zgodnie z ustaleniami,
roboty wykonywac zgodnie z przepisami BHP i p.poz. oraz z obowigzujgcymi normami i

zarzgdzeniami



VIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
- wykonanie nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,

- demontaz istniejgcego odcinka sieci.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Elementami moggcymi potencjalnie stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg
prace stwarzajgce ryzyko przysypania ziemig w wykopach o $cianach pionowych i

gtebokosci wiekszej niz 1,5 metra.

Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia:
- ryzyko przysypania ziemig w wykopach o scianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz

1,5 metra,

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robot w warunkach niebezpiecznych
winni odby¢ odpowiednie przeszkolenie. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na
budowie winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i ochronng, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny

powinien posiada¢ odpowiednie atesty.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania robét budowlanych w strefie
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.



Wykopy liniowe o scianach pionowych winny by¢ prowadzone z zabezpieczeniem scian na
catej dtugosci typowymi obudowami pogrgzalnymi.

Gtebokie wykopy liniowe nalezy obarierowac zgodnie z przepisami BHP. Wokdt wykopdw
ustawic¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Uwaga gtebokie wykopy” oraz ,, Osobom
postronnym wstep wzbroniony”; w nocy — w czerwone Swiatto ostrzegawcze. Porecze
powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 metra nad terenem i ustawione w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 metr od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy przykry¢ balami.

W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatdw lub innych przedmiotow trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzic¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatow lub przedmiotu

trudnego do identyfikacji, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Urzgd Gminy i Policje.



VIIl. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢
Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U SN 8 33,8 mb
2. Studnia DN1000 betonowa z wtazem zeliwnym D400 2 szt.




IX. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WPOLRZEDNYCH.
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Pkt. X Y

S1 6566703,09 55637525,45
S2 6566682,85 5537509,77
S3 6566674,83 5537508,04




X. ZESTAWIENIE STUDZIENEK

Pkt

Srednica [mm], materiat

S1

istniejgca

S2

1000, betonowa

S3

1000, betonowa




Suszec 06.02.2016
mgr inz. Pawet Pietrzak
43-267 Suszec

ul. Modrzewiowa 4

OSWIADCZENIE
osoby projektujgcej projekt budowlany

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.

poz. 1409 t.j. z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY SIECI KANLIZACJI SANITARNEJ

sporzadzony W dniU.............cceeneee 06.02.2016.......ceeieeeeeeee e

Adres: GM. PSZCZYNA, SOLECTWO tAKA
UL. CIESZYNSKA, DZ. NR: 165/28, 166/28, 183/28

Inwestor: P.T.B.S. §P. Z 0.0.
UL. KILINSKIEGO 5A, 43-200 PSZCZYNA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(pieczg¢ i podpis projektanta)



