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WSTEP

1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe
dotyczace wykonania i odbioru robot wewnetrznych instalacji sanitarnych i gazowych
zwigzanych z budowa szesciu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w tgce przy
ulicy Cieszynskiej. Specyfikacja dotyczgca wewnetrznych instalacji sanitarnych i

gazowych stanowi fragment specyfikacji dotyczgcej catosci inwestycji.

Kategorie robét

instalacje wodociggowe : 45332200-5
instalacje kanalizacyjne : 45332400-7
instalacja centralnego ogrzewania : 45331100

instalacje gazowe : 45333000-0

1.1  Zakres stosowania ST
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia wyceny robdt objetych
projektem. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze specyfikacjg oraz z

przedmiarem robot.

1.2  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych instalacji:

- instalacja wody zimnej,

- instalacja wody cieplej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja kanalizacji deszczowej,

- instalacja gazowa,

- instalacja centralnego ogrzewania,



1.3 Roboty inwestycyjne

. Wykonanie bruzd

. Wykonanie pionéw i poziomow zimnej i cieptej wody
. Wykonanie kanalizacji sanitarnej

. Wykonanie instalacji gazowej

. Wykonanie instalacji c.o.

. Montaz kottéw gazowych

. Montaz kabin natryskowych z osprzetem
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. Montaz zlewozmywakow wraz z bateriami

©

. Montaz umywalek wraz z bateriami

10. Montaz grzejnikéw c.o.

11. Montaz zaworow termostatycznych grzejnikowych i odcinajgcych
12. Montaz armatury

13. Rozruch i regulacja instalacji

2.0kreslenia podstawowe

Materiaty

- wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robdét zgodnie z przedmiarem i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inwestora.

Rysunki przebiequ instalacji

- czesS¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzgdzen

Zadanie budowlane

- cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca oddzielng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji

techniczno-budowlanych.

3. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢, metody wykonywania robdt i powinien
przestrzegac¢ i spetnia¢ wymagania rysunkéw, specyfikacji i instrukcji wydanych przez

Inwestora.



Dokumentacja projektowa

Wewnetrzne instalacje objete niniejszg specyfikacjg winne by¢ wykonane zgodnie z

dokumentacjg projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu osoéb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosc ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed

dostepem oséb nieupowaznionych.

4 Materialy

Pochodzenie materiatéw

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadajg Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadaé Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste
od zewnatrz i od wewnagtrz, bez widocznych wzerdw i ubytkbw spowodowanych korozjg
lub uszkodzeniami. Podobnie wszystkie inne materiaty uzyte do wykonania wszystkich

instalacji nie moga nosic jakiegokolwiek sladu uszkodzenia czy tez wybraku.

Przechowywanie i skladowanie materiatlow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wilgociom i wptywem
szkodliwych warunkoéw atmosferycznych. Aby zachowaty swojg jakos¢ i przydatnos¢ do

robot i byty dostepne do kontroli przez inwestora.



Wvymagania w zakresie wiasciwosci materiatdow

Instalacja wody zimnej, cieptej [kod CPV 45332200-5]

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura,
urzgdzenia i wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia
posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg
techniczng. Przewody wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur AI/PEX i spetniac
warunki podane w ponizszym opracowaniu. Instalacje wyposazy¢é w baterie czerpalne.
Na podejsciach do baterii i zaworow czerpalnych urzgdzen, ktére nie sg odciete
zaworami grupowymi zainstalowac nalezy kurki odcinajgce pod urzgdzeniami. Przewody
cieptej wody, oraz cyrkulacji prowadzone zabezpieczyC otuling z pianki polietylenowej;

grubosc otuliny ok.3 cm.
Instalacja kanalizacji sanitarnej [kod CPV 45332400-7]
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej

powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom i Normom Branzowym.

Rury i ksztattki z PCV spetnia¢ musza wymagania norm :

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg Scieki z urzgdzen projektuje sie wykonaé z rur z
PCV.
U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac rewizje kanalizacyjng.
Piony zakonczy¢ napowietrzaczami lub rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad
dach.



Instalacja c.o. [kod CPV 45331100-7]
Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje

zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczna.

Metody badan.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.

Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa.

Ogodlne wymagania i badania.
PN — EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN — EN 442-2:1999/A1:2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur AL.PEX. Jako elementy grzejne

dobrano grzejniki stalowe piytowe. Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zawory

termoregulacyjne. Przewody prowadzi¢ w izolacjach.

Instalacja gazowa [kod CPV 45333000-0]
Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje

zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczna.

5. Sprzet
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien by¢:
- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
- stosowany wyfgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,
- obstugiwany przez przeszkolony personel,
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z

instrukcjg producenta



- uzywany w sposoOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom

postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami i dotyczgcymi jego
uzytkowania oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
zgodnosci.
Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny byc¢
dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacii.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z
ktorymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia
technicznego nalezy je niezwiocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ doptyw energii.
Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie
znajdujgcym sie w ruchu lub wtgczonym.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne
przerébki narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych,

- peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

- rekojesci krotszych niz 0,15m.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaC zgodnie z instrukcjg

producenta.

Przy wykonaniu instalacji z rur wielowarstwowywych wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu

czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.



Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewodz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwiekszong kruchos$¢ tworzywa,

Ksztattki instalacyjne z PVC i z AI/PEX nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z

zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robét i oceny prawidtowosci
wykonania robét

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem
realizowac nalezy zgodnie z :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom |l
- PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe.

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL 01.2003r.

6.1. Instalacja kanalizacyjna
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do

spadku kanatu. Przewody nalezy ukfadaé w odcinkach prostych, réwnolegle do



najblizszej sciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci, ze wzgledu na zachowanie
rownowagi fundamentu. Zmiany kierunkéw przewodoéw nalezy wykona¢ za pomocg
kolanek podwaojnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10
srednic rur przewoddéw gtéwnych i od 5 $rednic rur przewodow drugorzednych.
Przewody boczne powinny sie tgczy¢ z przewodem gtownym pod katem nie wiekszym
niz 60°. W przewodach odptywowych nie nalezy stosowac¢ odgatezien podwojnych, ktére

sg dopuszczone w pionach. Minimalne spadki przewoddéw odptywowych wynoszg i=2%.

- Montaz ziaczy

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury tgczy sie przez wcisniecie do oporu bosego
konca w kielich rury uprzednio potozonej.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu
kielicha sprawdzajgc:

- Czystos¢ wgtebienia kielicha

- Scisto$¢ przylegania uszczelki do wgtebienia.

Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelks,
bosy koniec nalezy posmarowaé cienko srodkiem antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce
ma zastosowanie pasta BHP, ptyn FF, lub inny srodek zalecany przez producenta rur.

Stosowanie do tego celu olejow lub smaréw jest niedopuszczalne.

- Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z
PN-92/B-10735. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem
rurociggow, w ktorych prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg

instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.



Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Powinny one mocowaé przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc
przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieczaé rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy

przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

6.2. Instalacja wodociggowa

Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ rownolegle do przewodow wody zimne;.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg podpor
statych (uchwytéw) i podpdr przesuwnych (wspornikow lub wieszakow). Odstepy
mocowania przewodow na podporach nie powinny by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytow
lub wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w scianach powinny by¢ uktadane w
miare mozliwosci w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych od krawedzi przegrod.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej zeby
na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowaé. Przewdd instalaci
wodociggowej powinien by¢ montowany na wspornikach i uchwytach w sposéb
zabezpieczajgcy przed zetknieciem ze sciankg bruzdy. Przewdd instalacji wodociggowej
prowadzony na wspornikach powinien by¢ zabezpieczony przed wyboczeniem oraz
przed zetknieciem z powierzchnig przegrody przez stosowanie odpowiednio
rozmieszczonych wiasciwych uchwytow i podpor. Przewody powinny by¢ prowadzone
ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku

punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.



- Armatura
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom

pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalaciji.

- Préba szczelnosci.

- Parametry pracy:

- Temperatura wody zimnej 10 °C. Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
- Cisnienie robocze 5,0 bar.

- Zatozone cisnienie dopuszczalne dla instalacji p=6 bar.

- Badanie szczelnosci instalacji wodociagowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa . Przy probie
wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w
okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna.
Czas préby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie probne, odczytane po
probie wstepnej, nie moze obnizyC sie o wiecej niz 0,2 bar. Po zakohczeniu proby
wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg (impulsowg). W prébie tej, w 4
cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar.
Pomiedzy poszczegdlinymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ o zostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic
nieszczelnos¢. Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz
napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C. Badanie
temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogdlnej liczby punktéw

czerpalnych instalacji.



6.3. Instalacja centralnego ogrzewania

6.3.1. Montaz rurociggéw:

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawcze;.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensac;ji).

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegto$¢ miedzy
osiami wynoszgcg 8 cm (20,5 cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajgcej DN40.
Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna byc¢ taka, aby mozliwy
byt dogodny montaz tych przewoddw.

Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowaé z prawej strony,
powrotny zas z lewej (dla patrzgcego na sciane).

W przypadku piondw dwururowych, obejscie pionodw gatgzkami grzejnikowymi nalezy
wykonac od strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (szczegodlnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i

przewodow gazowych.



6.3.2. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do sciany zgodnie z instrukcjg producenta
grzejnika.

Grzejniki, ktérych montaz w kanale podpodtogowym dopuszcza producent, nalezy
montowa¢ w tym kanale zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikéw lub zgodnie z
rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac¢ sie catkowicie na wszystkich

wspornikach lub stojakach.

6.3.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, Zzeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych
podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach

powinna by¢ instalowana w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda



naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworow grzybkowych dla ktorych producent

dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

6.4. Instalacja gazowa

6.4.1. Montaz rurociggéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw.
Rurociggi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy sScianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Rurociggow gazowych nie wolno uktadac na strychach lub pod podtoga.

PrzejScia przez S$ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych
obustronnie.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawcze,.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzic w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjq.

Przewody gazowe wewngtrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie
mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je
nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggow cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggbw z wytgczeniem przewodow
elektrycznych,

- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w



przypadku rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi
puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych, jak wytgczniki, tgczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Do montazu przewoddéw i armatury w instalacji gazowej. mogg by¢ zastosowane
nastepujgce potgczenia:

-gwintowane,

-spawane,

Potgczenia gwintowane stosuje sie do potaczeh przewodoéw z armaturg gwintowana,
ktérych koncowki sg gwintowane.

Uszczelnienie tych potgczeh wykonywane jest za pomocg konopi i pasty
uszczelniajgce;j.

Potgczenia przewodow z armaturg o srednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za
pomocg kotnierzy przyspawanych okrggtych ptaskich.

Rury fgczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach $cianek do 5 mm
moze byC gazowe lub elektryczne.

Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

6.4.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod lub konstrukcii
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych

podparc, zgodnie z projektem technicznym.



6.4.3. Montaz urzadzen

Gazomierze nalezy umiesci¢ na $cianie na zewnatrz budynku w miejscu tatwo
dostepnym dla obstugi i kontroli.

Przy umieszczaniu gazomierza na scianie w szafce, drzwiczki szafki powinny miec
wyciete w dole otwory wentylacyjne.

Gazomierz nalezy tgczy¢ z rurociggiem za pomocg potgczen gwintowanych.

Montaz gazomierza nalezy wykonac $cisle wg instrukcji producenta.

Gtowice z zaworem odcinajgcym (ZO) mozna montowac na rurociggach poziomych i
pionowych. Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotne;.

W usytuowaniu gtowicy z ZO uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do
obstugi.

W montazu zaworu ZO nalezy zapewni¢ wiasciwg sztywnos$¢ instalacji, pozbawiong
dodatkowych naprezen przez zastosowanie odpowiednich podpor, obejm, wspornikéw.
Nie wolno zaworu umiescic w miejscu narazonym na bezposredni wptyw warunkéw
atmosferycznych.

Temperatura stosowania -20°C + 60°C.

6.4.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej prébg odbiorowi podlegajg wszystkie odcinki instalacji od
kurka gtobwnego do urzgdzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan
technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowi mogg by¢ wykonane czesciami,
szczegolnie wéwczas, gdy jest kilka przytgczy zakohnczonych kurkami gtéwnymi.
Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub
gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut.
Do wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W
przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla
ktérych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykonac¢ pod
cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2).

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem Ilub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego

powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po



pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodow poddawanych probie oraz
temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan temperatury
powietrza wewnagtrz przewodow i tym samym zmian ciSnienia, prob szczelnosci nie
mozna tez wykonywaC w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe
wowczas, gdy urzgdzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnos¢.
Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak
zwanej ,U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest
stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, Ze posiada ono aktualne
Swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu
badania.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas
proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenie
pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna,

nalezy usungc przyczyny i probe wykonac powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sg :
m - dla instalacji rurowych
sztuki - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzgdzenia, wyposazenie
instalacji montazu biatego

kpl - dla préb dziatania, uruchomien

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci elementéw podane sg w ,PRZEDMIARZE

ROBOT”, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

8. Odbior robét

8.1. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi trakcie wykonywania robét

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow



- protokot wszystkich prob i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.

- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzgdzen

8.2. Podczas odbioru kohcowego robét komisja odbioru powinna stwierdzié zgodnosé

wykonanego zakresu robot z:

- umowa (przedmiarem, specyfikacja techniczna),

- warunkami technicznymi,

- aktualnymi normami,

- dokumentacja i korespondencja stworzona przez strony umowy podczas prowadzenia
robot,

- zasadami ogolnie przyjetej wiedzy techniczne.

Ponadto komisja odbioru powinna stwierdzi¢ mozliwos¢ oddania obiektu lub robot we

witadanie Zamawiajgcego (uzytkownika).

8.3. Przed przystapieniem do odbioru kohcowego Wykonawca robét jest zobowigzany
do:

- przygotowania dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene obiektu lub robdt

bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy, opinii, atestow, instrukcji
obstugi zamontowanych urzadzen, protokotéw odbioréw czesciowych, protokotow obioru
robot ulegajgcych zakryciu, protokotéw préb cisnieniowych, protokotéw pomiardw.

Umozliwi¢ komisji odbioru zapoznanie sie z przedstawionymi dokumentami.

8.4. Z odbioru koncowego powinien zosta¢ sporzgdzony protokot podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy robot. Protokét powinien
zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru, wymieni¢ ujawnione w trakcie odbioru
wady, podac terminy ich usuniecia. Ponadto protokét powinien zawiera¢ oswiadczenie o
przejeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu odbioru we wiadanie lub odmowe

dokonania odbioru z uzasadnieniem.



9. Sposéb rozliczenia robét

Wszystkie koszty robét okreslonych w kosztorysie jak i ewentualnych mogacych pojawié
sie w trakcie wykonywania prac powinny by¢ okreslane na podstawie porozumien
pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg. Sposob pfatnosci i rozliczania robét wedtug
szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a

Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia
Podstawg do wykonania robot sg nastepujgce dokumenty :
1. Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania

2. Specyfikacja techniczna - wewnetrzne instalacje sanitarne

Normy i warunki techniczne :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom |l
- Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL 01. 2003 r.

- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi.Cisnienia i temperatury.

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN - EN 442-1:1999 - Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne

- PN - EN 442-2:1999 - Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badan

- PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc 1.

Postanowienia ogodlne i wymagania.



- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania.

- PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
- PN-EN 681-4:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i

odwadniajgcych. Czes¢ 4. Uszczelki odlewane z poliuretanu.

UWAGA KONCOWA

Wykonawca musi zapoznac¢ sie z powyzszg specyfikacjg oraz projektem instalaciji

sanitarnych i z przedmiarem robot na projektowane instalacje sanitarne.



