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lll. WYKAZ DOKUMENTACJI WCHODZACEJ W ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO.
Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje:
a) Uzgodnienia:
- kopie decyzji, opinii i uzgodnien
b) Projekt zagospodarowania

c) Projekt budowlano-wykonawczy



IV. ZALACZONE DECYZJE, OPINIE | UZGODNIENIA PROJEKTU ORAZ KOPIE
UPRAWNIEN PROJEKTANTOW.

Nr | Instytucja uzgadniajgca Tres¢ i numer uzgodnienia Data
zat. uzgodnienia
|. Decyzje i warunki.
Przedsiebiorstwo Inzynierii
1. |Komunalnej sp. z 0.0. w Warunki techniczne nr PIK/Z/147/16 23.06.2016r.
Pszczynie
Il. Oswiadczenie
projektanta.
1. |Mgr inz. Pawet Pietrzak | | 06.02.2017 |

lll. Uprawnienia i
przynaleznosé do Izby
Inzynieréw.

1. ‘ Mgr inz. Pawet Pietrzak

‘ Upr.nr SLK/1771/POOS/07




V. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH |  KANALIZACJI SANITARNEJ W tACE REJON
UL. CIESZYNSKIEJ.

1. Dane ogdlne.

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

- Zlecenia

- wydanych uzgodnien

- opracowanej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500

- wizji lokalnej

1.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:
- budowe przytgczy wodociggowych poprzez wigczenie do projektowanej w
odrebnym opracowaniu sieci wodociggowej Dz110 w punktach oznaczonym na
rysunkach jako W1-1, W2-1, W3-1, W4-1, W5-1 oraz budowe przylgczy
wodociggowych poprzez wigczenie do projektowanej w odrebnym opracowaniu sieci
wodociggowej Dz160 w punktach oznaczonym na rysunkach jako W6-1.
- budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej poprzez wtgczenie do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej do studzienki oznaczonej na rysunkach jako S1-1, S2-1, S3-1,
S4-1.

1.3. Program inwestycji obejmuje:

. . Materiat, Srednica
L.p. Sie¢ wodociggowa - —
Rurociag Studzienki mb szt.
1 2 3 4 5 6
1. Przewdd wodociggowy Dz63 PE100 SDR 11 17,2
2. Przewdd wodociggowy Dz90 PE100 SDR 11 59,2
3. | Studzienka wodomierzowa DN1000 6




Lo Sieé kgnalizgcji Materiat, Srednica

o sanitarnej Rurocigg Studzienki mb szt.

1 2 3 4 5 6
1. | Przewdd kanalizacyjny | DN160 PVC-U SN8 (lite) 7,15

2. | Przewdd kanalizacyjny | DN200 PVC-U SN8 (lite) 123,55

3. | Studzienka kanalizacyjna DN425 PP

4. | Studzienka kanalizacyjna DN1000 3

2. Charakterystyka terenu lokalizaciji.

2.1. Potozenie, obszar, granice.

Teren lokalizacji na ktorej projektowane sg przytgcza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej
obejmuje rejon ul. Cieszynskiej w Lgce dziatki nr 165/28, 166/28, 183/28.

2.2, Stan prawny terenu i jego uzytkowanie.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow przedmiotowa inwestycja przebiega przez dziatki
165/28, 166/28, 183/28 bedgce wiasnoscig Inwestora. Inwestycja stanowi obiekt liniowy

podziemny.

2.3. Uksztaltowanie terenu.

Teren objety lokalizacjg zasadniczo jest terenem o matych srednich spadkach.

2.4. Istniejace zainwestowanie i uzbrojenie terenu.
Przez teren lokalizacji zgodnie z opracowang mapg do celdéw projektowych przebiegajg
nastepujgce sieci:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- siec teletechniczna,

- sie¢ energetyczna.



Uzbrojenie terenu uwidoczniono w czesci rysunkowej na projekcie zagospodarowania
terenu.

2.5. Istniejaca zielen.

Teren nie jest pokryty drzewostanem. Na terenie nie znajdujg sie drzewa bedgce pod

ochrong zabytkowa.



VI. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO.

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
| KANLIZACJI SANITARNEJ

Przedmiotowa inwestycja obejmuije:

- budowe przytgczy wodociggowych poprzez wigczenie do projektowanej w
odrebnym opracowaniu sieci wodociggowej Dz110 w punktach oznaczonym na
rysunkach jako W1-1, W2-1, W3-1, W4-1, WS5-1 oraz budowe przylgczy
wodociggowych poprzez wigczenie do projektowanej w odrebnym opracowaniu sieci
wodociggowej Dz160 w punktach oznaczonym na rysunkach jako W6-1.

- budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej poprzez wigczenie do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej do studzienki oznaczonej na rysunkach jako S1-1, S2-1, S3-1,
S4-1.

Integralnie zwigzane z niniejszym opracowaniem sg:

- Informacja o terenie i jego przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

- materiaty wyjSciowe do projektowania, pisma uzgadniajgce z poszczegolnymi
instytucjami

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- wypis z rejestru gruntéw

N

. Dane ogédlne.

2.1. Warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw



budowlanych (Dz.U.2012.463) oraz na podstawie wykopdw kontrolnych wykonanych na
gtebokos¢ 2m istniejgce warunki gruntowe, mozemy zaliczy¢ do prostych warunkow
gruntowych, a w zwigzku z tym warunki posadowienia obiektu zaliczamy do pierwszej
kategorii geotechniczne;.

W trakcie wykonywania wykopow kontrolnych nie stwierdzono wystepowania wody

gruntowe;.

2.2. Warunki gdérnicze.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza wptywem eksploatacji gorniczej.

2.3. Uzbrojenie terenu.

Przez teren lokalizacji zgodnie z opracowang mapg do celdéw projektowych przebiegajg
nastepujgce sieci:

- sie¢ wodociggowa,

- sieC kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ energetyczna.
Uzbrojenie terenu uwidoczniono w czesci rysunkowej na projekcie zagospodarowania

terenu.

UWAGI:

Przed przystgpieniem do robét ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Wykopy w
poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli jednostek
eksploatujgcych poszczegodlne rodzaje uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do wykonywania poszczegolnych odcinkéw wodociggu po wykonaniu

koniecznych odkrywek istniejgcej sieci, nalezy ustali¢ ich faktyczne rzedne posadowienia.

2.4. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Inwestycja budowy przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej bedzie miata czasowo
negatywny wptyw na Srodowisko. W zwigzku z realizacjg inwestycji do otoczenia bedag

emitowane hatas i spaliny z koparek i innych urzadzen mechanicznych.



3. Program inwestycyjny przytaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej.

3.1. Program inwestycji obejmuje:

Materiat, Srednica

L.p. Sie¢ wodociggowa - R
Rurociag Studzienki mb szt.

1 2 3 4 5 6
1. Przewod wodociggowy Dz63 PE100 SDR 11 17,2

2. Przewdd wodociggowy Dz90 PE100 SDR 11 59,2

3. | Studzienka wodomierzowa DN1000 6
Lo Sieé kgnaliz_acji Materiat, srednica

o sanitarnej Rurociag Studzienki mb szt.

1 2 3 4 5 6
1. | Przewdd kanalizacyjny | DN160 PVC-U SN8 (lite) 7,15

2. | Przewdd kanalizacyjny | DN200 PVC-U SN8 (lite) 123,55

3. | Studzienka kanalizacyjna DN425 PP

4. | Studzienka kanalizacyjna DN1000 3

4. Budowa przytaczy wodociaggowych i kanalizacji sanitarnej

4.1. Trasa przylaczy

Trasa przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na dziatkach

Inwestora.

4.2. Elementy przylaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z zapisami warunkow technicznych przytgcza wodociggowe wykonane zostang z
rur Dz63 PE100 SDR11 oraz Dz90 PE100 SDR11 zgodnie z normami: PN-EN 13244, PN-

EN 12201.

Na sieci zabudowana zostanie armatura odcinajgca (zasuwy) oraz studnie wodomierzowe.

Przytagcza kanalizacji sanitarnej wykonane bedg z rur Dz160 PVC-U SN8 oraz Dz200

PVC-U SN8.




4.3. Charakterystyka przytaczy wodociggowych

Przytgcza wodociggowe nalezy wykonac¢ z rur Dz63 PE100 SDR11 oraz Dz90 PE100
SDR11 zgodnie z normami PN-EN 13244, PN-EN 12201. Rurociggi nalezy uktadac¢ ze
spadkiem wg profilu. Trase, spadki oraz zagtebienia podano w czesci rysunkowej.
Wigczenia przytgczy do projektowanej w odrebnym opracowaniu sieci wodociggowej Dz110
PE w punkcie W1-1, W2-1, W4-1 wykona¢ poprzez trojnik elektrooporowy @110/03110 z
redukcjg @110/290, za ktérym nalezy zamontowac zasuwy kotnierzowe DN8O.

Wigczenia przytgczy do projektowanej w odrebnym opracowaniu sieci wodociggowej Dz110
PE w punkcie W3-1 wykona¢ poprzez opaske elektrooporowg do nawiercania @110/063,
za ktdérg nalezy zamontowac zasuwe z kré¢cami do zgrzewania DNSO.

Wigczenia przytgczy do projektowanej w odrebnym opracowaniu sieci wodociggowej Dz110
PE w punkcie W5-1 wykonaé poprzez trojnik elektrooporowy @110/8110 z redukcjg
@110/063, za ktérym nalezy zamontowaé zasuwy z kro¢cami do zgrzewania DN50
Wigczenia przytgczy do projektowanej w odrebnym opracowaniu sieci wodociggowej
Dz160 PE w punkcie W6-1wykona¢ poprzez opaski elektrooporowe do nawiercania
J160/963, za ktorg nalezy zamontowac zasuwy z kroécami do zgrzewania DN50.

Na przytgczach nalezy zamontowac studnie wodomierzowe DN1000 wraz z niezbedng
armaturg (zgodnie z rys. 9 10).

Nad rurami okoto 40 cm utozyC tasme ostrzegawczg z wkiadkg metalowg koloru
niebieskiego.

Do lokalizacji wodociggu PE zaprojektowano przewdd Ilokalizacyjny miedziany DY
1x2,5mm2 utozony nad wodociggiem w taki sposéb, aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego
od scianki wodociggu wynosita ok. 5 cm. Nie dopuszcza sie przytwierdzania przewodu
lokalizacyjnego do wodociggu.

Po wykonaniu przytgczy wodociggowych lecz przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy
wszystkie elementy uzbrojenia oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN-
86/B-09700 (dotyczy zasuw). Tabliczki umiesci¢c w punktach widocznych w poblizu
przebiegajgcych przewodow wodociggowych na $cianach zewnetrznych budynkéw,
trwatych parkanach.

W przypadku braku trwatych obiektéw na terenie tabliczki nalezy montowa¢ na stupkach
betonowych na wysokosci 0,7 m nad poziomem terenu.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac¢ recznie. Przed



przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy dokona¢ przekopow kontrolnych celem
szczegotowego umiejscowienia istniejgcego uzbrojenia.

4.4. Charakterystyka przytgczy kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej wykonane bedg z rur PVC-U SN8 o $rednicy
DN160 i DN200. Rurociggi nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku odbiornikow tj.
istniejgcych studzienek oznaczonych jako S1-1, S2-1, S3-1, S4-1.

Spadki oraz zagtebienia podano w czesci graficznej projektu. Rurocigg nalezy uktadaé na
podsypce piaskowej grubosci 20 cm, jak réwniez wykonac¢ obsypke rur na wysokosci 30 cm.
Po tak wykonanej obsypce mozna dokonac¢ dalszego zasypania gruntem rodzimym.
Wskaznik zageszczenia podsypki i obsypki piaskowej powinien wynies¢ 1s=0,97.

Na przytgczach zabudowane bedg studnie betonowe o srednicy DN100 oraz studnie PP/PE
o srednicy DN425. Studnie nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy zgodnie z warunkami
technicznymi PIK Pszczyna. Kanalizacje nalezy wykonac jako szczelna.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac¢ recznie. Przed
przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy dokona¢ przekopow kontrolnych celem

szczegOtowego umiejscowienia istniejgcego uzbrojenia.

5. Préba szczelnosci.
Prébe nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 i PN-EN 805 : 2002.

6. Plukanie.

Ptukanie nalezy wykona¢ wodg z sieci wodociggowe.

7. Wykaz prac zanikajacych.

Prace stanowigce przedmiot odbioru:
1. podsypka piaskowa,
2. potaczenia, proba szczelnosci,
3. operacje zwigzane z montazem przewoddéw w miejscach skrzyzowan z przeszkodami

terenowymi.

8. Roboty ziemne.

Roboty pod przytgcza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej wykonane winny by¢ zgodnie z
normami PN-53/B-065564 i PN-53/B-05050.

Wykopy dla przytgczy kanalizacyjnych oraz wodociggowych nalezy wykona¢ o skarpach



pionowych rozpartych z petnym szalowaniem.

Z uwagi na przyjetg technologie robét ziemnych jako wykopy o $cianach pionowych
rozpartych nie wymagane jest sporzgdzenie informacji o bezpieczenstwie wykonywania
robot ziemnych. Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy dokfadnie wytyczyC trasy
zaktadajgc reper wysokosciowy. Nalezy sprawdzi¢ rzedng bezwzgledng poziomu
istniejgcych studni wigczeniowych. Dno wykopu nalezy wyréwnac (zachowujgc spadki
podane w profilu) i wykonac¢ 20 cm podsypke piaskowa. Zasypanie wykopow po ukonczeniu
montazu i odbiorze nalezy wykonaé piaskiem o 30 cm warstwie, a nastepnie gruntem
rodzimym zageszczajgc co 30 cm.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikow urzgdzen pod i
nadziemnych, celem bezposredniego nadzoru. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym

uzbrojeniem nalezy prowadzic roboty ziemne recznie.

9. Formalne wymagania w stosunku do os6b prowadzacych i nadzorujacych na sieci:

przygotowanie zawodowe w zakresie realizacji sieci wod.-kan. — uprawnienia budowlane
- przynaleznos$c¢ do Izby Inzynierow Budownictwa

- przeszkolenie realizacji w technologiach PVC-U, PE

10. Wytyczne realizacyjne.

- po zakonczeniu prac nalezy teren uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- w bilansie nalezy uwzgledni¢ nadmiar ziemi, ktorg nalezy wywiez¢

- catos¢ robot wykonac zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” czes¢ 1 i 2 oraz zgodnie z technologig,

- w czasie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w zakresie
BHP i P.poz.

11. Uwagi.
- rozpoczecie robot ziemnych zgtosi¢ uzytkownikom urzadzen nad i podziemnych,

- rozpoczecie i zakonczenie robot ziemnych zgtosi¢ wtascicielowi terenu celem dokonania
odbioru robodt zgodnie z ustaleniami,
- roboty wykonywac zgodnie z przepisami BHP i p.poz. oraz z obowigzujgcymi normami i

zarzgdzeniami



VII. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
- wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarne;,

- wykonanie przytgczy wodociggowych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Elementami mogacymi potencjalnie stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg
prace stwarzajgce ryzyko przysypania ziemig w wykopach o $cianach pionowych i

gtebokosci wiekszej niz 1,5 metra.

Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia:
- ryzyko przysypania ziemig w wykopach o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz

1,5 metra,

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robét w warunkach niebezpiecznych
winni odby¢ odpowiednie przeszkolenie. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na
budowie winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i ochronng, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny

powinien posiada¢ odpowiednie atesty.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcych z wykonania robét budowlanych w strefie
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek



pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykopy liniowe o scianach pionowych winny by¢ prowadzone z zabezpieczeniem Scian na
catej dtugosci typowymi obudowami pograzalnymi.

Gtebokie wykopy liniowe nalezy obarierowac zgodnie z przepisami BHP. Wokét wykopdw
ustawic¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Uwaga gtebokie wykopy” oraz ,, Osobom
postronnym wstep wzbroniony”; w nocy — w czerwone swiatto ostrzegawcze. Porecze
powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 metra nad terenem i ustawione w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 metr od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy przykry¢ balami.

W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotow trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu

trudnego do identyfikacji, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Urzgd Gminy i Policje.



VIil. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
PRZYt ACZA WODOCIAGOWE

Lp. Wyszczegdlnienie llosé
1. |Rura przewodowa Dz63PE100 SDR11 17,2 mb
2. |Rura przewodowa Dz90PE100 SDR11 59,2 mb
3. | Trojnik elektrooporowy redukcyjny PE ©£110/290 1 szt.
4. |Mufa elektrooporowa redukcyjna PE &110/Z90 1 szt.
5. |Zasuwa kotnierzowa DN80 PN16 3 szt.
6. |Kotnierz luzny na rure PE £90 6 szt.
7. |Opaska elektrooporowa do nawiercania HAKU firmy Hawle PE @110/63 1 szt
8. |Zasuwa z koncéwkami do zgrzewania typu E firmy Hawle DN50 3 szt.
9. |Mufa elektrooporowa PE @110/Z110 3 szt.
10. | Tréjnik elektrooporowy PE 110/2110 1 szt.
11. |Mufa elektrooporowa redukcyjna PE 110/63 1 szt.
12. |Opaska elektrooporowa do nawiercania HAKU firmy Hawle PE @160/Z263 1 szt.
13. |Studnia wodomierzowa DN1000 z wyposazeniem 6 szt.
14. |Zawor odcinajgcy DN65 6 szt.
15. | Wodomierz skrzydetkowy JS DN50 3 szt.
16. | Zawor zwrotny antyskazeniowy DN50 3 szt.
17. | Zawor odcinajgcy DN50 6 szt.
18. |Wodomierz skrzydetkowy JS DN40 3 szt.
19. |Zawor zwrotny antyskazeniowy DN40 3 szt.
20. |Konsola wodomierzowa 6 szt.
21. | Skrzynka uliczna 6 szt.
22. |Tabliczka 6 szt.
23. | Tasma ostrzegawcza z wktadkg metalowg 76,4 mb
24. | Obudowa teleskopowa 1,3-1,8 6 szt.
PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Lp. Wyszczegdlnienie llosé
1. |Rura kanalizacyjna DN160 PVC-U SN 8 7,2 mb
2. |Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U SN 8 123,6 mb
3. Studnia [_)N425 PP/PE z wlazem zeliwnym D400 , stozkiem odcigzajgcym, 4 szt
kineta zbiorcza z PP i rura trzonowg z PVC
4. |Studnia betonowa DN1000 z wtazem zeliwnym D400 , 3 szt.




IX. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WPOLRZEDNYCH.
PRZYt ACZA WODOCIAGOWE

PRZYt ACZA KANALIZAC

Pkt. X Y
W1-1 6566622,64 5537634,36
W1-2 6566618,11 5537655,46
W1-3 6566614,97 5537654,79
W2-1 6566622,64 5537634,38
W2-2 6566614,26 5537632,32
W2-3 6566618,27 5537609,31
W3-1 6566649,51 5537640,15
W3-2 6566648,97 5537642,84
W4-1 6566667,37 5537605,22
W4-2 6566666,14 5537604,96
W5-1 6566652,26 5537502,25
W5-2 6566650,10 5537501,95
W6-1 6566691,27 5537510,85
W6-2 6566688,98 5537521,40
W6-3 6566687,56 5537521,10

JI SANITARNEJ

Pkt. X Y
S1-1 6566612,60 5537683,88
S1-2 6566612,39 5537680,68
S2-1 6566641,23 5537682,01
S2-2 6566641,18 5537678,06
S3-1 6566704,07 5537593,65
S3-2 6566667,37 5537584,53
S3-3 6566636,70 5537577,89
S4-1 6566699,28 5537520,58
S4-2 6566686,16 5537508,90
S4-3 6566679,70 5537507,54
S4-4 6566650,21 5537501,14




X. ZESTAWIENIE STUDZIENEK

Pkt

Srednica [mm], materiat

S1-1

Istniejgca betonowa

S1-2

425 PE/PP

S2-1

Istniejgca betonowa

S52-2

425 PE/PP

S3-1

Istniejgca betonowa

S3-2

1000, betonowa

S3-3

425 PE/PP

S4-1

Istniejgca betonowa

S4-2

1000, betonowa

S4-3

1000, betonowa

S4-4

425 PE/PP




Suszec 06.02.2016
mgr inz. Pawet Pietrzak
43-267 Suszec
ul. Modrzewiowa 4

OSWIADCZENIE
osoby projektujgcej projekt budowlany

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.

poz. 1409 t.j. z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
| KANLIZACJI SANITARNEJ

sporzadzony W dniU.............cceenees 06.02.2016.......ceiieeeeeeee e

Adres: GM. PSZCZYNA, SOLECTWO tAKA
UL. CIESZYNSKA, DZ. NR: 165/28, 166/28, 183/28

Inwestor: P.T.B.S. $P. Z 0.0.
UL. KILINSKIEGO 5A, 43-200 PSZCZYNA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(pieczgé i podpis projektanta)



