
II. ZAWARTOŚĆ TECZKI.

I. Strona tytułowa.

II. Zawartość teczki.

III. Załączone decyzje, opinie i uzgodnienia z wykazem i kopiami uprawnień projektanta.

IV. Opis projektu zagospodarowania terenu.

V. Opis projektu budowlanego.

VI. Informacja BIOZ. 

VII. Tabelaryczne zestawienie współrzędnych studzienek.

VIII. Zestawienie studzienek.

IX. Rysunki wg poniższego wykazu:

- rys.nr 1 - Orientacja

- rys.nr 2 -1:500 – Plan sytuacyjny

- rys.nr 3 -1:500 – Schemat węzłów wodociągowych

- rys.nr 4 - 1:100/500 - Profil podłużny przyłączy wodociągowych

- rys.nr 5 - 1:100/500 - Profil podłużny przyłączy kanalizacji sanitarnej

- rys.nr 6 – Schemat studni DN425

- rys.nr 7 – Schemat studni DN1000

- rys.nr 8 – Studnia wodomierzowa DN1000

- rys.nr 9 – Węzeł wodomierzowy (przyłącze Ø63 PE)

- rys.nr 10 – Węzeł wodomierzowy (przyłącze Ø90 PE)



III.  WYKAZ DOKUMENTACJI WCHODZĄCEJ W ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANO-

WYKONAWCZEGO.

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje:

a) Uzgodnienia:

 kopie decyzji, opinii i uzgodnień

b) Projekt zagospodarowania

c) Projekt budowlano-wykonawczy



IV.  ZAŁĄCZONE  DECYZJE,  OPINIE  I  UZGODNIENIA  PROJEKTU  ORAZ  KOPIE

UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW.

Nr 
zał.

Instytucja uzgadniająca Treść i numer uzgodnienia Data
uzgodnienia

I. Decyzje i warunki.

1.
Przedsiębiorstwo Inżynierii 
Komunalnej sp. z o.o. w 
Pszczynie

Warunki techniczne nr PIK/Z/147/16 23.06.2016r.

II. Oświadczenie 
projektanta.

1. Mgr inż. Paweł Pietrzak 06.02.2017

III. Uprawnienia i 
przynależność do Izby 
Inżynierów.

1. Mgr inż. Paweł Pietrzak Upr.nr SLK/1771/POOS/07



V.  OPIS  DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  DLA  PRZYŁĄCZY

WODOCIĄGOWYCH  I  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  ŁĄCE  REJON

UL. CIESZYŃSKIEJ. 

1. Dane ogólne.

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

 zlecenia

 wydanych uzgodnień

 opracowanej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 

 wizji lokalnej

1.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

 budowę  przyłączy  wodociągowych  poprzez  włączenie  do  projektowanej  w

odrębnym  opracowaniu  sieci  wodociągowej  Dz110  w  punktach  oznaczonym  na

rysunkach  jako  W1-1,  W2-1,  W3-1,  W4-1,  W5-1  oraz  budowę  przyłączy

wodociągowych poprzez włączenie do projektowanej w odrębnym opracowaniu sieci

wodociągowej Dz160 w punktach oznaczonym na rysunkach jako W6-1.

 budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej poprzez włączenie do istniejącej sieci

kanalizacji sanitarnej do studzienki oznaczonej na rysunkach jako S1-1, S2-1, S3-1,

S4-1.

1.3. Program inwestycji obejmuje:

L.p. Sieć wodociągowa
Materiał, średnica

Rurociąg Studzienki mb szt.

1 2 3 4 5 6

1. Przewód wodociągowy Dz63 PE100 SDR 11 17,2

2. Przewód wodociągowy Dz90 PE100 SDR 11 59,2

3. Studzienka wodomierzowa DN1000 6



L.p.
Sieć kanalizacji

sanitarnej
Materiał, średnica

Rurociąg Studzienki mb szt.

1 2 3 4 5 6

1. Przewód kanalizacyjny DN160 PVC-U SN8 (lite) 7,15

2. Przewód kanalizacyjny DN200 PVC-U SN8 (lite) 123,55

3. Studzienka kanalizacyjna DN425 PP 4

4. Studzienka kanalizacyjna DN1000 3

2. Charakterystyka terenu lokalizacji.

2.1. Położenie, obszar, granice.

Teren lokalizacji na której projektowane są przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej

obejmuje rejon ul. Cieszyńskiej w Łące działki nr 165/28, 166/28, 183/28. 

2.2. Stan prawny terenu i jego użytkowanie.

Zgodnie z wypisem z  rejestru  gruntów przedmiotowa inwestycja  przebiega przez działki

165/28,  166/28,  183/28 będące  własnością  Inwestora.  Inwestycja  stanowi  obiekt  liniowy

podziemny. 

2.3. Ukształtowanie terenu.

Teren objęty lokalizacją zasadniczo jest terenem o małych średnich spadkach. 

2.4. Istniejące zainwestowanie i uzbrojenie terenu.

Przez  teren  lokalizacji  zgodnie  z  opracowaną mapą do celów projektowych  przebiegają

następujące sieci:

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 sieć kanalizacji deszczowej,

 siec teletechniczna,

 sieć energetyczna.



Uzbrojenie terenu uwidoczniono w części rysunkowej na projekcie zagospodarowania 

terenu.

2.5. Istniejąca zieleń.

Teren  nie  jest  pokryty  drzewostanem.  Na  terenie  nie  znajdują  się  drzewa  będące  pod

ochroną zabytkową.



VI. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO.

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZYŁACZY WODOCIĄGOWYCH 

I KANLIZACJI SANITARNEJ

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

 budowę  przyłączy  wodociągowych  poprzez  włączenie  do  projektowanej  w

odrębnym  opracowaniu  sieci  wodociągowej  Dz110  w  punktach  oznaczonym  na

rysunkach  jako  W1-1,  W2-1,  W3-1,  W4-1,  W5-1  oraz  budowę  przyłączy

wodociągowych poprzez włączenie do projektowanej w odrębnym opracowaniu sieci

wodociągowej Dz160 w punktach oznaczonym na rysunkach jako W6-1.

 budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej poprzez włączenie do istniejącej sieci

kanalizacji sanitarnej do studzienki oznaczonej na rysunkach jako S1-1, S2-1, S3-1,

S4-1.

Integralnie związane z niniejszym opracowaniem są:

 Informacja o terenie i jego przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

 materiały  wyjściowe  do  projektowania,  pisma  uzgadniające  z  poszczególnymi

instytucjami

 mapa sytuacyjno-wysokościowa,

 wypis z rejestru gruntów

2. Dane ogólne.

2.1. Warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów



budowlanych  (Dz.U.2012.463)  oraz  na  podstawie  wykopów kontrolnych  wykonanych  na

głębokość  2m  istniejące  warunki  gruntowe,  możemy  zaliczyć  do  prostych  warunków

gruntowych,  a  w  związku  z  tym  warunki  posadowienia  obiektu  zaliczamy  do  pierwszej

kategorii geotechnicznej.

W  trakcie  wykonywania  wykopów  kontrolnych  nie  stwierdzono  występowania  wody

gruntowej.

2.2. Warunki górnicze.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza wpływem eksploatacji górniczej.

2.3. Uzbrojenie terenu.

Przez  teren  lokalizacji  zgodnie  z  opracowaną mapą do celów projektowych  przebiegają

następujące sieci:

 sieć wodociągowa,

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 sieć energetyczna.

Uzbrojenie terenu uwidoczniono w części rysunkowej na projekcie zagospodarowania 

terenu.

UWAGI:

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  sprzętem  mechanicznym  należy  wykonać

przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Wykopy w

pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem  przedstawicieli jednostek

eksploatujących poszczególne rodzaje uzbrojenia.

Przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych odcinków wodociągu po wykonaniu 

koniecznych odkrywek istniejącej sieci, należy ustalić ich faktyczne rzędne posadowienia.

2.4. Wpływ inwestycji na środowisko.

Inwestycja budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej będzie miała czasowo

negatywny  wpływ na  środowisko.  W związku  z  realizacją  inwestycji  do  otoczenia  będą

emitowane hałas i spaliny z koparek i innych urządzeń mechanicznych. 



3. Program inwestycyjny przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

3.1. Program inwestycji obejmuje:

L.p. Sieć wodociągowa
Materiał, średnica

Rurociąg Studzienki mb szt.

1 2 3 4 5 6

1. Przewód wodociągowy Dz63 PE100 SDR 11 17,2

2. Przewód wodociągowy Dz90 PE100 SDR 11 59,2

3. Studzienka wodomierzowa DN1000 6

L.p.
Sieć kanalizacji

sanitarnej
Materiał, średnica

Rurociąg Studzienki mb szt.

1 2 3 4 5 6

1. Przewód kanalizacyjny DN160 PVC-U SN8 (lite) 7,15

2. Przewód kanalizacyjny DN200 PVC-U SN8 (lite) 123,55

3. Studzienka kanalizacyjna DN425 PP 4

4. Studzienka kanalizacyjna DN1000 3

4. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 

4.1. Trasa przyłączy

Trasa  przyłączy  wodociągowych  i  kanalizacji  sanitarnej  zlokalizowana  jest  na  działkach

Inwestora.

4.2. Elementy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z zapisami warunków technicznych przyłącza wodociągowe wykonane zostaną z

rur Dz63 PE100 SDR11 oraz Dz90 PE100 SDR11 zgodnie z normami: PN-EN 13244, PN-

EN 12201.

Na sieci zabudowana zostanie armatura odcinająca (zasuwy) oraz studnie wodomierzowe.

Przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  wykonane  będą  z  rur  Dz160  PVC-U  SN8  oraz  Dz200

PVC-U SN8. 



4.3. Charakterystyka przyłączy wodociągowych

Przyłącza  wodociągowe  należy  wykonać  z  rur  Dz63  PE100  SDR11 oraz  Dz90  PE100

SDR11 zgodnie  z  normami  PN-EN 13244,  PN-EN 12201.  Rurociągi  należy  układać ze

spadkiem  wg  profilu.  Trasę,  spadki  oraz  zagłębienia  podano  w  części  rysunkowej.

Włączenia przyłączy do projektowanej w odrębnym opracowaniu sieci wodociągowej Dz110

PE  w punkcie  W1-1, W2-1, W4-1  wykonać poprzez trójnik elektrooporowy Ø110/Ø110 z

redukcją Ø110/Ø90, za którym należy zamontować zasuwy kołnierzowe DN80. 

Włączenia przyłączy do projektowanej w odrębnym opracowaniu sieci wodociągowej Dz110

PE w punkcie  W3-1 wykonać poprzez opaskę elektrooporową do nawiercania Ø110/Ø63,

za którą należy zamontować zasuwę z króćcami do zgrzewania DN50. 

Włączenia przyłączy do projektowanej w odrębnym opracowaniu sieci wodociągowej Dz110

PE  w  punkcie  W5-1  wykonać  poprzez  trójnik  elektrooporowy  Ø110/Ø110  z  redukcją

Ø110/Ø63, za którym należy zamontować zasuwy z króćcami do zgrzewania DN50

Włączenia  przyłączy  do  projektowanej  w  odrębnym  opracowaniu  sieci  wodociągowej

Dz160  PE  w  punkcie  W6-1wykonać  poprzez  opaski  elektrooporowe  do  nawiercania

Ø160/Ø63, za którą należy zamontować zasuwy z króćcami do zgrzewania DN50. 

Na  przyłączach  należy  zamontować  studnie  wodomierzowe  DN1000  wraz  z  niezbędną

armaturą (zgodnie z rys. 9 i 10).

Nad  rurami  około  40  cm  ułożyć  taśmę  ostrzegawczą  z  wkładką  metalową  koloru

niebieskiego.

Do  lokalizacji  wodociągu  PE  zaprojektowano  przewód  lokalizacyjny  miedziany  DY

1x2,5mm2 ułożony nad wodociągiem w taki sposób, aby odległość czynnika lokalizacyjnego

od ścianki  wodociągu  wynosiła  ok.  5  cm.  Nie  dopuszcza  się  przytwierdzania  przewodu

lokalizacyjnego do wodociągu.

Po wykonaniu przyłączy wodociągowych lecz przed ich oddaniem do eksploatacji należy

wszystkie elementy uzbrojenia oznakować specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN-

86/B-09700  (dotyczy  zasuw).  Tabliczki  umieścić  w  punktach  widocznych  w  pobliżu

przebiegających  przewodów  wodociągowych  na  ścianach  zewnętrznych  budynków,

trwałych parkanach.

W przypadku braku trwałych obiektów na terenie tabliczki należy montować na słupkach

betonowych na wysokości 0,7 m nad poziomem terenu.

Roboty  ziemne  w  rejonie  istniejącego  uzbrojenia  należy  wykonać  ręcznie.  Przed



przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  dokonać  przekopów  kontrolnych  celem

szczegółowego umiejscowienia istniejącego uzbrojenia.

4.4. Charakterystyka przyłączy kanalizacji sanitarnej 

Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonane będą z rur PVC-U SN8 o średnicy

DN160  i  DN200.  Rurociągi  należy  układać  ze  spadkiem  w  kierunku  odbiorników  tj.

istniejących studzienek oznaczonych jako S1-1, S2-1, S3-1, S4-1.

Spadki oraz zagłębienia podano w części graficznej projektu. Rurociąg należy układać na

podsypce piaskowej grubości 20 cm, jak również wykonać obsypkę rur na wysokości 30 cm.

Po  tak  wykonanej  obsypce  można  dokonać  dalszego  zasypania  gruntem  rodzimym.

Wskaźnik zagęszczenia podsypki i obsypki piaskowej powinien wynieść Is=0,97.

Na przyłączach zabudowane będą studnie betonowe o średnicy DN100 oraz studnie PP/PE

o średnicy DN425. Studnie należy wyposażyć w niezbędne elementy zgodnie z warunkami

technicznymi PIK Pszczyna. Kanalizację należy wykonać jako szczelną.

Roboty  ziemne  w  rejonie  istniejącego  uzbrojenia  należy  wykonać  ręcznie.  Przed

przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  dokonać  przekopów  kontrolnych  celem

szczegółowego umiejscowienia istniejącego uzbrojenia.

5. Próba szczelności.

Próbę należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 i PN-EN 805 : 2002.

6. Płukanie.

Płukanie należy wykonać wodą z sieci wodociągowej.

7. Wykaz prac zanikających.

Prace stanowiące przedmiot odbioru:

1. podsypka piaskowa,

2. połączenia, próba szczelności,

3. operacje związane z montażem przewodów w miejscach skrzyżowań z przeszkodami

terenowymi.

8. Roboty ziemne.

Roboty pod przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej wykonane winny być zgodnie z

normami PN-53/B-065564 i PN-53/B-05050.

Wykopy dla  przyłączy  kanalizacyjnych oraz wodociągowych należy wykonać o skarpach



pionowych rozpartych z pełnym szalowaniem. 

Z  uwagi  na  przyjętą  technologię  robót  ziemnych  jako  wykopy  o  ścianach  pionowych

rozpartych  nie  wymagane  jest  sporządzenie  informacji  o  bezpieczeństwie  wykonywania

robót  ziemnych.  Przed  przystąpieniem  do  wykopów  należy  dokładnie  wytyczyć  trasy

zakładając  reper  wysokościowy.  Należy  sprawdzić  rzędną  bezwzględną  poziomu

istniejących  studni  włączeniowych.  Dno  wykopu  należy  wyrównać  (zachowując  spadki

podane w profilu) i wykonać 20 cm podsypkę piaskową. Zasypanie wykopów po ukończeniu

montażu  i  odbiorze  należy  wykonać  piaskiem o  30  cm warstwie,  a  następnie  gruntem

rodzimym zagęszczając co 30 cm.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników urządzeń pod i

nadziemnych,  celem  bezpośredniego  nadzoru.  W  miejscach  skrzyżowań  z  istniejącym

uzbrojeniem należy prowadzić roboty ziemne ręcznie.

9. Formalne wymagania w stosunku do osób prowadzących i nadzorujących na sieci:

 przygotowanie zawodowe w zakresie realizacji sieci wod.-kan. – uprawnienia budowlane

 przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

 przeszkolenie realizacji w technologiach PVC-U, PE

10. Wytyczne realizacyjne.

 po zakończeniu prac należy teren uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego,

 w bilansie należy uwzględnić nadmiar ziemi, którą należy wywieźć

 całość robót wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” część 1 i 2 oraz zgodnie z technologią,

 w czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie 

BHP i P.poż.

11. Uwagi.

 rozpoczęcie robót ziemnych zgłosić użytkownikom urządzeń nad i podziemnych,

 rozpoczęcie i zakończenie robót ziemnych zgłosić właścicielowi terenu celem dokonania 

odbioru robót zgodnie z ustaleniami,

 roboty wykonywać zgodnie z przepisami BHP i p.poż. oraz z obowiązującymi normami i 

zarządzeniami



VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

 wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej,

 wykonanie przyłączy wodociągowych.

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi.

Elementami mogącymi potencjalnie stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są

prace  stwarzające  ryzyko  przysypania  ziemią  w  wykopach  o  ścianach  pionowych  i

głębokości większej niż 1,5 metra.

Przewidywane  zagrożenia  występujących  podczas  realizacji  robót  budowlanych,

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Przewidywane zagrożenia:

 ryzyko przysypania ziemią w wykopach o ścianach pionowych o głębokości większej niż 

1,5 metra,

Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji

robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy  przed  przystąpieniem do  wykonywania  robót  w warunkach  niebezpiecznych

winni odbyć odpowiednie przeszkolenie. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na

budowie winni zostać wyposażeni przez pracodawcę w odzież roboczą i ochronną, zgodnie

z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami.  Odzież  ochronna  oraz  sprzęt  ochronny

powinien posiadać odpowiednie atesty.

Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zabezpieczających

niebezpieczeństwom  wynikających  z  wykonania  robót  budowlanych  w  strefie

szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających

bezpieczną  i  sprawną komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek



pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wykopy liniowe o ścianach pionowych winny być prowadzone z zabezpieczeniem ścian na

całej długości typowymi obudowami pogrążalnymi.

Głębokie wykopy liniowe należy obarierować zgodnie z przepisami BHP. Wokół wykopów

ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis: „Uwaga głębokie wykopy” oraz „ Osobom

postronnym  wstęp  wzbroniony”;  w  nocy  –  w  czerwone  światło  ostrzegawcze.  Poręcze

powinny być umieszczone na wysokości 1,10 metra nad terenem i ustawione w odległości

nie mniejszej niż 1,0 metr od krawędzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych względami

bezpieczeństwa, wykop należy przykryć balami.

W razie  ujawnienia  w  czasie  budowy  niewypałów  lub  innych  przedmiotów  trudnych  do

identyfikacji,  należy  niezwłocznie  przerwać  wszelkie  roboty,  a  miejsce  niebezpieczne

ogrodzić i oznakować napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypałów lub przedmiotu

trudnego do identyfikacji, należy niezwłocznie powiadomić Urząd Gminy i Policję.



VIII. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW.

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

Lp. Wyszczególnienie Ilość

1. Rura przewodowa Dz63PE100 SDR11 17,2 mb

2. Rura przewodowa Dz90PE100 SDR11 59,2 mb

3. Trójnik elektrooporowy redukcyjny PE 110/ 90∅ ∅ 1 szt.

4. Mufa elektrooporowa redukcyjna PE 110/ 90∅ ∅ 1 szt.

5. Zasuwa kołnierzowa DN80 PN16 3 szt.

6. Kołnierz luźny na rurę PE 90∅ 6 szt.

7. Opaska elektrooporowa do nawiercania HAKU firmy Hawle PE 110/ 63 ∅ ∅ 1 szt.

8. Zasuwa z końcówkami do zgrzewania typu E firmy Hawle DN50 3 szt.

9. Mufa elektrooporowa PE 110/ 110∅ ∅ 3 szt.

10. Trójnik elektrooporowy PE 110/ 110∅ ∅ 1 szt.

11. Mufa elektrooporowa redukcyjna PE 110/ 63∅ ∅ 1 szt.

12. Opaska elektrooporowa do nawiercania HAKU firmy Hawle PE 160/ 63∅ ∅ 1 szt.

13. Studnia wodomierzowa DN1000 z wyposażeniem 6 szt.

14. Zawór odcinający DN65 6 szt.

15. Wodomierz skrzydełkowy JS DN50 3 szt.

16. Zawór zwrotny antyskażeniowy DN50 3 szt.

17. Zawór odcinający DN50 6 szt.

18. Wodomierz skrzydełkowy JS DN40 3 szt.

19. Zawór zwrotny antyskażeniowy DN40 3 szt.

20. Konsola wodomierzowa 6 szt.

21. Skrzynka uliczna 6 szt.

22. Tabliczka 6 szt.

23. Taśma ostrzegawcza z wkładką metalową 76,4 mb

24. Obudowa teleskopowa 1,3-1,8 6 szt.

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Lp. Wyszczególnienie Ilość

1. Rura kanalizacyjna DN160 PVC-U SN 8 7,2 mb

2. Rura kanalizacyjna DN200 PVC-U SN 8 123,6 mb

3.
Studnia DN425 PP/PE z włazem żeliwnym D400 , stożkiem odciążającym, 
kineta zbiorcza z PP i  rura trzonową z PVC

4 szt.

4. Studnia betonowa DN1000 z włazem żeliwnym D400 , 3 szt.



IX. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WPÓŁRZĘDNYCH.

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

Pkt. X Y

W1-1 6566622,64 5537634,36

W1-2 6566618,11 5537655,46

W1-3 6566614,97 5537654,79

W2-1 6566622,64 5537634,38

W2-2 6566614,26 5537632,32

W2-3 6566618,27 5537609,31

W3-1 6566649,51 5537640,15

W3-2 6566648,97 5537642,84

W4-1 6566667,37 5537605,22

W4-2 6566666,14 5537604,96

W5-1 6566652,26 5537502,25

W5-2 6566650,10 5537501,95

W6-1 6566691,27 5537510,85

W6-2 6566688,98 5537521,40

W6-3 6566687,56 5537521,10

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Pkt. X Y

S1-1 6566612,60 5537683,88

S1-2 6566612,39 5537680,68

S2-1 6566641,23 5537682,01

S2-2 6566641,18 5537678,06

S3-1 6566704,07 5537593,65

S3-2 6566667,37 5537584,53

S3-3 6566636,70 5537577,89

S4-1 6566699,28 5537520,58

S4-2 6566686,16 5537508,90

S4-3 6566679,70 5537507,54

S4-4 6566650,21 5537501,14



X. ZESTAWIENIE STUDZIENEK

Pkt Średnica [mm], materiał

S1-1 Istniejąca betonowa

S1-2 425 PE/PP

S2-1 Istniejąca betonowa

S2-2 425 PE/PP

S3-1 Istniejąca betonowa

S3-2 1000, betonowa

S3-3 425 PE/PP

S4-1 Istniejąca betonowa

S4-2 1000, betonowa

S4-3 1000, betonowa

S4-4 425 PE/PP



       Suszec 06.02.2016

mgr inż. Paweł Pietrzak

43-267 Suszec

ul. Modrzewiowa 4

OŚWIADCZENIE

osoby projektującej projekt budowlany

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.

poz. 1409 t.j. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZYŁACZY WODOCIĄGOWYCH 

I KANLIZACJI SANITARNEJ

sporządzony w dniu.......................06.02.2016.....................................................

Adres:   GM. PSZCZYNA, SOŁECTWO ŁĄKA
UL. CIESZYŃSKA, DZ. NR: 165/28, 166/28, 183/28

Inwestor:  P.T.B.S. SP. Z O.O.
UL. KILIŃSKIEGO 5A, 43-200 PSZCZYNA

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

............................................
(pieczęć i podpis projektanta)                 


