
OPIS TECHNICZNYCZNY

DO PROJEKTU SZEŚCIU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

- INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Inwestor:     P.T.B.S. SP. Z O.O.

UL. KILIŃSKIEGO 5A, 43-200 PSZCZYNA

    

Zadanie:             INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN, GAZ, C.O.

Lokalizacja:     GM. PSZCZYNA, SOŁECTWO ŁĄKA

 UL. CIESZYŃSKA, DZ. NR: 165/28, 166/28, 183/28



Zestawienie rysunków:

Rys.IS1 – Plan sytuacyjny

Rys.IS2 – Typ „B” – rzut piwnic – instalacja wod-kan

Rys.IS3 – Typ „B” – rzut piwnic – instalacja wod-kan

Rys.IS4 – Typ „B” – rzut piwnic – instalacja wod-kan

Rys.IS5 – Typ „B” – rzut parteru – instalacja wod-kan

Rys.IS6 – Typ „B” – rzut pietra powtarzalnego – instalacja wod-kan

Rys.IS7 – Typ „B” – rzut dachu – instalacja wod-kan

Rys.IS8 – Typ „B” – instalacja wodociągowa – aksonometria

Rys.IS9 – Typ „B” – instalacja wodociągowa – aksonometria

Rys.IS10 – Typ „B” – instalacja wodociągowa – węzły mieszkaniowe

Rys.IS11 – Typ „B” – instalacja kanalizacji sanitarnej – rozwinięcie

Rys.IS12 – Typ „B” – instalacja kanalizacji sanitarnej – rozwinięcie

Rys.IS13 – Typ „B” – instalacja kanalizacji sanitarnej – rozwinięcie

Rys.IS14 – Typ „B” – instalacja kanalizacji deszczowej – rozwinięcie

Rys.IS15– Typ „B” – instalacja kanalizacji deszczowej – rozwinięcie

Rys.IS16 – Typ „B” – instalacja kanalizacji deszczowej – rozwinięcie

Rys.IS17 – Typ „B” – rzut parteru – instalacja c.o.

Rys.IS18 – Typ „B” – rzut pietra powtarzalnego – instalacja c.o.

Rys.IS19 – Typ „B” – instalacja c.o. – rozwinięcie

Rys.IS20 – Typ „B” – rzut piwnic – instalacja gazowa

Rys.IS21 – Typ „B” – rzut piwnic – instalacja gazowa

Rys.IS22 – Typ „B” – rzut parteru – instalacja gazowa

Rys.IS23 – Typ „B” – rzut pietra powtarzalnego – instalacja gazowa

Rys.IS24 – Typ „B” – instalacja gazowa - aksonometria

Rys.IS25 – Typ „B” – instalacja gazowa - aksonometria

Rys.IS26 – Typ „B” – rzut parteru – wentylacja

Rys.IS27 – Typ „B” – rzut 1 i 2 piętra – wentylacja

Rys.IS28 – Typ „B” – rzut dwóch ostatnich kondygnacji – wentylacja

Rys.IS29 – Typ „B” – rzut dachu – wentylacja

Rys.IS30 – Typ „A” – rzut piwnic – instalacja wod-kan

Rys.IS31 – Typ „A” – rzut piwnic – instalacja wod-kan

Rys.IS32 – Typ „A” – rzut piwnic – instalacja wod-kan

Rys.IS33 – Typ „A” – rzut parteru – instalacja wod-kan

Rys.IS34 – Typ „A” – rzut pietra powtarzalnego – instalacja wod-kan

Rys.IS35 – Typ „A” – rzut parteru – instalacja wod-kan

Rys.IS36 – Typ „A” – rzut pietra powtarzalnego – instalacja wod-kan

Rys.IS37 – Typ „A” – rzut dachu – instalacja wod-kan

Rys.IS38 – Typ „A” – rzut dachu – instalacja wod-kan

Rys.IS39 – Typ „A” – instalacja wodociągowa – aksonometria

Rys.IS40 – Typ „A” – instalacja wodociągowa – aksonometria



Rys.IS41 – Typ „A” – instalacja wodociągowa – aksonometria

Rys.IS42 – Typ „A” – instalacja wodociągowa – węzły mieszkaniowe

Rys.IS43 – Typ „A” – instalacja kanalizacji sanitarnej – rozwinięcie

Rys.IS44 – Typ „A” – instalacja kanalizacji sanitarnej – rozwinięcie

Rys.IS45 – Typ „A” – instalacja kanalizacji sanitarnej – rozwinięcie

Rys.IS46 – Typ „A” – instalacja kanalizacji deszczowej – rozwinięcie

Rys.IS47– Typ „A” – instalacja kanalizacji deszczowej – rozwinięcie

Rys.IS48 – Typ „A” – instalacja kanalizacji deszczowej – rozwinięcie

Rys.IS49 – Typ „A” – rzut parteru – instalacja c.o.

Rys.IS50 – Typ „A” – rzut parteru – instalacja c.o.

Rys.IS51 – Typ „A” – rzut pietra powtarzalnego – instalacja c.o.

Rys.IS52 – Typ „A” – rzut pietra powtarzalnego – instalacja c.o.

Rys.IS53 – Typ „A” – instalacja c.o. – rozwinięcie

Rys.IS54 – Typ „A” – rzut piwnic – instalacja gazowa

Rys.IS55 – Typ „A” – rzut piwnic – instalacja gazowa

Rys.IS56 – Typ „A” – rzut piwnic – instalacja gazowa

Rys.IS57 – Typ „A” – rzut parteru – instalacja gazowa

Rys.IS58 – Typ „A” – rzut parteru – instalacja gazowa

Rys.IS59 – Typ „A” – rzut pietra powtarzalnego – instalacja gazowa

Rys.IS60 – Typ „A” – rzut pietra powtarzalnego – instalacja gazowa

Rys.IS61 – Typ „A” – instalacja gazowa - aksonometria

Rys.IS62 – Typ „A” – instalacja gazowa - aksonometria

Rys.IS63 – Typ „A” – instalacja gazowa - aksonometria

Rys.IS64 – Typ „A” – rzut parteru – wentylacja

Rys.IS65 – Typ „A” – rzut parteru – wentylacja

Rys.IS66 – Typ „A” – rzut 1 i 2 piętra – wentylacja

Rys.IS67 – Typ „A” – rzut 1 i 2 piętra – wentylacja

Rys.IS68 – Typ „A” – rzut dwóch ostatnich kondygnacji – wentylacja

Rys.IS69 – Typ „A” – rzut dwóch ostatnich kondygnacji – wentylacja

Rys.IS70 – Typ „A” – rzut dachu – wentylacja

Rys.IS71 – Typ „A” – rzut dachu – wentylacja



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Zlecenie pracowni projektowej,
- Podkłady budowlane,
- Wytyczne branżowe i ustalenia z architektem,
- Aktualne obowiązujące przepisy i normy.
- Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i  gazowej.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych
dla  sześciu  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  zlokalizowanych  w  sołectwie  Łąka  przy
ul. Cieszyńskiej na działkach nr 165/28, 166/28, 183/28.

3. PRZYŁĄCZE WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi do budynków zostaną wykonane projekty przyłączy 
wodociągowych od projektowanej w odrębnymi opracowaniu sieci wodociągowej. 
Dla budynków typu A zostaną wykonane przyłącza PE o średnicy Dz65mm natomiast dla budynków 
typu B przyłącza o średnicy Dz75mm.
Każdy z budynków zostanie podłączony również projektowanymi przykanalikami PVC Dz160mm do 
istniejącej na terenie sieci kanalizacji sanitarnej.

4. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
Ścieki deszczowe z powierzchni dachu zostaną odprowadzone zostaną do sieci kanalizacji deszczowej 
przebiegającej przez teren działki sąsiedniej zgodnie z zawartym porozumieniem.

Projektowana sieć odprowadzająca ścieki deszczowe z dachu zostanie połączona z projektowana w 
odrębnym opracowaniu siecią kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody z terenów utwardzonych
(chodników i parkingów).

5. PRZYŁACZE GAZOWE.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi do każdego z projektowanych budynków zgodnie z 
odrębnym opracowaniem zostaną wykonane przyłączą gazu średniego ciśnienia o średnicy Dn32mm.

6. INSTALACJA C.O.

6.1. Indywidualne węzła mieszkaniowe.
Ogrzewanie poszczególnych pomieszczeń odbywa
 się będzie poprzez indywidualne dla każdego mieszkania, dwufunkcyjne kotły gazowe.
Kotły te zostaną umieszczone w łazienkach i zapewniały będą indywidualną regulację i rozliczanie dla
każdego z mieszkań w zakresie c.o. i c.w.u.

6.2. Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania.

- dla budynku typu A

nr
pom.

nazwa
pomieszczenia

powierzchnia
pomieszczenia

[m2]

założona
temperatura

[OC]

obliczone
zapotrzebowanie

na ciepło [W]

 PARTER

LOKAL A/1-M.1
M.1/1 WIATROŁAP 6,61 20 528,8



M.1/2 ŁAZIENKA 5,88 24 588,0
M.1/3 POKÓJ DZIENNY 27,25 20 2180,0
M.1/4 KUCHNIA 7,12 20 569,6

  SUMA

LOKAL A/1-M.2
M.2/1 WIATROŁAP 7,71 20 616,8
M.2/2 ŁAZIENKA 4,98 24 498,0

M.2/3 POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM
KUCHENNYM 25,47 20 2037,6

M.2/4 SYPIALNIA 10,06 20 804,8
M.2/5 POKÓJ 10,71 20 856,8
M.2/6 GARDEROBA 2,08 20 166,4
M.2/7 WC 1,29 20 103,2

  SUMA

LOKAL A/1-M.3

M.3/1 WIATROŁAP 4,44 20 355,2
M.3/2 ŁAZIENKA 4,75 24 475,0
M.3/3 POKÓJ DZIENNY 16,15 20 1292,0
M.3/4 KUCHNIA 6,27 20 501,6

  SUMA

LOKAL A/1-M.4

M.4/1 WIATROŁAP 7,68 20 614,4
M.4/2 ŁAZIENKA 4,77 24 477,0

M.4/3 POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM
KUCHENNYM 25,41 20 2032,8

M.4/4 SYPIALNIA 12,06 20 964,8
M.4/5 POKÓJ 10,71 20 856,8
M.4/6 GARDEROBA 2,08 20 166,4
M.4/7 WC 1,44 20 115,2

  SUMA 5227,4

LOKAL A/1-M.5

M.5/1 WIATROŁAP 7,68 20 614,4
M.5/2 ŁAZIENKA 4,77 24 477,0

M.5/3 POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM
KUCHENNYM

25,41 20 2032,8

M.5/4 SYPIALNIA 12,06 20 964,8
M.5/5 POKÓJ 10,71 20 856,8
M.5/6 GARDEROBA 2,08 20 166,4
M.5/7 WC 1,44 20 115,2

SUMA 
KONDYGNACJE
POWTARZALNE

LOKAL A/2-M.1



M.1/1 WIATROŁAP 9,74 20 779,2
M.1/2 ŁAZIENKA 4,98 24 498,0

M.1/3 POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM
KUCHENNYM 25,47 20 2037,6

M.1/4 SYPIALNIA 11,79 20 943,2
M.1/5 POKÓJ 10,64 20 851,2
M.1/6 WC 1,33 20 106,4

SUMA 

LOKAL A/2-M.2
M.2/1 WIATROŁAP 7,71 20 616,8
M.2/2 ŁAZIENKA 4,98 24 498,0

M.2/3 POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM
KUCHENNYM 25,4 20 2032,0

M.2/4 SYPIALNIA 12,06 20 964,8
M.2/5 POKÓJ 10,71 20 856,8
M.2/6 GARDEROBA 2,08 20 166,4
M.2/7 WC 1,29 20 103,2

SUMA 5238,0

LOKAL A/2-M.3
M.3/1 WIATROŁAP 4,44 20 355,2
M.3/2 ŁAZIENKA 4,75 24 475,0
M.3/3 POKÓJ DZIENNY 16,15 20 1292,0
M.3/4 KUCHNIA 6,27 20 501,6

SUMA 2623,8

LOKAL A/2-M.4
M.4/1 WIATROŁAP 7,68 20 614,4
M.4/2 ŁAZIENKA 4,77 24 477,0

M.4/3 POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM
KUCHENNYM

25,29 20 2023,2

M.4/4 SYPIALNIA 12,06 20 964,8
M.4/5 POKÓJ 10,71 20 856,8
M.4/6 GARDEROBA 2,08 20 166,4
M.4/7 WC 1,44 20 115,2

SUMA 5217,8

LOKAL A/2-M.4
M.5/1 WIATROŁAP 7,68 20 614,4
M.5/2 ŁAZIENKA 4,77 24 477

M.5/3 POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM
KUCHENNYM 25,41 20 2032,8

M.5/4 SYPIALNIA 12,06 20 964,8
M.5/5 POKÓJ 10,71 20 856,8
M.5/6 GARDEROBA 2,08 20 166,4
M.5/7 WC 1,44 20 115,2

SUMA 5227,4



- dla budynku typu B

nr
pom.

nazwa
pomieszczenia

powierzchnia
pomieszczenia

[m2]

założona
temperatura

[OC]

obliczone
zapotrzebowanie

na ciepło [W]

 PARTER

LOKAL B/1-M.1
M.1/1 WIATROŁAP 4,62 20 462,0
M.1/2 ŁAZIENKA 5,23 24 732,2
M.1/3 SYPIALNIA 12 20 1200,0

M.1/4 POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM
KUCHENNYM 17,82 20 1782,0

SUMA 

LOKAL B/1-M.2
M.2/1 WIATROŁAP 5,26 20 420,8
M.2/2 ŁAZIENKA 5,04 24 504,0
M.2/3 POKÓJ DZIENNY 19,6 20 1568,0
M.2/4 SYPIALNIA 11,36 20 908,8
M.2/5 KUCHNIA 6,65 20 532,0

SUMA 

LOKAL B/1-M.3

M.3/1 WIATROŁAP 5,26 20 420,8
M.3/2 ŁAZIENKA 5,04 24 504,0
M.3/3 POKÓJ DZIENNY 19,6 20 1568,0
M.3/4 SYPIALNIA 11,36 20 908,8
M.3/5 KUCHNIA 6,65 20 532,0

SUMA 

LOKAL B/1-M.4

M.4/1 WIATROŁAP 7,73 20 618,4
M.4/2 ŁAZIENKA 5,23 24 523,0
M.4/3 SYPIALNIA 12 20 960,0
M.4/4 KUCHNIA 8,75 20 700,0
M.4/5 POKÓJ DZIENNY 21,65 20 1732,0

SUMA 



LOKAL B/1-M.5

M.5/1 WIATROŁAP 7,73 20 618,4
M.5/2 ŁAZIENKA 5,23 24 523,0
M.5/3 SYPIALNIA 12 20 960,0
M.5/4 KUCHNIA 8,75 20 700,0
M.5/5 POKÓJ DZIENNY 21,65 20 1732,0

SUMA 

LOKAL B/1-M.6
M.6/1 WIATROŁAP 5,26 20 420,8
M.6/2 ŁAZIENKA 5,04 24 504,0
M.6/3 POKÓJ DZIENNY 19,6 20 1568,0
M.6/4 SYPIALNIA 11,36 20 908,8
M.6/5 KUCHNIA 6,65 20 532,0

SUMA 

LOKAL B/1-M.7
M.7/1 WIATROŁAP 5,26 20 420,8
M.7/2 ŁAZIENKA 5,04 24 504,0
M.7/3 POKÓJ DZIENNY 19,6 20 1568,0
M.7/4 SYPIALNIA 11,36 20 908,8
M.7/5 KUCHNIA 6,65 20 532,0

SUMA 

LOKAL B/1-M.8
M.8/1 WIATROŁAP 3,75 20 300,0
M.8/2 ŁAZIENKA 9,18 24 918,0

M.8/3 POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM
KUCHENNYM

28,42 20 2273,6

M.8/4 SYPIALNIA 13,44 20 1075,2

SUMA 
KONDYGNACJE
POWTARZALNE

LOKAL B/2-M.1
M.2/1 WIATROŁAP 7,7 20 616,0
M.2/2 ŁAZIENKA 5,23 24 523,0
M.2/3 SYPIALNIA 12 20 960,0
M.2/4 KUCHNIA 8,75 20 700,0
M.2/5 POKÓJ DZIENNY 20,4 20 1632,0

SUMA 

LOKAL B/2-M.2
M.2/1 WIATROŁAP 5,26 20 420,8
M.2/2 ŁAZIENKA 5,04 24 504,0
M.2/3 POKÓJ DZIENNY 19,6 20 1568,0



M.2/4 SYPIALNIA 11,36 20 908,8
M.2/5 KUCHNIA 6,56 20 524,8

SUMA 

LOKAL B/2-M.3
M.3/1 WIATROŁAP 5,26 20 420,8
M.3/2 ŁAZIENKA 5,04 24 504,0
M.3/3 POKÓJ DZIENNY 19,6 20 1568,0
M.3/4 SYPIALNIA 10,92 20 873,6
M.3/5 KUCHNIA 6,19 20 495,2

SUMA 

LOKAL B/2-M.4
M.4/1 WIATROŁAP 7,73 20 618,4
M.4/2 ŁAZIENKA 5,23 24 523,0
M.4/3 SYPIALNIA 12 20 960,0
M.4/4 KUCHNIA 8,75 20 700,0
M.4/5 POKÓJ DZIENNY 21,65 20 1732,0

SUMA 

LOKAL B/2-M.5
M.5/1 WIATROŁAP 7,73 20 618,4
M.5/2 ŁAZIENKA 5,23 24 523,0
M.5/3 SYPIALNIA 12 20 960,0
M.5/4 KUCHNIA 8,75 20 700,0
M.5/5 POKÓJ DZIENNY 21,65 20 1732,0

SUMA 

LOKAL B/2-M.6
M.6/1 WIATROŁAP 5,26 20 420,8
M.6/2 ŁAZIENKA 5,04 24 504,0
M.6/3 POKÓJ DZIENNY 19,6 20 1568,0
M.6/4 SYPIALNIA 10,92 20 873,6
M.6/5 KUCHNIA 6,19 20 495,2

SUMA 

LOKAL B/2-M.7
M.7/1 WIATROŁAP 5,26 20 420,8
M.7/2 ŁAZIENKA 5,04 24 504,0
M.7/3 POKÓJ DZIENNY 19,6 20 1568,0
M.7/4 SYPIALNIA 10,92 20 873,6
M.7/5 KUCHNIA 6,19 20 495,2

SUMA 

LOKAL B/2-M.8
M.8/1 WIATROŁAP 7,73 20 618,4
M.8/2 ŁAZIENKA 5,23 24 523,0



M.8/3 SYPIALNIA 12 20 960,0
M.8/4 KUCHNIA 8,75 20 700,0
M.8/5 POKÓJ DZIENNY 20,48 20 1638,4

SUMA 

6.4. Instalacja c.o. 
W każdym z mieszkań zaprojektowano instalację c.o. opartą na grzejnikach płytowych i drabinkowych
(w łazienkach).
Zasilanie grzejników odbywa
 się  będzie  z  indywidualnego  węzła  mieszkaniowego poprzez  podposadzkową  instalację  z  rur
wielowarstwowych PE z wkładką aluminiową.
Przewidziano  ponadto  doposażenie  każdego  indywidualnego  węzła  mieszkaniowego  w  regulator
pokojowy umożliwiający regulację ogrzewania zależną od temperatury wewnętrznej.
Parametry pracy instalacji 75/65/20°C.
Instalację podposadzkową należy wykona
 z rur polietylenowych z wkładką aluminiową PE-X/Al/PE od węzłów mieszkaniowych do rozdzielaczy
ogrzewania grzejnikowego, a następnie do poszczególnych grzejników.

6.5. Prowadzenie przewodów.
Przewody należy prowadzi
 w całości pod posadzką lub w bruzdach i w izolacji z pianki polietylenowej.

6.6. Grzejniki.
W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe typu zaworowego V.
W pomieszczeniach łazienek zaprojektowano grzejniki drabinkowe.
Grzejniki w wersji V mają wbudowaną wkładką zaworową pod głowicę termostatyczną.
Grzejniki łazienkowe należy wyposażyć w zawór termostatyczny i zawór powrotny na gałązkach.
Grzejniki zaworowe wyposażyć w podwójne zawory odcinające na podejściu pod grzejnik.
Wszystkie grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne cieczowe lub gazowe.
Wszystkie grzejniki wyposażyć w odpowietrzniki (co najmniej ręczne).

6.6. Armatura instalacji c.o.
Jako zawory odcinające należy stosować zawory kulowe gwintowane ze śrubunkiem.
Jako zawory zwrotne należy stosować zawory klapowe gwintowane.
Rozdzielacze z zaworami regulacyjnymi.
Przed rozdzielaczami należy zabudować zawory odcinające na zasilaniu.
Przed rozdzielaczami należy zabudować termometry przylgowe.
Na rozdzielaczach należy zabudować co najmniej jeden odpowietrznik automatyczny i zawór 
spustowy ze złączką do węża.

6.7. Rozdzielacze. 



6.8. Tuleje ochronne.
Przy  przejściach  rurą  przez  przegrodę  budowlaną  (np.  przewodem  poziomym  przez  ścianę,
a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury
przewodu:
- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony,
a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 1 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych  na  rurach  przyłączy  grzejnikowych  (gałązek),  których  wylot  ze  ściany  powinien  być
osłonięty tarczką ochronną.
Przestrzeń  między  rurą  przewodu a tuleją  ochronną powinna być  wypełniona materiałem trwale
plastycznym niedziałającym korozyjnie  na  rurę,  umożliwiającym jej  wzdłużne  przemieszczanie  się
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności
ogniowej  E;  izolacyjności  ogniowej  I)  wymaganą  dla  tych  elementów,  zgodnie  z  rozwiązaniem
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu
terenu,  powinien  być  wykonany  w  sposób  zapewniający  przepustowi  uzyskanie  gazoszczelności
i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.
Wodoszczelny  przepust  instalacyjny  w  tulei  ochronnej,  powinien  być  wykonany  zgodnie
z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.
Przejście  rurą  w  tulei  ochronnej  przez  przegrodę  nie  powinno  być  podporą  przesuwną  tego
przewodu.

6.9. Odpowietrzenie i odwodnienie.



Odpowietrzenie projektowanej instalacji c.o. będzie się odbywało z wykorzystaniem automatycznych
odpowietrzników przy rozdzielaczach ogrzewania grzejnikowego oraz poprzez ręczne odpowietrznik
grzejnikowe.
Jako armaturę spustową należy wykorzystać zawory ze złączką do węża przy poszczególnych kotłach.

6.10. Zabezpieczenie przed korozją.
Przewody w instalacji centralnego ogrzewania bez względu na sposób ich prowadzenia (na wierzchu,
w bruzdach) nie wymagają specjalnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Jednak w bruzdach należy
prowadzić rury w otulinach.
Jeżeli będą stosowane elementy czarne w instalacji to należy je zabezpieczyć antykorozyjnie farbą
podkładową i farbą termodporną.

6.11. Przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania do odbioru.
Instalację należy poddać następującym badaniom:
-  badanie  odbiorcze  szczelności  powietrzem  –  próba  powinna  trwać  nie  mniej  niż  ½  godziny,  a
wartość  ciśnienia  sprężonego powietrza  nie  powinna przekraczać  3  bar.  (uwaga:  odciąć  naczynie
wzbiorcze  i  źródło  ciepła)  badanie  odbiorcze  szczelności  wodą zimną –  najpierw wykonać  próbę
wstępną ½ godziny, a następnie próbę główną 2 godzinną. Wartość ciśnienia próbnego powinna być
wyższa o 2 bary niż ciśnienie robocze, lecz wynosić nie mniej niż 4 bary. Instalację zaprojektowano na
ciśnienie robocze 3bar, więc próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu 5 bar. (uwaga:
odciąć naczynie wzbiorcze i źródło ciepła).
-  badanie  na  zimno  instalacji  ogrzewczej  –  instalację  ponownie  podłączyć  do  źródła  i  naczynia
wzbiorczego i  uruchomić sprawdzając wartości ciśnienia i  różnicy ciśnienia w charakterystycznych
punktach instalacji oraz jej przepływy.
- badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji – badanie należy przeprowadzić po dwóch dobach od
napełnienia instalacji i pozostawienia jej do samoczynnego odpowietrzania przez zawory kątowe przy
grzejnikach.
- badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości
temperatury i ciśnienia – badanie wykonać zgodnie z normą PN-B-02419.
-  badanie  odbiorcze  poprawności  działania  i  szczelności  na  gorąco  instalacji  ogrzewczej  wraz  z
dokonaniem  regulacji  –  badanie  działania  i  szczelności  na  gorąco  należy  przeprowadzić  po
uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika
grzejnego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do badania
budynek powinien być ogrzewany przez co najmniej trzy doby.
Z  wszystkich  badań  należy  sporządzić  protokoły  z  jasno  określonym  wynikiem  oraz  podpisami
Użytkownika, Kierownika robót instalacyjnych i Inspektora Nadzoru.

6.12. Izolacja termiczna.
Grubości izolacji należy wykonać wg p.1.5. „Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów”
Załącznika  nr  2  do  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Przewody c.o. od węzła ciepłowniczego do poszczególnych indywidualnych węzłów mieszkaniowych
należy zaizolować izolacją z pianki polietylenowej gr. 20mm.
Przewody c.o. w mieszkaniach prowadzone w bruzdach podłogowych należy zaizolować izolacją z
pianki polietylenowej gr. 6mm.

7. INSTALACJA WODOCIĄGOWA.

7.1. Instalacja wody zimnej.



Budynek zasilany będzie z projektowanego przyłącza wodociągowego PE Dz63 (budynek typu A) i
Dz75 (budynek typu B).
Układ pomiarowy zlokalizowany będzie w gotowej typowej studni wodomierzowej DN1000 np. firmy
Elplast.
Przed i za wodomierzem należy zabudować zawory odcinające Ø50mm (budynek typu A) i Ø65mm
(budynek typu B).
Za zestawem wodomierzowym należy zabudować zabezpieczenie przed wtórnym przepływem wody
w postaci zaworu antyskażeniowego typu BA Ø40mm (budynek typu A) i Ø50mm (budynek typu B).
Wodę zimną od układu pomiarowego należy doprowadzi
 do każdego z mieszkań poprzez indywidualne mieszkaniowe węzły wodomierzowe zlokalizowane w
korytarzach. W każdym z węzłów zabudowany będzie wodomierz (podlicznik) stanowiący podstawę
do rozliczania ze zużytej wody każdego mieszkania.

7.2. Instalacja wody ciepłej.
Indywidualne gazowe kotły kondensacyjne dwufunkcyjne będą źródłem ciepłej wody użytkowej dla
każdego z mieszkań.

7.3. Przewody i uzbrojenie instalacji wodociągowej.
Jako materiał przewodów wody użytkowej przewidziano rury polipropylenowe z wkładką bazaltową
np. ULTRA BOR firmy Wavin lub równoważne.
Przewody należy prowadzić w całości podposadzkowo,  podtynkowo lub w bruzdach i w izolacji z
pianki polietylenowej
gr. min. 6mm.
Wszystkie  urządzenia  sanitarne  należy  podłączać  przy  pomocy  zaworów  kulowy  typu  „mini”  i
wężyków w oplocie stalowym. Przed zaworami zamontować układy filtracyjne.
Jako baterie umywalkowe przewidziano baterie stojące umywalkowe sztorcowe, z mieszaczem wody
ciepłej i zimnej, w komplecie zawiera węże podłączeniowe oraz filtr.
Jako  baterie  zlewozmywakowe  przewidziano  baterie  sztorcowe  z  głowicą  mieszającą  i  długą,
wyciąganą wylewką.

7.4. Obliczenia instalacji wodociągowej: 

- dla budynku typu A:
Rodzaj punktu

czerpalnego
Woda zimna

1 2 3 4 5 6 7
Ilość Przepływ Razem Ilość Przepływ Razem

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
wanna 19 0,15 2,85 19 0,15 2,85

zmywarka 25 0,15 3,75  - -  -
natrysk 6 0,15 0,90 6 0,15 0,9

zlew 25 0,07 1,75 25 0,07 1,75
umywalka 25 0,07 1,75 25 0,07 1,75

wc 25 0,13 3,25  - -  -
pralka 25 0,25 6,25  - -  -

qn 20,50 qn 7,25
Σqn 27,75

Przepływ obliczeniowy określono w oparciu o normę PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe –
wymagania w projektowaniu, wg wzoru:



q = 1,7 · (Σqn)0,21 - 0,7
gdzie:
qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych

Obliczeniowy przepływ wody dla budynku wynosi:
q = 1,7 · (27,75)0,21 – 0,7 = 2,72 dm3/s = 9,79 m3/h

- dla budynku typu B:
Rodzaj punktu

czerpalnego Woda zimna

1 2 3 4 5 6 7
Ilość Przepływ Razem Ilość Przepływ Razem

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
wanna 39 0,15 5,85 39 0,15 5,85

zmywarka 40 0,15 6,00  - -  -
natrysk 1 0,15 0,15 1 0,15 0,15

zlew 40 0,07 2,80 40 0,07 2,80
umywalka 40 0,07 2,80 40 0,07 2,80

wc 40 0,13 5,20  - -  -
pralka 40 0,25 10,00  - -  -

qn 32,80 qn 11,60
Σqn 44,40

Przepływ obliczeniowy określono w oparciu o normę PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe –
wymagania w projektowaniu, wg wzoru:

q = 1,7 · (Σqn)0,21 - 0,7
gdzie:
qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych

Obliczeniowy przepływ wody dla budynku wynosi:
q = 1,7 · (44,40)0,21 – 0,7 = 3,07 dm3/s = 11,05 m3/h

7.5. Węzeł wodomierzowy.

- dla budynku typu A:
Pomiar  zużytej  wody  odbywać  się  będzie  poprzez  projektowany układ wodomierzowy w którym
zabudowany będzie wodomierz JS np. firmy PoWoGaz Dn40.
Za i przed wodomierzem należy wymienić zawory odcinające Dn50.
Za drugim zaworem należy zabudować antyskażeniowy zawór zwrotny typu BA Dn40.
W poszczególnych indywidualnych węzłach mieszkaniowych zabudowane zostaną wodomierze wody
zimnej JS Ø 15mm np. firmy PoWoGaz.

- dla budynku typu B:
Pomiar  zużytej  wody  odbywać  się  będzie  poprzez  projektowany układ wodomierzowy w którym
zabudowany będzie wodomierz JS np. firmy PoWoGaz Dn50.
Za i przed wodomierzem należy wymienić zawory odcinające Dn65.
Za drugim zaworem należy zabudować antyskażeniowy zawór zwrotny typu BA Dn50.
W poszczególnych indywidualnych węzłach mieszkaniowych zabudowane zostaną wodomierze wody
zimnej JS Ø 15mm np. firmy PoWoGaz w gotowej skrzynce na zestaw wodomierzowy.



7.6. Przygotowanie instalacji wodociągowej do odbioru.
Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i  kanałów. Przed pomalowaniem
oraz  wykonaniem  izolacji.  Badanie  szczelności  należy  wykonać  wodą.  Przed  przystąpieniem  do
badania  instalacje  należy  skutecznie  przepłukać  wodą.  Od instalacji  wody ciepłej  należy  odłączyć
urządzenie zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnych wartości ciśnienia i temperatury.
Do instalacji  należy  podłączyć  ręczna  pompę wyposażoną  w zbiornik  wodny,  zawory  odcinające,
zawór  zwrotny  i  spustowy.  Podczas  badania  używać  manometru  tarczowego  150mm.  Wartość
ciśnienia  próbnego  wynosi  1,5  x  ciśnienie  robocze  ale  nie  mniej  niż  10bar.  Wartość  ciśnienia
próbnego wynosi 10bar. Po nabiciu ciśnienia do wartości wymaganej należy przez okres 2 godzin ją
obserwować a w przypadku braku przecieków należy próbę uznać za pozytywną.
Przyłącze wody wymaga dezynfekcji i płukania.

7.7. Izolacja termiczna.
Grubości izolacji należy wykonać wg p.1.5. „Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów”
Załącznika  nr  2  do  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Przewody należy zaizolować izolacją z pianki polietylenowej gr. min. 6mm dla wody zimnej i dla wody
ciepłej. Przewody prowadzone są w całości podtynkowo i podposadzkowo.

7.8. Bezpieczeństwo pożarowe i inne uwagi.
Wszystkie  przejścia  przez  przegrody  oddzielenia  pożarowego  należy  wykonać  w  sposób
niepogarszający właściwości przegrody tzn.:
- przejście o średnicy do 4 cm – wypełnić masą ogniochronną o EI jak przegrody,
- przejście o średnicy powyżej 4 cm – zastosować masę ogniochronną i kołnierz o EI jak przegrody,
Powyższe  dotyczy  ścian  i  stropów  oddzielenia  pożarowego  z  pomieszczeń  zamkniętych  o  EI
przynajmniej równym lub większym 60.
Prace wykonawcze należy realizować w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociągowych– COBRTI INSTAL zeszyt 7.

8. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

8.1. Dane ogólne instalacji kanalizacyjnej.
Ścieki odprowadzane będą poprzez piony kanalizacyjne do zbiorczego poziomu na poziomie piwnic i
odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanymi przyłączami. 
Piony należy wyposażyć w elementy napowietrzające oraz kształtki rewizyjne.
Wszystkie przybory powinny być podłączone do kanalizacji za pomocą syfonu wodnego.
Jako materiał instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano:
- do podejść i wentylowania instalacji - Rura HT popielata i biała
- dla przewodów pod posadzką  – Rura PVC-U SN4 lita
Sposób połączenia działek pod kątem 90° za pomocą 2 x kolano 45°.
Przewody kanalizacyjne układać należy kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.
Przewody ponad posadzką należy prowadzić po ścianach wewnętrznych i w bruzdach.
Przewody podposadzkowe należy układać w obsypce piaskowej.

8.2. Obliczenia instalacji kanalizacyjnej:

- dla budynku typu A

Rodzaj punktu czerpalnego Kanalizacja

1 2 3 4
Ilość Odpływ DU [dm3/s] Razem [dm3/s]



wanna 19 1,0 19,0
zmywarka 25 2,0 50,0

natrysk 6 1,0 6,0
zlew 25 1,0 25,0

umywalka 25 0,5 12,5
wc 25 2,5 62,5

pralka 25 1,5 37,5
ΣDU 212,5

q = K · (ΣDU)0,5

gdzie:

ΣDU – suma normatywnych odpływów ΣDU = 212,5 [dm3/s]
K – współczynnik charakterystyczny dla budynku mieszkalnego K=0,5

Obliczeniowy przepływ ścieków dla części mieszkalnej wynosi:
q = 0,5 · (212,5)0,5= 7,29 dm3/s

Obliczeniowy przepływ ścieków dla budynku wynosi:

q = 7,29 = 26,24 dm3/s

- dla budynku typu B

Rodzaj punktu czerpalnego Kanalizacja

1 2 3 4
Ilość Odpływ DU [dm3/s] Razem [dm3/s]

wanna 39 1,0 39,0
zmywarka 40 2,0 80,0

natrysk 1 1,0 1,0
zlew 40 1,0 40,0

umywalka 40 0,5 20,0
wc 40 2,5 100,0

pralka 40 1,5 60,0
ΣDU 340,0

q = K · (ΣDU)0,5

gdzie:

ΣDU – suma normatywnych odpływów ΣDU = 340,0 [dm3/s]
K – współczynnik charakterystyczny dla budynku mieszkalnego K=0,5

Obliczeniowy przepływ ścieków dla części mieszkalnej wynosi:
q = 0,5 · (340,0)0,5= 9,22 dm3/s

Obliczeniowy przepływ ścieków dla budynku wynosi:

q = 9,22 = 33,19 dm3/s



Ścieki sanitarne z poszczególnych budynków należy odprowadzić poprzez nowy przykanalik o 
średnicy min. Ø160x4,7 prowadzony ze spadkiem minimalnym i=1,5% w stronę istniejącej kanalizacji 
sanitarnej. Na załamaniu przepływu zastosować studzienkę rewizyjną.

8.3. Przygotowanie instalacji kanalizacyjnej do odbioru.
Podczas badania szczelności instalacji kanalizacyjnej należy dokonać następujących sprawdzeń:
•  podejścia  i  przewody  spustowe(piony)  kanalizacji  należy  sprawdzić  na  szczelność  w  czasie
swobodnego przepływu przez nie wody
•  kanalizacyjne  przewody  odpływowe  odprowadzające  ścieki  bytowo-gospodarcze  sprawdzić  na
szczelność przez oględziny po napełnieniu ich wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem.

9. INSTALACJA GAZOWA.

9.1. Zapotrzebowanie.
W ramach projektowanej instalacji gazowej w każdym z budynków typu A zainstalowane będą 
następujące przybory gazowe:
- kuchenka gazowa 4 palnikowa 7,0 kW - 25 szt.
- kocioł dwufunkcyjny 21,0 kW - 25 szt.

W ramach projektowanej instalacji gazowej w każdym z budynków typu B zainstalowane będą 
następujące przybory gazowe:
- kuchenka gazowa 4 palnikowa 7,0 kW - 40 szt.
- kocioł dwufunkcyjny 21,0 kW - 40 szt.

9.2. Podłączenie domowe.
Budynek podłączony zostanie do sieci przewodem o średnicy 32 mm PE100 RC SDR11, przyłącze gazu
w  odrębnym  opracowaniu.  Punkt  redukcyjno-pomiarowy  zostanie  zlokalizowany  na  ścianie
zewnętrznej każdego z projektowanych budynków.

9.3. Wewnętrzna instalacja gazowa.
W każdym z budynków zaprojektowano instalacje od głównego złącza redukcyjno-pomiarowego do
punktów pomiarowych dla każdego z mieszkań osobno. Punkty pomiarowe mieszkaniowe zostały
umieszczone w korytarzach w szafkach gazowych zespolonych np. firmy KEN model G-2L/G-2P lub
G-3L/G-3P.



  



Od mieszkaniowych  punktów pomiarowych  zaprojektowano przewody do  poszczególnych  kotłów
gazowych dwufunkcyjnych (w łazienkach) jak i kuchenek gazowych 4 palnikowych (w kuchni) zgodnie
z rysunkami instalacji gazowej.
Przewody wewnętrznej instalacji gazowej projektuje się z rur stalowych czarnych typ średni wg PN-
EN 10208-Z+AC łączonych przez spawanie.  Należy do minimum ograniczyć złącza gwintowe. Jako
szczeliwo należy  używać konopi  i  pasty  uszczelniającej.  Miejsca spawania  powinny być  dokładnie
oczyszczone z rdzy i brudu. Przy prowadzeniu przewodu instalacji  gazu  należy zachować odległości
poziome i pionowe zgodnie z PN-91 M-34501 i  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 30 lipca
2001 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać sieci gazowe  / Dz. U. Nr 97 poz. 1055 /.  

Minimalne odległości przewodów gazowych wynoszą:
od poziomych przewodów wod.-kan. - 15 cm
od poziomych przewodów c.o. - 15 cm
od pionowych przewodów wod.-kan. - 10 cm
od iskrzących urządzeń instalacji elektrycznej - 60 cm

Spawanie  instalacji  gazowych  powinno  być  wykonane  przez  spawaczy  o  wysokich  kwalifikacjach
zawodowych.
Złącza gwintowane używać i  stosować głównie dla umożliwienia wmontowania kurków gazowych
oraz podłączenia gazomierza i przyborów gazowych.
Przewody w budynku układać nad tynkiem o odległości 2 cm na kondygnacjach nadziemnych, a w
piwnicy 3 cm mocujące je hakami co 1,5-2,0 metry.
Przejścia przez ściany i  stropy projektuje się w rurach ochronnych o dwie średnice większych od
przewodu. Przestrzeń uszczelnić elastycznym nie powodującym korozji szczeliwem.
Projektowane połączenie przyborów gazowych z wewnętrzną instalacją przy pomocy dwuzłączek lub
długiego gwintu ( na sztywno ). Spadek przewodów 0,4 % utrzymać w kierunku przyborów.
Podłączenie gazomierza do instalacji gazowej należy do dostawcy gazu. Wykonawca ma obowiązek
takiego  wykonania  przewodów  podłączeniowych,  aby  gazomierz  można  było  wmontować  lub
wymontować bez usuwania i zmiany przewodów a same przewody po zdjęciu gazomierza zamykać
gwintowanymi korkami.
Długość przewodu od gazomierza do przyboru gazowego nie może być mniejsza niż 3,0 m. Przed
przyborami zamontować kurki gazowe. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z warunkami podanymi w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003r. poz.
401). Wykonując instalację gazową należy zachować średnice podane w rysunku – na rozwinięciu
aksonometrycznym.

9.4. Sprawdzanie instalacji.
Instalacja  gazowa  winna  być  sprawdzona  przed  pomalowaniem  przez  wykonawcę  w  obecności
dostawcy gazu.
Jednym  z  warunków  rozpoczęcia  prób  szczelności  instalacji  jest  dostarczenie  zaświadczenia
kominiarskiego  w  badaniu  sprawności  przewodów  wentylacyjnych  i  spalinowych,  wystawionego
przez uprawnionego kominiarza.
Próbę szczelności przeprowadzić osobno dla przewodu do gazomierza, osobno za gazomierzem przy
pomocy powietrza o ciśnieniu 0,5 atm. przy czym w ciągu 0,5 godz. manometr rtęciowy nie może
wskazać spadku ciśnienia.
Jeżeli trzykrotna próba da wynik ujemny instalację należy wykonać od nowa. 
 
9.5. Wentylacja pomieszczeń.
W celu  zapewnienia  prawidłowej  wentylacji w drzwiach do pomieszczeń, w których zlokalizowano
urządzenia gazowe, projektuje się otwory o  łącznej powierzchni min.  200 cm2 umieszczone w dolnej
części drzwi. Drzwi w pomieszczeniu powinny otwierać się na zewnątrz. Montaż kotła oraz kuchenki
gazowej  wykonywać wg instrukcji montażu przyborów gazowych podanych przez producenta tego



urządzenia.  Wszystkie  zainstalowane  urządzenia  jak  i  armatura  i  złączki  muszą   posiadać  atest
energetyczny oraz znak bezpieczeństwa „B”. 

9.6.   Uwagi.
Wykonanie  instalacji  gazowej  musi  odpowiadać  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia
30.07.2001  r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  sieci  gazowe.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Przed  uruchomieniem instalacji  gazowej  należy  przedłożyć  dostawcy  gazu  zaświadczenie  Zespołu
Kominiarskiego  o  szczelności  przewodów  spalinowych  i  wentylacyjnych  oraz  prawidłowego
połączenia  urządzeń gazowych z  przewodami  spalinowymi  oraz  zezwolenie  inspektora  nadzoru  z
urzędu o możliwości zagazowania instalacji.

10. INSTALACJA WENTYLACYJNA.
W budynku przewidziano działanie wentylacji grawitacyjnej poprzez murowane kanały wentylacyjne
wyprowadzone ponad dach.
Napływ powietrza  przewidziano poprzez  podciśnieniowe nawiewniki  np.  model  EXR HIGRO firmy
AERECO montowane w ramach okien.
W  pomieszczeniach  łazienek  na  dwóch  ostatnich  kondygnacjach  przewidziano  montaż  kratek
wyciągowych  higrosterowanych  np.  model  GHL  HIGRO  firmy  AERECO  wspomaganych  nasadami
kominowymi niskociśnieniowymi np. model VBP firmy AERECO. 

Rozwiązanie wentylacji w całości systemowe zgodnie z poniższym schematem.
W wyznaczonych drzwiach należy stosować otwory transferowe o przekroju min. 220cm2.


