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Zestawienie rysunkow:

Rys.IS1 — Plan sytuacyjny

Rys.IS2 — Typ ,B” — rzut piwnic — instalacja wod-kan

Rys.IS3 — Typ ,B” — rzut piwnic — instalacja wod-kan

Rys.IS4 — Typ ,B” — rzut piwnic — instalacja wod-kan

Rys.IS5 — Typ ,B” — rzut parteru — instalacja wod-kan

Rys.IS6 — Typ ,B” — rzut pietra powtarzalnego — instalacja wod-kan
Rys.IS7 — Typ ,B” — rzut dachu — instalacja wod-kan

Rys.IS8 — Typ ,B” — instalacja wodociggowa — aksonometria
Rys.IS9 — Typ ,B” — instalacja wodociggowa — aksonometria
Rys.IS10 — Typ ,B” — instalacja wodociggowa — wezty mieszkaniowe
Rys.IS11 — Typ ,B” — instalacja kanalizacji sanitarnej — rozwiniecie
Rys.IS12 — Typ ,B” — instalacja kanalizacji sanitarnej — rozwiniecie
Rys.IS13 — Typ ,B” — instalacja kanalizacji sanitarnej — rozwiniecie
Rys.IS14 — Typ ,B” — instalacja kanalizacji deszczowej — rozwiniecie
Rys.IS15- Typ ,B” — instalacja kanalizacji deszczowej — rozwiniecie
Rys.IS16 — Typ ,B” — instalacja kanalizacji deszczowej — rozwiniecie
Rys.IS17 — Typ ,,B” — rzut parteru — instalacja c.o.

Rys.IS18 — Typ ,B” — rzut pietra powtarzalnego — instalacja c.o.
Rys.IS19 — Typ ,B” — instalacja c.o0. — rozwiniecie

Rys.IS20 — Typ ,B” — rzut piwnic — instalacja gazowa

Rys.IS21 — Typ ,B” — rzut piwnic — instalacja gazowa

Rys.IS22 — Typ ,B” — rzut parteru — instalacja gazowa

Rys.IS23 — Typ ,B” — rzut pietra powtarzalnego — instalacja gazowa
Rys.IS24 — Typ ,B” — instalacja gazowa - aksonometria

Rys.IS25 — Typ ,B” — instalacja gazowa - aksonometria

Rys.IS26 — Typ ,B” — rzut parteru — wentylacja

Rys.IS27 — Typ ,B” —rzut 1 i 2 pietra — wentylacja

Rys.1S28 — Typ ,B” — rzut dwdch ostatnich kondygnacji — wentylacja
Rys.IS29 — Typ ,B” — rzut dachu — wentylacja

Rys.IS30 — Typ ,,A” — rzut piwnic — instalacja wod-kan

Rys.IS31 — Typ ,,A” — rzut piwnic — instalacja wod-kan

Rys.IS32 — Typ ,A” — rzut piwnic — instalacja wod-kan

Rys.IS33 — Typ ,A” — rzut parteru — instalacja wod-kan

Rys.IS34 — Typ ,A” — rzut pietra powtarzalnego — instalacja wod-kan
Rys.IS35 — Typ ,A” — rzut parteru — instalacja wod-kan

Rys.IS36 — Typ ,A” — rzut pietra powtarzalnego — instalacja wod-kan
Rys.IS37 — Typ ,A” — rzut dachu — instalacja wod-kan

Rys.IS38 — Typ ,A” — rzut dachu — instalacja wod-kan

Rys.IS39 — Typ ,A” — instalacja wodociggowa — aksonometria
Rys.IS40 — Typ ,A” — instalacja wodociggowa — aksonometria



Rys.IS41 — Typ ,A” — instalacja wodociggowa — aksonometria
Rys.IS42 — Typ ,A” — instalacja wodociggowa — wezty mieszkaniowe
Rys.IS43 — Typ ,A” — instalacja kanalizacji sanitarnej — rozwiniecie
Rys.IS44 — Typ ,A” — instalacja kanalizacji sanitarnej — rozwiniecie
Rys.IS45 — Typ ,A” — instalacja kanalizacji sanitarnej — rozwiniecie
Rys.IS46 — Typ ,A” — instalacja kanalizacji deszczowej — rozwiniecie
Rys.IS47- Typ ,A” — instalacja kanalizacji deszczowej — rozwiniecie
Rys.IS48 — Typ ,A” — instalacja kanalizacji deszczowej — rozwiniecie
Rys.IS49 — Typ ,,A” — rzut parteru — instalacja c.o.

Rys.IS50 — Typ ,,A” — rzut parteru — instalacja c.o.

Rys.IS51 — Typ ,A” — rzut pietra powtarzalnego — instalacja c.o.
Rys.IS52 — Typ ,A” — rzut pietra powtarzalnego — instalacja c.o.
Rys.IS53 — Typ ,,A” —instalacja c.o. — rozwiniecie

Rys.IS54 — Typ ,A” — rzut piwnic — instalacja gazowa

Rys.IS55 — Typ ,A” — rzut piwnic — instalacja gazowa

Rys.IS56 — Typ ,A” — rzut piwnic — instalacja gazowa

Rys.IS57 — Typ ,A” — rzut parteru — instalacja gazowa

Rys.IS58 — Typ ,A” — rzut parteru — instalacja gazowa

Rys.IS59 — Typ ,A” — rzut pietra powtarzalnego — instalacja gazowa
Rys.IS60 — Typ ,A” — rzut pietra powtarzalnego — instalacja gazowa
Rys.IS61 — Typ ,A” — instalacja gazowa - aksonometria

Rys.IS62 — Typ ,A” — instalacja gazowa - aksonometria

Rys.IS63 — Typ ,A” — instalacja gazowa - aksonometria

Rys.IS64 — Typ ,A” — rzut parteru — wentylacja

Rys.IS65 — Typ ,A” — rzut parteru — wentylacja

Rys.IS66 — Typ ,A” —rzut 1 i 2 pietra — wentylacja

Rys.IS67 — Typ ,A” —rzut 1 i 2 pietra — wentylacja

Rys.IS68 — Typ ,A” — rzut dwdch ostatnich kondygnacji — wentylacja
Rys.IS69 — Typ ,A” — rzut dwdch ostatnich kondygnacji — wentylacja
Rys.IS70 — Typ ,A” — rzut dachu — wentylacja

Rys.IS71 — Typ ,A” — rzut dachu — wentylacja



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie pracowni projektowe;j,

- Podktady budowlane,

- Wytyczne branzowe i ustalenia z architektem,

- Aktualne obowigzujgce przepisy i normy.

- Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacyjneji gazowe].

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych
dla szesciu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w sotectwie taka przy
ul. Cieszynskiej na dziatkach nr 165/28, 166/28, 183/28.

3. PRZYLACZE WODY | KANALIZACIJI SANITARNEJ.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi do budynkéw zostang wykonane projekty przytaczy
wodociggowych od projektowanej w odrebnymi opracowaniu sieci wodociggowe;j.

Dla budynkdéw typu A zostang wykonane przytacza PE o srednicy Dz65mm natomiast dla budynkéw
typu B przytacza o $rednicy Dz75mm.

Kazdy z budynkdw zostanie podtgczony réwniez projektowanymi przykanalikami PVC Dz160mm do
istniejgcej na terenie sieci kanalizacji sanitarnej.

4. PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEI.
Scieki deszczowe z powierzchni dachu zostang odprowadzone zostang do sieci kanalizacji deszczowe;j
przebiegajgcej przez teren dziatki sgsiedniej zgodnie z zawartym porozumieniem.

Projektowana sie¢ odprowadzajaca $cieki deszczowe z dachu zostanie potaczona z projektowana w
odrebnym opracowaniu siecig kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody z terenéw utwardzonych
(chodnikéw i parkingdw).

5. PRZYLACZE GAZOWE.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi do kazdego z projektowanych budynkéw zgodnie z
odrebnym opracowaniem zostang wykonane przytgczg gazu Sredniego cisnienia o Srednicy Dn32mm.

6. INSTALACIJA C.O.

6.1. Indywidualne wezta mieszkaniowe.

Ogrzewanie poszczegdélnych pomieszczen odbywa

sie bedzie poprzez indywidualne dla kazdego mieszkania, dwufunkcyjne kotty gazowe.

Kotty te zostang umieszczone w tazienkach i zapewniaty bedg indywidualng regulacje i rozliczanie dla
kazdego z mieszkan w zakresie c.o. i c.w.u.

6.2. Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania.

- dla budynku typu A

powierzchnia zatozona obliczone
nr nazwa . . .
. . pomieszczenia temperatura | zapotrzebowanie
pom. pomieszczenia 5 o .
[m?] [°C] na ciepto [W]
PARTER

LOKAL A/1-M.1

M.1/1 | WIATROtAP 6,61 20 528,8




M.1/2 FAZIENKA 5,88 24 588,0
M.1/3 POKOJ DZIENNY 27,25 20 2180,0
M.1/4 KUCHNIA 7,12 20 569,6
SUMA
LOKAL A/1-M.2
M.2/1 WIATROLAP 7,71 20 616,8
M.2/2 FAZIENKA 4,98 24 498,0
POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM
M.2/3 KUCHENNYM 25,47 20 2037,6
M.2/4 SYPIALNIA 10,06 20 804,8
M.2/5 POKOJ 10,71 20 856,8
M.2/6 GARDEROBA 2,08 20 166,4
M.2/7 WC 1,29 20 103,2
SUMA
LOKAL A/1-M.3
M.3/1 WIATROLAP 4,44 20 355,2
M.3/2 FAZIENKA 4,75 24 475,0
M.3/3 POKOJ DZIENNY 16,15 20 1292,0
M.3/4 KUCHNIA 6,27 20 501,6
SUMA
LOKAL A/1-M.4
M.4/1 WIATROLAP 7,68 20 614,4
M.4/2 FAZIENKA 4,77 24 477,0
POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM
M.4/3 KUCHENNYM 25,41 20 2032,8
M.4/4 SYPIALNIA 12,06 20 964,8
M.4/5 POKOJ 10,71 20 856,8
M.4/6 GARDEROBA 2,08 20 166,4
M.4/7 WC 1,44 20 115,2
SUMA 5227,4
LOKAL A/1-M.5
M.5/1 WIATROLAP 7,68 20 614,4
M.5/2 FAZIENKA 4,77 24 477,0
POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM
M.5/3 KUCHENNYM 25,41 20 2032,8
M.5/4 SYPIALNIA 12,06 20 964,8
M.5/5 POKO)J 10,71 20 856,8
M.5/6 GARDEROBA 2,08 20 166,4
M.5/7 WC 1,44 20 115,2
SUMA
KONDYGNACJE
POWTARZALNE

LOKAL A/2-M.1




M.1/1 WIATROLAP 9,74 20 779,2
M.1/2 FAZIENKA 4,98 24 498,0
POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM
M.1/3 KUCHENNYM 25,47 20 2037,6
M.1/4 SYPIALNIA 11,79 20 943,2
M.1/5 POKO)J 10,64 20 851,2
M.1/6 Ve 1,33 20 106,4
SUMA
LOKAL A/2-M.2
M.2/1 WIATROLAP 7,71 20 616,8
M.2/2 tAZIENKA 4,98 24 498,0
POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM
M.2/3 KUCHENNYM 25,4 20 2032,0
M.2/4 SYPIALNIA 12,06 20 964,8
M.2/5 POKO)J 10,71 20 856,8
M.2/6 GARDEROBA 2,08 20 166,4
M.2/7 WC 1,29 20 103,2
SUMA 5238,0
LOKAL A/2-M.3
M.3/1 WIATROLAP 4,44 20 355,2
M.3/2 LAZIENKA 4,75 24 475,0
M.3/3 POKOJ DZIENNY 16,15 20 1292,0
M.3/4 KUCHNIA 6,27 20 501,6
SUMA 2623,8
LOKAL A/2-M.4
M.4/1 WIATROLAP 7,68 20 614,4
M.4/2 FAZIENKA 4,77 24 477,0
POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM
M.4/3 KUCHENNYM 25,29 20 2023,2
M.4/4 SYPIALNIA 12,06 20 964,8
M.4/5 POKOJ 10,71 20 856,8
M.4/6 GARDEROBA 2,08 20 166,4
M.4/7 WC 1,44 20 115,2
SUMA 5217,8
LOKAL A/2-M.4
M.5/1 WIATROLAP 7,68 20 614,4
M.5/2 FAZIENKA 4,77 24 477
M.5/3 POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM
KUCHENNYM 25,41 20 2032,8
M.5/4 SYPIALNIA 12,06 20 964,8
M.5/5 POKOJ 10,71 20 856,8
M.5/6 GARDEROBA 2,08 20 166,4
M.5/7 WC 1,44 20 115,2
SUMA 5227,4




- dla budynku typu B

powierzchnia zatozona obliczone
nr nazwa . ) .
om omieszczenia pomieszczenia temperatura | zapotrzebowanie
pom. P [m?] [°C] na ciepto [W]
PARTER
LOKAL B/1-M.1
M.1/1 WIATROLAP 4,62 20 462,0
M.1/2 LAZIENKA 5,23 24 732,2
M.1/3 SYPIALNIA 12 20 1200,0
POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM
M.1/4 CUCHENNYM 17,82 20 1782,0
SUMA
LOKAL B/1-M.2
M.2/1 WIATROLAP 5,26 20 420,8
M.2/2 tAZIENKA 5,04 24 504,0
M.2/3 POKOJ DZIENNY 19,6 20 1568,0
M.2/4 SYPIALNIA 11,36 20 908,8
M.2/5 KUCHNIA 6,65 20 532,0
SUMA
LOKAL B/1-M.3
M.3/1 WIATROLAP 5,26 20 420,8
M.3/2 LAZIENKA 5,04 24 504,0
M.3/3 POKOJ DZIENNY 19,6 20 1568,0
M.3/4 SYPIALNIA 11,36 20 908,8
M.3/5 KUCHNIA 6,65 20 532,0
SUMA
LOKAL B/1-M.4
M.4/1 WIATROLAP 7,73 20 618,4
M.4/2 tAZIENKA 5,23 24 523,0
M.4/3 SYPIALNIA 12 20 960,0
M.4/4 KUCHNIA 8,75 20 700,0
M.4/5 POKOJ DZIENNY 21,65 20 1732,0

SUMA




LOKAL B/1-M.5

M.5/1 WIATROLAP 7,73 20 618,4
M.5/2 LAZIENKA 5,23 24 523,0
M.5/3 SYPIALNIA 12 20 960,0
M.5/4 KUCHNIA 8,75 20 700,0
M.5/5 POKOJ DZIENNY 21,65 20 1732,0
SUMA
LOKAL B/1-M.6
M.6/1 WIATROLAP 5,26 20 420,8
M.6/2 EAZIENKA 5,04 24 504,0
M.6/3 POKOJ DZIENNY 19,6 20 1568,0
M.6/4 SYPIALNIA 11,36 20 908,8
M.6/5 KUCHNIA 6,65 20 532,0
SUMA
LOKAL B/1-M.7
M.7/1 WIATROLAP 5,26 20 420,8
M.7/2 LAZIENKA 5,04 24 504,0
M.7/3 POKOJ DZIENNY 19,6 20 1568,0
M.7/4 SYPIALNIA 11,36 20 908,8
M.7/5 KUCHNIA 6,65 20 532,0
SUMA
LOKAL B/1-M.8
M.8/1 WIATROLAP 3,75 20 300,0
M.8/2 LAZIENKA 9,18 24 918,0
POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM
M.8/3 CUCHENNYM 28,42 20 2273,6
M.8/4 SYPIALNIA 13,44 20 1075,2
SUMA
KONDYGNACJE
POWTARZALNE
LOKAL B/2-M.1
M.2/1 WIATROLAP 7,7 20 616,0
M.2/2 LAZIENKA 5,23 24 523,0
M.2/3 SYPIALNIA 12 20 960,0
M.2/4 KUCHNIA 8,75 20 700,0
M.2/5 POKOJ DZIENNY 20,4 20 1632,0
SUMA
LOKAL B/2-M.2
M.2/1 WIATROLAP 5,26 20 420,8
M.2/2 EAZIENKA 5,04 24 504,0
M.2/3 POKOJ DZIENNY 19,6 20 1568,0




M.2/4 SYPIALNIA 11,36 20 908,8
M.2/5 KUCHNIA 6,56 20 524,8
SUMA
LOKAL B/2-M.3
M.3/1 WIATROLAP 5,26 20 420,8
M.3/2 LAZIENKA 5,04 24 504,0
M.3/3 POKOJ DZIENNY 19,6 20 1568,0
M.3/4 SYPIALNIA 10,92 20 873,6
M.3/5 KUCHNIA 6,19 20 495,2
SUMA
LOKAL B/2-M.4
M.4/1 WIATROLAP 7,73 20 618,4
M.4/2 EAZIENKA 5,23 24 523,0
M.4/3 SYPIALNIA 12 20 960,0
M.4/4 KUCHNIA 8,75 20 700,0
M.4/5 POKOJ DZIENNY 21,65 20 1732,0
SUMA
LOKAL B/2-M.5
M.5/1 WIATROLAP 7,73 20 618,4
M.5/2 LAZIENKA 5,23 24 523,0
M.5/3 SYPIALNIA 12 20 960,0
M.5/4 KUCHNIA 8,75 20 700,0
M.5/5 POKOJ DZIENNY 21,65 20 1732,0
SUMA
LOKAL B/2-M.6
M.6/1 WIATROLAP 5,26 20 420,8
M.6/2 EAZIENKA 5,04 24 504,0
M.6/3 POKOJ DZIENNY 19,6 20 1568,0
M.6/4 SYPIALNIA 10,92 20 873,6
M.6/5 KUCHNIA 6,19 20 495,2
SUMA
LOKAL B/2-M.7
M.7/1 WIATROLAP 5,26 20 420,8
M.7/2 LAZIENKA 5,04 24 504,0
M.7/3 POKOJ DZIENNY 19,6 20 1568,0
M.7/4 SYPIALNIA 10,92 20 873,6
M.7/5 KUCHNIA 6,19 20 495,2
SUMA
LOKAL B/2-M.8
M.8/1 WIATROLAP 7,73 20 618,4
M.8/2 LAZIENKA 5,23 24 523,0




M.8/3 SYPIALNIA 12 20 960,0

M.8/4 KUCHNIA 8,75 20 700,0

M.8/5 POKOJ DZIENNY 20,48 20 1638,4
SUMA

6.4. Instalacja c.o.
W kazdym z mieszkan zaprojektowano instalacje c.o. opartg na grzejnikach ptytowych i drabinkowych
(w tazienkach).
Zasilanie grzejnikéw odbywa

sie bedzie z indywidualnego wezta mieszkaniowego poprzez podposadzkowsq instalacje z rur
wielowarstwowych PE z wktadka aluminiowa.
Przewidziano ponadto doposazenie kazdego indywidualnego wezta mieszkaniowego w regulator
pokojowy umozliwiajgcy regulacje ogrzewania zalezng od temperatury wewnetrznej.
Parametry pracy instalacji 75/65/20°C.
Instalacje podposadzkowa nalezy wykona

z rur polietylenowych z wktadka aluminiowg PE-X/AI/PE od weztéw mieszkaniowych do rozdzielaczy
ogrzewania grzejnikowego, a nastepnie do poszczegdlnych grzejnikow.

6.5. Prowadzenie przewodoéw.
Przewody nalezy prowadzi
w catosci pod posadzka lub w bruzdach i w izolacji z pianki polietylenowej.

6.6. Grzejniki.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu zaworowego V.

W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano grzejniki drabinkowe.

Grzejniki w wersji V majg wbudowang wktadka zaworowg pod gtowice termostatyczna.
Grzejniki tazienkowe nalezy wyposazy¢ w zawoér termostatyczny i zawdr powrotny na gatgzkach.
Grzejniki zaworowe wyposazy¢ w podwdjne zawory odcinajgce na podejsciu pod grzejnik.
Wszystkie grzejniki wyposazyé w gtowice termostatyczne cieczowe lub gazowe.

Wszystkie grzejniki wyposazyé w odpowietrzniki (co najmniej reczne).

6.6. Armatura instalacji c.o.

Jako zawory odcinajgce nalezy stosowaé zawory kulowe gwintowane ze srubunkiem.

Jako zawory zwrotne nalezy stosowac zawory klapowe gwintowane.

Rozdzielacze z zaworami regulacyjnymi.

Przed rozdzielaczami nalezy zabudowa¢ zawory odcinajgce na zasilaniu.

Przed rozdzielaczami nalezy zabudowac termometry przylgowe.

Na rozdzielaczach nalezy zabudowaé co najmniej jeden odpowietrznik automatyczny i zawor
spustowy ze ztgczkg do weza.

6.7. Rozdzielacze.



ROZDZIELACZ ZE STALI NIERDZEWNEJ 17 Z ZAWORAMI
TERMOSTATYCZNYMI M30x1,5 WYPOSAZONYMI W POKRETLA DO
RECZNEJ REGULACJI | ROTAMETRAMI

1794142 ROZDZIELACZ 17, ZAWORY 30X1,5,2 OBIEGI

1794143 ROZDZIELACZ 17, ZAWORY 30X1,5,30BIEGI

1794144 ROZDZIELACZ 17, ZAWORY 30X1,5,4 OBIEGI

1794145 ROZDZIELACZ 17, ZAWORY 30X1,5.5 OBIEGOW
1794146 ROZDZIELACZ 17, ZAWORY 30X1,5,6 OBIEGOW
1794147 ROZDZIELACZ 17, ZAWORY 30X1,5,7 OBIEGOW
1794148 ROZDZIELACZ 17, ZAWORY 30X1,5.8 OBIEGOW
1794149 ROZDZIELACZ 17, ZAWORY 30X1,5,9 OBIEGOW
1794150 ROZDZIELACZ 17, ZAWORY 30X1,5,10 OBIEGOW
1794151 ROZDZIELACZ 17, ZAWORY 30X1,5,11 OBIEGOW
1794152 ROZDZIELACZ 17, ZAWORY 30X1,5,12 OBIEGOW

ZESTAW ZLACZEK | ZAWORGW KULOWYCH
% DLA ROZDZIELACZY ZE STALI NIERDZEWNEJ 1"

1794161 ZESTAW ZAWOROW 3/4” PROSTE (2szt.)
1794162 ZESTAW ZAWOROW 1" PROSTE (2szt.)

1794163 ZESTAW ZAWOROW 3/4" KATOWE (2szt.)
1794164 ZESTAW ZAWOROW 1" KATOWE (2 szt.)

ﬂ [ 1794165 [ ZLACZE SRUBUNKOWE 1" x 1" DLA ZAWOROW % (2 szt) |
a [ 1794166 | ZLACZE SRUBUNKOWE 1" x 11/4” DLA ZAWOROW 17 (2 szt.) |

Materiat : CrNi stal 1.4301 (X5CrNi 18-10 )

Grubosé sciany : 1,5 mm

Belka rozdzielacza zakonhczona gwintami 1" GW, jednostronnie zaslepiona korkiem.
Wyjscie na obwody grzewcze %" GZ Eurokonus.

Zawory termostatyczne M30x1,5 z pokrettem do regulacji recznej.

Rotametry z przeptywem od 0 do 5 litréw/minute

6.8. Tuleje ochronne.

Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne pofaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- co najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$é przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okofo 1 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze Sciany powinien byé
ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen sScinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementdéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢é wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci
i wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.
Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie
z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

6.9. Odpowietrzenie i odwodnienie.



Odpowietrzenie projektowanej instalacji c.0. bedzie sie odbywato z wykorzystaniem automatycznych
odpowietrznikdw przy rozdzielaczach ogrzewania grzejnikowego oraz poprzez reczne odpowietrznik
grzejnikowe.

Jako armature spustowa nalezy wykorzystac zawory ze ztaczka do weza przy poszczegdlnych kottach.

6.10. Zabezpieczenie przed korozj3.

Przewody w instalacji centralnego ogrzewania bez wzgledu na sposdéb ich prowadzenia (na wierzchu,
w bruzdach) nie wymagajg specjalnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Jednak w bruzdach nalezy
prowadzi¢ rury w otulinach.

Jezeli beda stosowane elementy czarne w instalacji to nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg
podktadows i farbg termodporna.

6.11. Przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania do odbioru.

Instalacje nalezy poddac nastepujacym badaniom:

- badanie odbiorcze szczelnosci powietrzem — préba powinna trwaé nie mniej niz % godziny, a
wartos$¢ cisnienia sprezonego powietrza nie powinna przekracza¢ 3 bar. (uwaga: odcig¢ naczynie
wzbiorcze i zrédto ciepta) badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng — najpierw wykonaé prdbe
wstepng % godziny, a nastepnie probe gtéwna 2 godzinng. Wartosc cisnienia prébnego powinna by¢
wyzsza o 2 bary niz cisnienie robocze, lecz wynosi¢ nie mniej niz 4 bary. Instalacje zaprojektowano na
cisnienie robocze 3bar, wiec prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 5 bar. (uwaga:
odcig¢ naczynie wzbiorcze i Zrédto ciepta).

- badanie na zimno instalacji ogrzewczej — instalacje ponownie podtaczyé do Zrdédta i naczynia
wzbiorczego i uruchomié sprawdzajgc wartosci cisnienia i rdznicy cisnienia w charakterystycznych
punktach instalacji oraz jej przeptywy.

- badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji — badanie nalezy przeprowadzié¢ po dwéch dobach od
napetnienia instalacji i pozostawienia jej do samoczynnego odpowietrzania przez zawory kgtowe przy
grzejnikach.

- badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci
temperatury i cisnienia — badanie wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02419.

- badanie odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej wraz z
dokonaniem regulacji — badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu Zrddta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania
budynek powinien byé ogrzewany przez co najmniej trzy doby.

Z wszystkich badan nalezy sporzadzi¢ protokoty z jasno okreslonym wynikiem oraz podpisami
Uzytkownika, Kierownika robdt instalacyjnych i Inspektora Nadzoru.

6.12. Izolacja termiczna.

Grubosci izolacji nalezy wykona¢ wg p.1.5. ,Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw”
Zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody c.o. od wezta cieptowniczego do poszczegdlnych indywidualnych weztéw mieszkaniowych
nalezy zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej gr. 20mm.

Przewody c.0o. w mieszkaniach prowadzone w bruzdach podtogowych nalezy zaizolowac¢ izolacjg z
pianki polietylenowej gr. 6mm.

7. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

7.1. Instalacja wody zimnej.



Budynek zasilany bedzie z projektowanego przytgcza wodociggowego PE Dz63 (budynek typu A) i
Dz75 (budynek typu B).

Uktad pomiarowy zlokalizowany bedzie w gotowej typowej studni wodomierzowej DN1000 np. firmy
Elplast.

Przed i za wodomierzem nalezy zabudowa¢ zawory odcinajgce @50mm (budynek typu A) i @65mm
(budynek typu B).

Za zestawem wodomierzowym nalezy zabudowaé zabezpieczenie przed wtérnym przeptywem wody
w postaci zaworu antyskazeniowego typu BA @40mm (budynek typu A) i @50mm (budynek typu B).
Wode zimng od uktadu pomiarowego nalezy doprowadzi

do kazdego z mieszkan poprzez indywidualne mieszkaniowe wezty wodomierzowe zlokalizowane w
korytarzach. W kazdym z weztéw zabudowany bedzie wodomierz (podlicznik) stanowigcy podstawe
do rozliczania ze zuzytej wody kazdego mieszkania.

7.2. Instalacja wody cieptej.
Indywidualne gazowe kotty kondensacyjne dwufunkcyjne bedg zrédtem cieptej wody uzytkowej dla
kazdego z mieszkan.

7.3. Przewody i uzbrojenie instalacji wodociggowe;j.

Jako materiat przewoddéw wody uzytkowej przewidziano rury polipropylenowe z wktadka bazaltowg
np. ULTRA BOR firmy Wavin lub réwnowazne.

Przewody nalezy prowadzi¢ w catosci podposadzkowo, podtynkowo lub w bruzdach i w izolacji z
pianki polietylenowej

gr. min. bmm.

Wszystkie urzgdzenia sanitarne nalezy podtgczaé przy pomocy zawordw kulowy typu ,mini” i
wezykdw w oplocie stalowym. Przed zaworami zamontowac ukfady filtracyjne.

Jako baterie umywalkowe przewidziano baterie stojgce umywalkowe sztorcowe, z mieszaczem wody
cieptej i zimnej, w komplecie zawiera weze podfgczeniowe oraz filtr.

Jako baterie zlewozmywakowe przewidziano baterie sztorcowe z glowicg mieszajacg i dtugg,
wyciggana wylewka.

7.4. Obliczenia instalacji wodociggowe;j:

- dla budynku typu A:

Rodzaj punktu Woda zimna
czerpalnego
1 2 3 4 5 6 7
llos¢ Przeptyw Razem llos¢ Przeptyw Razem
[dm?/s] [dm?/s] [dm?/s] [dm?/s]
wanna 19 0,15 2,85 19 0,15 2,85
zmywarka 25 0,15 3,75 - - -
natrysk 6 0,15 0,90 6 0,15 0,9
zlew 25 0,07 1,75 25 0,07 1,75
umywalka 25 0,07 1,75 25 0,07 1,75
wC 25 0,13 3,25 - - -
pralka 25 0,25 6,25 - - -
qn 20,50 an 7,25
2gn 27,75

Przeptyw obliczeniowy okres$lono w oparciu o norme PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe —
wymagania w projektowaniu, wg wzoru:



q=1,7-(2qn)**-0,7
gdzie:
gn —normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

Obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi:
q=1,7(27,75)°"-0,7 = 2,72 dm*/s = 9,79 m*/h

- dla budynku typu B:

Rodzaj punktu Woda zimna
czerpalnego
1 2 3 4 5 6 7
llos¢ Przeptyw Razem llos¢ Przeptyw Razem
[dm®/s] [dm®/s] [dm®/s] [dm®/s]
wanna 39 0,15 5,85 39 0,15 5,85
zmywarka 40 0,15 6,00 - - -
natrysk 1 0,15 0,15 1 0,15 0,15
zlew 40 0,07 2,80 40 0,07 2,80
umywalka 40 0,07 2,80 40 0,07 2,80
wC 40 0,13 5,20 - - -
pralka 40 0,25 10,00 - - -
qn 32,80 gn 11,60
Zqgn 44,40

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe —
wymagania w projektowaniu, wg wzoru:

q= 117 ' (zqn)O,Zl - 0/7
gdzie:
gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

Obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi:
q=1,7 - (44,40)**' - 0,7 = 3,07 dm?/s = 11,05 m*/h

7.5. Wezet wodomierzowy.

- dla budynku typu A:

Pomiar zuzytej wody odbywaé sie bedzie poprzez projektowany uktad wodomierzowy w ktérym
zabudowany bedzie wodomierz JS np. firmy PoWoGaz Dn40.

Za i przed wodomierzem nalezy wymienic¢ zawory odcinajgce Dn50.

Za drugim zaworem nalezy zabudowac antyskazeniowy zawdr zwrotny typu BA Dn40.

W poszczegélnych indywidualnych weztach mieszkaniowych zabudowane zostang wodomierze wody
zimnej JS @ 15mm np. firmy PoWoGaz.

- dla budynku typu B:

Pomiar zuzytej wody odbywac sie bedzie poprzez projektowany uktad wodomierzowy w ktérym
zabudowany bedzie wodomierz JS np. firmy PoWoGaz Dn50.

Za i przed wodomierzem nalezy wymienic¢ zawory odcinajgce Dn65.

Za drugim zaworem nalezy zabudowac antyskazeniowy zawdr zwrotny typu BA Dn50.

W poszczegdlnych indywidualnych weztach mieszkaniowych zabudowane zostang wodomierze wody
zimnej JS @ 15mm np. firmy PoWoGaz w gotowej skrzynce na zestaw wodomierzowy.



7.6. Przygotowanie instalacji wodociggowej do odbioru.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié przed zakryciem bruzd i kanatéw. Przed pomalowaniem
oraz wykonaniem izolacji. Badanie szczelnosci nalezy wykonaé woda. Przed przystgpieniem do
badania instalacje nalezy skutecznie przeptuka¢ wodg. Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczyé
urzadzenie zabezpieczajgce przed przekroczeniem dopuszczalnych wartosci cisnienia i temperatury.
Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczna pompe wyposazong w zbiornik wodny, zawory odcinajgce,
zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania uzywa¢ manometru tarczowego 150mm. Wartos¢
cisnienia prébnego wynosi 1,5 x cisnienie robocze ale nie mniej niz 10bar. Wartos¢ cisnienia
probnego wynosi 10bar. Po nabiciu cisnienia do wartosci wymaganej nalezy przez okres 2 godzin jg
obserwowac a w przypadku braku przeciekdw nalezy prébe uznaé za pozytywna.

Przytgcze wody wymaga dezynfekcji i ptukania.

7.7. Izolacja termiczna.

Grubosci izolacji nalezy wykona¢ wg p.1.5. ,Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw”
Zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody nalezy zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej gr. min. 6mm dla wody zimnej i dla wody
cieptej. Przewody prowadzone sg w catosci podtynkowo i podposadzkowo.

7.8. Bezpieczenstwo pozarowe i inne uwagi.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w sposéb
niepogarszajgcy wiasciwosci przegrody tzn.:

- przejscie o srednicy do 4 cm — wypetni¢ masg ogniochronng o El jak przegrody,

- przejscie o Srednicy powyzej 4 cm — zastosowac mase ogniochronng i kotnierz o El jak przegrody,
Powyzsze dotyczy S$cian i stropéw oddzielenia pozarowego z pomieszczenn zamknietych o El
przynajmniej rownym lub wiekszym 60.

Prace wykonawcze nalezy realizowa¢ w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych— COBRTI INSTAL zeszyt 7.

8. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ.

8.1. Dane ogdlne instalacji kanalizacyjnej.

Scieki odprowadzane beda poprzez piony kanalizacyjne do zbiorczego poziomu na poziomie piwnic i
odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanymi przytagczami.

Piony nalezy wyposazy¢ w elementy napowietrzajgce oraz ksztattki rewizyjne.

Wszystkie przybory powinny by¢ podtgczone do kanalizacji za pomoca syfonu wodnego.

Jako materiat instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano:

- do podejsc i wentylowania instalacji - Rura HT popielata i biata

- dla przewoddéw pod posadzkg — Rura PVC-U SN4 lita

Sposdb potaczenia dziatek pod katem 90° za pomocg 2 x kolano 45°.

Przewody kanalizacyjne uktadac¢ nalezy kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekdw.
Przewody ponad posadzkg nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych i w bruzdach.

Przewody podposadzkowe nalezy uktada¢ w obsypce piaskowe;.

8.2. Obliczenia instalacji kanalizacyjnej:

- dla budynku typu A

Rodzaj punktu czerpalnego Kanalizacja

1 2 3 4

lloé¢ Odptyw DU [dm?/s] Razem [dm?/s]




wanna 19 1,0 19,0

zmywarka 25 2,0 50,0

natrysk 6 1,0 6,0

zlew 25 1,0 25,0

umywalka 25 0,5 12,5

wC 25 2,5 62,5

pralka 25 1,5 37,5
DU 212,5

q=K-(ZDU)%>

gdzie:

DU — suma normatywnych odptywéw DU = 212,5 [dm?/s]
K — wspotczynnik charakterystyczny dla budynku mieszkalnego K=0,5

Obliczeniowy przeptyw sciekéw dla czesci mieszkalnej wynosi:
q=0,5-(212,5)*°=7,29 dm’/s

Obliczeniowy przeptyw sciekéw dla budynku wynosi:
q=7,29=26,24 dm?/s

- dla budynku typu B

Rodzaj punktu czerpalnego Kanalizacja
1 2 3 4
llos¢ Odptyw DU [dm?/s] Razem [dm?/s]
wanna 39 1,0 39,0
zmywarka 40 2,0 80,0
natrysk 1 1,0 1,0
zlew 40 1,0 40,0
umywalka 40 0,5 20,0
wc 40 2,5 100,0
pralka 40 1,5 60,0
DU 340,0
q=K-(2DU)%*
gdzie:

YDU - suma normatywnych odptywéw DU = 340,0 [dm?/s]
K — wspodtczynnik charakterystyczny dla budynku mieszkalnego K=0,5

Obliczeniowy przeptyw Sciekéw dla cze$ci mieszkalnej wynosi:
q=0,5-(340,0)°°=9,22 dm?/s

Obliczeniowy przeptyw sciekéw dla budynku wynosi:

q=9,22 = 33,19 dm?/s



Scieki sanitarne z poszczegélnych budynkéw nalezy odprowadzié poprzez nowy przykanalik o
$rednicy min. @160x4,7 prowadzony ze spadkiem minimalnym i=1,5% w strone istniejgcej kanalizacji
sanitarnej. Na zatamaniu przeptywu zastosowac studzienke rewizyjna.

8.3. Przygotowanie instalacji kanalizacyjnej do odbioru.

Podczas badania szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokona¢ nastepujacych sprawdzen:

e podejécia i przewody spustowe(piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

¢ kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze sprawdzi¢ na
szczelno$¢ przez ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej kolana faczacego pion z poziomem.

9. INSTALACJIA GAZOWA.

9.1. Zapotrzebowanie.

W ramach projektowanej instalacji gazowej w kazdym z budynkdw typu A zainstalowane bedg
nastepujace przybory gazowe:

- kuchenka gazowa 4 palnikowa 7,0 kW - 25 szt.

- kociot dwufunkcyjny 21,0 kW - 25 szt.

W ramach projektowanej instalacji gazowej w kazdym z budynkéw typu B zainstalowane bedg
nastepujace przybory gazowe:

- kuchenka gazowa 4 palnikowa 7,0 kW - 40 szt.

- kociot dwufunkcyjny 21,0 kW - 40 szt.

9.2. Podtaczenie domowe.

Budynek podtaczony zostanie do sieci przewodem o srednicy 32 mm PE100 RC SDR11, przytgcze gazu
w odrebnym opracowaniu. Punkt redukcyjno-pomiarowy zostanie zlokalizowany na $cianie
zewnetrznej kazdego z projektowanych budynkow.

9.3. Wewnetrzna instalacja gazowa.

W kazdym z budynkdéw zaprojektowano instalacje od gtdwnego ztacza redukcyjno-pomiarowego do
punktow pomiarowych dla kazdego z mieszkan osobno. Punkty pomiarowe mieszkaniowe zostaty
umieszczone w korytarzach w szafkach gazowych zespolonych np. firmy KEN model G-2L/G-2P lub
G-3L/G-3P.
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Od mieszkaniowych punktéw pomiarowych zaprojektowano przewody do poszczegdlnych kottéw
gazowych dwufunkcyjnych (w tazienkach) jak i kuchenek gazowych 4 palnikowych (w kuchni) zgodnie
z rysunkami instalacji gazowej.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej projektuje sie z rur stalowych czarnych typ sredni wg PN-
EN 10208-Z+AC tgczonych przez spawanie. Nalezy do minimum ograniczyé ztacza gwintowe. Jako
szczeliwo nalezy uzywaé konopi i pasty uszczelniajgcej. Miejsca spawania powinny by¢ doktadnie
oczyszczone z rdzy i brudu. Przy prowadzeniu przewodu instalacji gazu nalezy zachowac odlegtosci
poziome i pionowe zgodnie z PN-91 M-34501 i Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca
2001 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe / Dz. U. Nr 97 poz. 1055 /.

Minimalne odlegtosci przewoddéw gazowych wynosza:

od poziomych przewoddéw wod.-kan. -15cm
od poziomych przewododw c.o. -15cm
od pionowych przewoddéw wod.-kan. -10cm
od iskrzacych urzadzen instalacji elektrycznej -60cm

Spawanie instalacji gazowych powinno by¢ wykonane przez spawaczy o wysokich kwalifikacjach
zawodowych.

Ztacza gwintowane uzywac i stosowac gtéwnie dla umozliwienia wmontowania kurkéw gazowych
oraz podtaczenia gazomierza i przyboréw gazowych.

Przewody w budynku uktadaé nad tynkiem o odlegtosci 2 cm na kondygnacjach nadziemnych, a w
piwnicy 3 cm mocujace je hakami co 1,5-2,0 metry.

Przejscia przez sciany i stropy projektuje sie w rurach ochronnych o dwie srednice wiekszych od
przewodu. Przestrzen uszczelni¢ elastycznym nie powodujgcym korozji szczeliwem.

Projektowane potaczenie przyboréw gazowych z wewnetrzng instalacjg przy pomocy dwuztaczek lub
dtugiego gwintu ( na sztywno ). Spadek przewoddw 0,4 % utrzymac w kierunku przyboréw.
Podtgczenie gazomierza do instalacji gazowe] nalezy do dostawcy gazu. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonania przewoddéw podtaczeniowych, aby gazomierz mozina byto wmontowaé lub
wymontowaé bez usuwania i zmiany przewodéw a same przewody po zdjeciu gazomierza zamykac
gwintowanymi korkami.

Dtugos¢ przewodu od gazomierza do przyboru gazowego nie moze by¢ mniejsza niz 3,0 m. Przed
przyborami zamontowac kurki gazowe. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z warunkami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003r. poz.
401). Wykonujac instalacje gazowa nalezy zachowaé $rednice podane w rysunku — na rozwinieciu
aksonometrycznym.

9.4. Sprawdzanie instalacji.

Instalacja gazowa winna by¢ sprawdzona przed pomalowaniem przez wykonawce w obecnosci
dostawcy gazu.

Jednym z warunkdéw rozpoczecia préb szczelnosci instalacji jest dostarczenie zaswiadczenia
kominiarskiego w badaniu sprawnosci przewoddw wentylacyjnych i spalinowych, wystawionego
przez uprawnionego kominiarza.

Prébe szczelnosci przeprowadzié¢ osobno dla przewodu do gazomierza, osobno za gazomierzem przy
pomocy powietrza o cisnieniu 0,5 atm. przy czym w ciggu 0,5 godz. manometr rteciowy nie moze
wskazaé spadku cisnienia.

Jezeli trzykrotna préba da wynik ujemny instalacje nalezy wykonaé od nowa.

9.5. Wentylacja pomieszczen.

W celu zapewnienia prawidtowe] wentylacji w drzwiach do pomieszczen, w ktérych zlokalizowano
urzadzenia gazowe, projektuje sie otwory o tgcznej powierzchni min. 200 cm2 umieszczone w dolnej
czesci drzwi. Drzwi w pomieszczeniu powinny otwierac sie na zewnatrz. Montaz kotta oraz kuchenki
gazowej wykonywaé wg instrukcji montazu przyboréw gazowych podanych przez producenta tego



urzadzenia. Wszystkie zainstalowane urzadzenia jak i armatura i ztgczki musza posiadaé atest
energetyczny oraz znak bezpieczenstwa ,B”.

9.6. Uwagi.

Wykonanie instalacji gazowej musi odpowiadaé¢ Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy przedtozy¢ dostawcy gazu zaswiadczenie Zespotu
Kominiarskiego o szczelnosci przewoddw spalinowych i wentylacyjnych oraz prawidtowego
potaczenia urzadzen gazowych z przewodami spalinowymi oraz zezwolenie inspektora nadzoru z
urzedu o mozliwosci zagazowania instalacji.

10. INSTALACJA WENTYLACYINA.

W budynku przewidziano dziatanie wentylacji grawitacyjnej poprzez murowane kanaty wentylacyjne
wyprowadzone ponad dach.

Naptyw powietrza przewidziano poprzez podcisnieniowe nawiewniki np. model EXR HIGRO firmy
AERECO montowane w ramach okien.

W pomieszczeniach tazienek na dwodch ostatnich kondygnacjach przewidziano montaz kratek
wyciggowych higrosterowanych np. model GHL HIGRO firmy AERECO wspomaganych nasadami
kominowymi niskocisnieniowymi np. model VBP firmy AERECO.

wentylator VBP lub VBRSKY
————  kriciec przylaczeniowy KPY

tumik pa stronie ssawnej
SAS.1200

opcjonalnie
skrzynka thumigca SEY

kratka BXL lub GHL HIGRO®

klapa ppoz, ABS

przewod wentylacyjny

nawiewnik HIGRO®

Rozwigzanie wentylacji w catosci systemowe zgodnie z ponizszym schematem.
W wyznaczonych drzwiach nalezy stosowaé otwory transferowe o przekroju min. 220cm?.



