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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Wstep.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych blokéw
wielorodzinnych w Lace przy ul. Cieszynskiej, na dziatkach 183/28, 165/28, 166/28.

Podstawa opracowania.
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

- Zlecenie inwestora
- Podktady architektoniczno — budowlane

- Wizja lokalna w terenie
- Uzgodnienia branzowe

- Aktualne przepisy i normy
PN -EN 12464 - 1 - Swiatto i o$wietlenie

PN-IEC 60364 .1 — 2000 / instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-443 :1999 / ochrona przed pradem przetezeniowym i bezpieczefistwa
PN-IEC 60364-5 -54 : 1999 - uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-41 : 2000 — ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-442 - ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
PN-EN 62306:2011 - ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
PN-IEC 60364-6-61 - sprawdzanie odbiorcze

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991
Ustawa - Prawo Budowlane
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada

2012 r. (Dz.U. 2012 r nr 0 poz. 1289 z dnia 22.11.2012 r.)

1.2  Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:
e Tablice bezpiecznikowe
Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych 230V i obwodéw tréjfazowych 400V
Instalacje o$wietlenia podstawowego
Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
Instalacje teleinformatyczne, domofonowe, monitoringu, antenowe
Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przepieciowa i odgromowa
Rozprowadzenie wewnetrznych linii zasilajacych WLZ



1.3  Instalacje elektryczne

1.3.1 Zasilanie gtowne budynkow

Od ztacza kablowego (granica eksploatacji - projekt wg. opracowania Tauron), projektuje si¢
wyprowadzenie kabla 4x50mm? dla budynku typu A i YKYZo 4x70mm? dla budynku typu B do
wylacznikéw przeciwpozarowych, ktére zabudowane beda w szafce STN 26x84 (lub innej
rOwnowaznej) na elewacji budynku. Nastgpnie od szafy wylacznika pozarowego do rozdzielni
gléwnej projektuje sie¢ kable YKYzZo 4x50mm? dla budynku typu A i YKYzZo 4x70mm? dla
budynku typu B. Rozdzial przewodu PEN na PE 1 N nalezy zrealizowa¢ w Rozdzielni Gtéwnej
budynku (RG) zlokalizowanej w piwnicy. Kable nalezy uktada¢ w ziemi i posadzce w rurach
ostonowych DVR @ 75 dla kabla YKYZo 4x50mm?2 (dla bloku A) i DVR @ 75 dla kabla YKYzo
4x70mm? (dla bloku B).

1.3.2 Linie i rozdzielnica gtowna budynku

W piwnicy na korytarzu w miejscu gdzie zaczyna si¢ szacht elektryczny zabudowac rozdzielni¢
gléwna RG. Nalezy zabudowa¢ w niej zabezpieczenia obwodéw WLZ oraz rozdzielnice
administracji (RA).

Projektuje si¢ wykonanie z rozdzielnicy gtéwnej nastepujacych linii WLZ:

e Blok A:
- WLZ 1 zasilanie TL1 na parterze dla mieszkan 1-5 i administracji YKYzo 5x16mm?2,
- WLZ 2 zasilanie TL2 na pigtrze I dla mieszkan 6-10 YKYZo 5x10mm?,
- WLZ 3 zasilanie TL3 na pi¢trze II dla mieszkan 11-15 YKYZo 5x10mm?2,
- WLZ 4 zasilanie TL4 na pigtrze III dla mieszkan 16-20 YKYzZo 5x10mm?,
- WLZ 5 zasilanie TL5 na pi¢trze IV dla mieszkan 21-25 YKYZo 5x10mm?,

e Blok B:
- WLZ 1 zasilanie TL1 na parterze dla mieszkan 1-8 i administracji YKYzo 5x25mm?2,
- WLZ 2 zasilanie TL2 na pigtrze I dla mieszkan 9-16 YKYzo 5x16mm?,
- WLZ 3 zasilanie TL3 na pi¢trze II dla mieszkan 17-24 YKYzZo 5x16mm?2,
- WLZ 4 zasilanie TL4 na pigtrze III dla mieszkan 25-32 YKYZo 5x16mm?,
- WLZ 5 zasilanie TL5 na pi¢trze IV dla mieszkan 33-40 YKYZo 5x16mm?,

1.3.3 Wylqczniki przeciwpoZarowe

Zgodnie z wytycznymi Strazy Pozarnej nalezy zabudowa¢ wylacznik przeciwpozarowy na
caty obiekt. W zwiazku z tym, ze obiekt bedzie zasilany dwiema Gtéwnymi Liniami Zasilajagcymi
od ztacza kablowego, projektuje si¢ zastosowanie dwoch wylacznikéw typu DPX 160A, z czego
jeden o I,=160A (dla budynku B), a drugi I,=125A (dla budynku A). Wytaczniki te posiada¢ bgda
mozliwos¢ zdalnego sterowania przyciskiem ROP. Dodatkowo powinien posiada¢ wyzwalacz
zwarciowy. Potgczenie ROP z wylacznikiem wykonaé przy uzyciu przewodu NKGs 2x1,5 o
odpornosci ogniowej 2h. Wytacznik p/poz zabudowaé na elewacji budynku w obudowie szczelnej
STN 26x84 z fundamentem 855 (lub inne réwnowazne) przystosowanej do oplombowania.
Przyciski ROP umiesci¢ przy gtéwnym wejsciu do budynku. Nalezy opisa¢ na drzwiach wytacznika
,Przeciwpozarowy wylacznik pradu”.



1.3.4 Projektowana instalacja oswietlenia podstawowego

1.34.1 Oswietlenie korytarzy i klatek schodowych

Oswietlenie korytarzy 1 klatek schodowych nalezy zrealizowa¢ za pomoca opraw z
radiowym czujnikiem ruchu (RCR) CAMEA LED 20W RCR lub réwnowazne. Do zasilania opraw
nalezy uzyé przewodéw YDYp 4x1,5mm? na $cianach i pod sufitem. Oprawy w korytarzu
montowacé jako nastropowe, a w klatkach schodowych nastropowo i nasciennie, na wysokosci
2,2m, zgodnie z rysunkiem. Os$wietlenie klatek schodowych i1 korytarzy zrealizowaé z tablicy
bezpiecznikowej RA zlokalizowanej w piwnicy, zgodnie ze schematem RA. Wymagane $rednie
natezenie oSwietlenia w korytarzach 1 klatkach schodowych wynosi 100 lux. Rozmieszczenie opraw
oswietleniowych nalezy zrealizowac zgodnie z planami poszczegdlnych kondygnacji.

1.3.4.2 Oswietlenie mieszkan

Instalacje nalezy wykonaé za pomoca przewodéw YDYp 3x1,5mm? Przewody nalezy
prowadzi¢ podtynkowo, na $cianach pod sufitem. f.aczniki nalezy instalowa¢ na wysokosci h=1,4m
od posadzki. Nalezy zastosowac taczniki o klasie ochronnosci IP 44 w WC i kuchni. Dobrano
wylaczniki serii Simon 10 firmy Simon Kontakt (lub rownowazne). Szczegétowe rozmieszczenie
typow lacznikow znajduje si¢ w planach oswietlenia poszczegdlnych kondygnacji. Nalezy
wyprowadzi¢ jeden obwdd oswietleniowy na cale mieszkanie z tablicy TM, zabezpieczony S301
B10A. W miejscach oznaczonych na rysunkach wyprowadzi¢ wypusty o$wietleniowe lub kinkiety.

1.3.4.3 Oswietlenie piwnicy

W korytarzu, boksach, rowerowni, wézkowni, suszarni zastosowa¢ oprawy MAH PLUS-
218 (lub réwnowazne). W pomieszczeniu technicznym MAH PLUS-236 (lub réwnowazne).
Laczniki nalezy instalowa¢ na wysokosci h=1,4m od posadzki. Dobrano wylgczniki serii Simon 10
firmy Simon Kontakt (lub réwnowazne). Obwody oswietleniowe piwnicy wyprowadzi¢ z RA,
zabezpieczajac wylacznikami S301 B10A. W boksach w miejscach gdzie nalezy prowadzi¢
przewody w posadzce, nalezy zabezpieczy¢ je rurg ochronng typu Peszel @ 25/18,3.

1.3.44 Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje si¢ postawienie 2 obwodoéw oswietlenia terenu osiedla. Pierwszy obwdd
zlokalizowany bedzie na dziatce nr 183/28, sktadajacy si¢ z 14 stupéw typu SAL 4 i zasilany bedzie
ze skrzynki o$wietleniowej typu STN 26x84 przy elewacji budynku typu A. Drugi obwdd
zlokalizowany bedzie na dziatkach nr 165/28 i 166/28, sktada¢ si¢ bedzie z 7 stupow SAL 4 i
zasilany bedzie ze skrzynki oswietleniowej STN 26x84 przy elewacji budynku typu A, na dziatce
166/28. Nalezy zastosowa¢ oprawy ELBA LED o mocy 43 W. Zasilanie i potaczenia miedzy
stupami nalezy wykona¢ za pomoca odcinkéw kablowych typu YAKXSzo 4x35mm?2. Kabel
YAKXSzZo 4x35mm? nalezy zabezpieczyé za pomoca rur ochronnych DVR @75 i DVK @75,
zgodnie ze schematem zasilania. Rozmieszczenie stupéw nalezy dokona¢ zgodnie z
zagospodarowaniem terenu.

Wzdtuz trasy kablowej nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4. Kazdy stup nalezy
podiaczy¢ do uziemienia. Po wykonaniu prac montazowych sprawdzi¢ stan uziomu i wykonac
pomiary sprawdzajace. Wymagana rezystancja uziemienia: Ry<S Q. W przypadku nie uzyskania
wymaganej wartosci rezystancji nalezy wbi¢ dodatkowo sondy typu ERICO.



1.3.5 Projektowana instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

1.3.5.1 Oswietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych

Na korytarzach od parteru do ostatniego pi¢tra i w klatkach schodowych w celu oswietlenia
drég awaryjnych nalezy zastosowac¢ oprawy nastropowe typu UNO LEDI1-S 1x1,5 TA 1 NR - (lub
rOwnowazne) z czasem dziatania 1h. Obwody o$wietlenia awaryjnego nalezy wpig¢ pod
zabezpieczenia odpowiadajacych im obwodéw o$wietlenia podstawowego. Pozwala to na
uruchomienie o$wietlenia awaryjnego w przypadku zaniku napigcia oswietlenia podstawowego
oraz w przypadku uszkodzen obwodéw lokalnych. Nalezy uzyé przewodéw YDYp 4x1,5mm?, z
czego jedng zyle fazowa przeznaczy¢ na zasilanie opraw os$wietlenia ewakuacyjnego, a druga
zasili¢ oprawy oswietlenia podstawowego korytarzy i klatki schodowej. Zainstalowaé oprawy
ewakuacyjne z piktogramami typu Monitor 1 1 Monitor 2 firmy ES SYSTEM (lub réwnowazne) w
nastepujacych miejscach: przy drzwiach wejsciowych oraz przy zmianach kierunku ewakuacji.
Przed wejSciem gléwnym na zewnatrz nalezy zamontowa¢ opraw¢ autonomiczng AXN (AWEX) 1P
65.

1.3.5.2 Oswietlenie ewakuacyjne piwnicy

W piwnicy do opraw MAH PLUS-218 w miejscach oznaczonych na rysunku nalezy
zamontowa¢ moduty awaryjne 1h. Nalezy uzyé przewodéw YDYp 4x1,5mm?. Zyle zasilajaca
oprawy awaryjne, nalezy potaczy¢ przed wytacznikiem.

1.3.6 Instalacja obwodow jednofazowych 230V.

Nalezy zachowac¢ odstep 60cm zabudowy urzadzen elektrycznych i opraw oswietleniowych
od umywalek, instalacji gazowej i wod-kan.

1.3.6.1 Instalacja gniazd wtykowych w mieszkaniach

Proponuje si¢ instalacj¢ gniazd wtykowych serii Simon Kontakt 10. W kuchni nalezy
zamontowa¢ jedno gniazdo na wysokosci 120cm od podtogi, pozostale na wysokosci 30cm,
zgodnie z rysunkami. W tablicach TM nalezy wydzieli¢ osobny obwdd do zasilania zmywarki
(zabezpieczenie S301 B16), ktéry nalezy zakonczy¢ gniazdkiem wtykowym bryzgoszczelnym IP
44. Nalezy wydzieli¢ osobny obwéd do zasilania pieca elektrycznego przewodem YDYp 5x2,5mm?
(zabezpieczenie S303 B16), zakonczony puszka. W tablicach TM nalezy wydzieli¢ osobny obwdd
do zasilania pralki (zabezpieczenie S301 B16), ktory nalezy zakonczy¢ gniazdkiem wtykowym
bryzgoszczelnym IP 44 na wysokosci 30cm od podtogi. Gniazda potrzeb ogdlnych i do zasilania
piecyka gazowego (IP 44) zamontowa¢ na wysokosci 120cm i podiaczy¢ do wspdlnego obwodu
(zabezpieczenie S301 B16) zgodnie ze schematami. W pozostatych pomieszczeniach (salon,
sypialnie itp.) nalezy zamontowa¢ gniazdka wtykowe na wysokosci 30cm od podtogi. W salonie
obok gniazd teletechnicznych nalezy zainstalowa¢ 4 gniazdka w celu zasilenia urzadzen RTV i
teleinformatycznych. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych karbowanych typu Peszel
25/18,3 w posadzce.

1.3.6.2 Zasilanie urzgdzen teletechnicznych w rozdzielnicach pietrowych TL+TT i
szafie teletechnicznej PS-T

W rozdzielnicach pigtrowych TL+TT nalezy wyposazy¢ po 2 gniazdka modutowe 230V
2P+7, zaktadane na szyn¢ TH 35. Polaczenia migdzy pietrami nalezy dokona¢ za pomocg kabla
YKYzo 3x2,5mm?, ktéry nalezy prowadzi¢ w szachcie kablowym. W szafie PS-T nalezy
zainstalowa¢ 2 bloki zasilajgce 6x2P+Z. Gniazda te zasili¢ z tablicy RA z osobnego obwodu
przeznaczonego do urzadzen teletechnicznych, zgodnie ze schematami.



1.3.6.3 Instalacja ogrzewania wpustow rynnowych

Z RA nalezy wyprowadzi¢ osobng linig zasilajacg przewodem YKYzo 3x2,5 podgrzewacze
wpustow dachowych. Przewdd nalezy prowadzi¢ od piwnicy szachtem kablowym na dach. Na
poziomie dachu przewdd prowadzi¢ w rurze ochronnej trudnopalnej RHDPEt 25x2.0 w warstwie
welny mineralnej twardej, zgodnie z rysunkiem. Obwdd zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpragdowym
S301 BI6A.

1.3.6.4 Zasilanie i sterowanie instalacji wentylacji

W celu wsparcia wentylacji projektuje si¢ montaz nasad kominowych VBP firmy AERECO.
Nasada jest wyposazona w silnik pradu stalego z elektroniczng komutacjg. Zakres napigcia silnika
wynosi od 8 do 12 V DC, maksymalny prad Imas.=1 A. Nasada jest wyposazona w przewdd
zasilajacy o dilugosci 1 m. Do zasilania stosowa¢ przewody YDY 3x1,5 lub LdY 3x1,5. Dla
budynku typu A przewidziano 7 nasad VBP, w budynku typu B-4 nasady. Do sterowania nasad
projektuje si¢ zgodnie z zaleceniami producenta regulatory HX.2VBP 1 HX.VBP firmy AERECO.
HX.2VBP moze obstuzy¢ maksymalnie 2 nasady VBP, a regulator HX.2VBP jedna. Regulatory
nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpragdowym. Zgodnie z zaleceniami producenta dla zasilania
7 nasad VBP (w bloku typu A), nalezy system sterowania wentylacji zabezpieczy¢ wytgcznikiem
typu S301 B16A, dla zasilania 4 nasad- S301 B10A (w bloku typu B). Zabezpieczenia i regulatory
HX.2VBP i HX.VBP nalezy umies$ci¢ w RA w piwnicy, zgodnie ze schematami i widokiem RA. W
szafie RA nalezy wywierci¢ otwory wentylacyjne o $rednicy @10mm na wysokosci 15¢cm nad dolng
krawedzig drzwi i 15cm ponizej gérnej krawedzi rozdzielnicy, w celu zapewnienia wentylacji.
Dlugos$¢ kazdego z przewoddw zasilajacych nasady nie powinna przekracza¢ 50 m. Przewody
zasilajagce na dachu nalezy rozprowadzi¢ w rurze ochronnej trudnopalnej RHDPEt 25x2.0 w
warstwie welny mineralnej twardej, zgodnie z rysunkiem. Przewdd zasilajacy 1 przewdd
elektryczny nasady laczy¢ w puszce instalacyjnej IP65. W celu uzyskania gwarancji na sterowniki
VBP, nalezy dokona¢ rozruchu instalacji z udzialem serwisanta producenta oraz zapewnic
wentylacje szafy.

1.3.7 Instalacja tréjfazowa 400V

1.3.7.1 Zasilanie windy

Z RA wyprowadzi¢ lini¢ zasilajaca wind min. przewodem YKYzo 5x10. Przewody
doprowadzi¢ szachtem kablowym na ostatnig kondygnacje do miejsca wskazanego na rysunku i
zakonczy¢ je puszka. Proponuje si¢ zabezpieczenie kabla relacji RA-RW wylacznikiem
nadprgdowym S303 C25A, jednak nalezy to skonsultowac z producentem windy, ktéry ja dostarczy
wraz z rozdzielnicg windy RW 1 jej wyposazeniem. Dodatkowo nalezy potozy¢ rur¢ PCV RL 47 Bi
od szachtu kablowego do miejsca instalacji RW, na potrzeby instalacji telefonicznej windy.
Instalacja telefoniczna windy jest w zakresie producenta windy.

1.3.7.2 Piec kuchenny w mieszkaniu

W kazdym mieszkaniu nalezy wyprowadzi¢ obwdd zasilajacy piec elektryczny w kuchnii. Z
tablicy bezpiecznikowej mieszkaniowej TM nalezy wyprowadzi¢ przewdd zasilajacy YDYp
705x2,5mm? i zabezpieczyé¢ go wylacznikiem nadpradowym S303 B16A. Obwéd zakonczyé w
kuchni puszka natynkowa (proponuje si¢ puszke 2K 98x98x46 5x2,5mm2 IP55/IP65 — firmy
Elektroplast) w miejscu oznaczonym na rysunku. Przewody 5x2,5mm? nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych karbowanych PCV @ 25/19 w posadzce.



1.3.8 Szacht kablowy

W budynku typu A wykonany zostanie szacht kablowy o szerokosci 1,04m, glebokosci
0,31m, 1 wysokosci 18m (od piwnicy pod dach). Szacht bedzie obok wneki (1,04m x 0,2m), na
ktérej posadowione beda rozdzielnice pigtrowe TL+TT (zgodnie z widokiem).

W budynku typu B wykonany zostanie szacht kablowy o szerokosci 1,21m, glebokosci
0,23m, i wysokosci 18m (od piwnicy pod dach). Szacht bedzie obok wneki (1,2Im x 0,2m), na
ktorej posadowione beda rozdzielnice pigtrowe TL+TT (zgodnie z widokiem).

Na tylnych $cianach szachtu nalezy przymocowac¢ drabinki DM400H55/6. Przewody
elektryczne (WLZ, zasilanie nasad wentylacyjnych, o§wietlenie korytarzy, gniazd korytarzy) nalezy
prowadzi¢ po drabinkach po lewej stronie, a kable teletechniczne po drabinkach po prawej stronie,
zgodnie z widokiem rozdzielnic TL+TT.

Przez caly szacht nalezy poprowadzi¢ bednarke uziemiajacg FeZn 30x4, do ktérej nalezy
podiaczy¢ szyny wyréwnawcze w poszczegdlnych rozdzielnicach pigtrowych TL+TT, za pomoca
linki LgY 16mm?.

1.3.9 Tablice bezpiecznikowe
Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych tablic bezpiecznikowych:

1.3.9.1 RG - Rozdzielnia Gtowna

Projektuje si¢ posadowienie prefabrykowanej rozdzielnicy Sabaj (lub innego producenta)
RH 800x2000x300 (szer x wys. x gt.) w obudowie metalowej. Rozdzielnice¢ nalezy posadowi¢ we
wnegce przeznaczonej na szacht kablowy, zgodnie z widokiem rozdzielnicy. Rozdzielnica powinna
zawiera¢ w gornej czesci dekiel (do otworowania lub odkregcenia). Obudowa posadowiona na
cokole, w dolnej czgsci z przepustem kablowym. Drzwi rozdzielnicy powinny licowac ze Sciang
(zgodnie z widokiem). Po prawej i po lewej stronie od szafy nalezy zamontowa¢ na froncie
maskownice metalowe o wymiarach 2510x210 (dla bloku typu A) oraz 2510x120 (dla bloku typu
B). Nad szafg, nalezy zamontowa¢ maskownice metalowg o wymiarach 510x800 (dla bloku A i B)

Rozdzielnica bedzie zawiera¢ ograniczniki przepie¢ typu ON300 o klasie T1, rozlaczniki
RBK 00 (muszg by¢ przystosowane do plombowania) do zabezpieczania obwodéw WLZ oraz RA.
Drzwi do RG, muszg by¢ przystosowane do plombowania. W dolnej czesci szafy zamontowac
szyny PE i N Cu 20x5x245 na wspornikach Hager Polo.

1.3.9.2 RA - Rozdzielnia Administracji

Rozdzielnica Administracji bedzie si¢ znajdowa¢ w tej samej szafie co RG, czyli w RGT
800x2000, zgodnie z widokiem. Po lewej stronie znajduje si¢ aparatura zabezpieczajaca obwody
administracji: oswietlenie korytarzy, klatek schodowych, gniazd wtykowych w piwnicy i
oswietlenie piwnicy, ogrzewanie wpustow dachowych. Po prawej stronie znajdujg si¢ obwody
zabezpieczajace 1 sterowania instalacji wentylacji. Rozdzielnice wyposazone sa kazdorazowo w
roztaczniki izolacyjne FR303, I1,=40A, ogranicznik przepig¢ ON304 klasy T2, wytacznik
réznicowo-pradowy i wylaczniki nadpradowe typu B lub C. Szczegétowe rozmieszczenie aparatury
na schemacie ideowym i widoku RA.

1.3.9.3 TL - Tablica Licznikowa (rozdzielnica pietrowa) i TT-teletechniczna

Projektuje si¢ posadowienie prefabrykowanej rozdzielnicy Sabaj (lub innego producenta)
NRL 750x2450x250 (szer x wys x gt.) w bloku typu A i NRL 950x2450x250 (szer x wys x gh) w
bloku typu B w obudowie metalowej. Rozdzielnice nalezy posadowi¢ wewnatrz wneki
przylegajacej do szachtu kablowego, zgodnie z widokiem rozdzielnicy. Plyty montazowe sa
osadzone na gtebokosci 200mm, pozostate miejsce (S0mm) jest przeznaczone na kanat kablowy (w



tylnej $ciance obudowy). Drzwi rozdzielnicy powinny licowa¢ ze $ciang (zgodnie z widokiem) w
bloku A. Rozdzielnica sktada si¢ z czesci elektrycznej 1 czesci teletechnicznej. Zawiera 6 (w wersji
750x2450) lub 9 (w wersji 950x2450) miejsc na liczniki elektryczne oraz miejsce na zabezpieczenia
przedlicznikowe 1 zalicznikowe. Jako zabezpieczenia przedlicznikowe nalezy zastosowac
roztaczniki izolacyjne R303 przystosowane do plombowania. Jako zabezpieczenie zalicznikowe
nalezy zastosowac ograniczniki mocy Etimat T. W dolnej czgsci rozdzielnicy nalezy zabudowac
szyne wyréwnawcza 3x6mm’+2x16mm?, do ktérej nalezy polaczyé obudowe metalowa
rozdzielnicy oraz innych urzadzen. Nastepnie nalezy ja potaczy¢ z bednarka FeZn 30x4 w szachcie
kablowym. Dodatkowo nalezy zamontowaé listwe przylaczeniowa PE z  cokotem
2x2x16mm?+8x10mm? (np. KMI10E firmy Hager) oraz listwe przylaczeniowa N z cokolem
2x2x16mm?+8x10mm? (np. KM10 firmy Hager) dla kabli zasilajacych poszczegélne tablice TM.

1.3.9.4 TM - Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa

Projektuje si¢ posadowienie tablicy bezpiecznikowej mieszkaniowej TM, w kazdym
mieszkaniu, obok teletechnicznej skrzynki mieszkaniowej (TSM). Proponuje si¢ zabudowe
rozdzielnicy wngkowej RWN (szer/wys/gt: 330x430x106) firmy Legrand (lub innej) w miejscu
wskazanym na rysunku. Kazda tablica TM wyposazona bedzie w rozlacznik izolacyjny typu FR,
wylacznik réznicowo-pradowy oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw. Dodatkowo w TM
mieszkan przeznaczonych dla os6b niepelnosprawnych nalezy zainstalowa¢ ograniczniki
przepicciowe klasy T2 i zasilacze stabilizowane jednofazowe 12V DC na potrzeby systemu
przywolawczego.

1.3.10  Pomiary energii

Liczniki mieszkaniowe zlokalizowane be¢da na poszczegdlnych kondygnacjach w
rozdzielnicach pigtrowych TL. Licznik administracji zlokalizowany bedzie w TL1 na parterze.
Licznik o§wietlenia zewnetrznego znajdowac si¢ bedzie na zewnatrz budynku, w ztgczu kablowym,
ktére nie jest objete tym opracowaniem.

1.3.11  Ochrona przepieciowa

Ochrona przepigciowa zostanie zachowana poprzez ochronniki przepigciowe w
projektowanych rozdzielnicach wne¢trzowych. W  rozdzielni gléwnej nalezy zamontowac
odgromniki typu TI1 (typu B). W tabliczkach bezpiecznikowych w mieszkaniach dla
niepetnosprawnych i w rozdzielnicy administracji RA przewidziano ograniczniki przepigciowe typu
T2 (typu C).

1.3.12  Uziemienie budynku

Wokét budynku prowadzi¢ uziom otokowy w postaci bednarki ocynkowanej FeZn30x4
glebokosci 0,6m. Nalezy trwale potaczy¢ zbrojenie stopy fundamentu z otokiem. Po wykonaniu
uziemieniem nalezy wykona¢ pomiar.

1.3.13  Instalacja polgczen wyrownawczych

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie =ze schematem instalacji wyréwnawczych i
uziemiajgcych. Na kazdym pietrze, w rozdzielnicach pigtrowych TL projektuje si¢ zamocowanie
lokalnych szyn wyréwnawczych, do ktérych nalezy przytaczy¢ obudowy urzadzen i szafy.
Nastegpnie nalezy lokalne szyny wyrownawcze potaczy¢ z benarka FeZN 30x4, ktéra przebiegac
bedzie pionowo przez caly szacht kablowy. Gtéwna Szyna Wyréwnawcza znajduje si¢ w piwnicy.
Nalezy do niej przytaczy¢ przewdd LgY 95mm2 z RG oraz FeZN 30x4 z windy, a nast¢pnie
potaczy¢ z uziomem otokowym znajdujacym si¢ na zewnatrz budynku, zgodnie z rzutem piwnicy.



1.3.14  Ochrona odgromowa

Ochron¢ odgromowg zrealizowa¢ przy pomocy zwodéw poziomych utozonych na dachach
budynkéw, zwodéw pionowych utozonych na kominach, przewodach odprowadzajacych utozonych
podtynkowo w rurach izolacyjnych grubosciennych z materiatu nierozprzestrzeniajagcego ptomienia
oraz uziomu otokowego wokot budynkéw. Wszystkie metalowe obudowy kominéw
wentylacyjnych nalezy potaczy¢ z najblizszym zwodem odgromowym. Uziom otokowy
zrealizowaé przy pomocy bednarki FeZn 30x4mm. Nalezy zastosowa¢ podtynkowe zlgcza
kontrolne, ktore nalezy potaczy¢ z gtdwnym otokiem bednarka FeZn 25x4. Zwody odgromowe na
dachu oraz zwody odprowadzajace pionowe wykona¢ za pomocg pretu stalowo-ocynkowanego
e8mm. W poblizu zestawu antenowego zamontowa¢ maszt odgromowy h=5m na tréjnogu
betonowym. Wymagane minimalne i maksymalne odleglosci miedzy masztem odgromowym i
antenowym podane s3 na planach instalacji odgromowej. Nie taczy¢ masztu antenowego z
instalacjg odgromowg na dachu.

1.3.15  Ochrona od porazen

We wszystkich pomieszczeniach stosowa¢ ochrong przeciwporazeniowa, zgodnie z
wymogami normy PN-IEC-60364-4-47.

Jako ochrone¢ dodatkowg od porazen stosuje si¢ wytaczniki ochronne przeciwporazeniowe o pradzie
wylaczenia Lwyt. = 30mA w uktadzie sieci TN -S.

W catej instalacji obowigzuje stosowanie przewodéw 3-zylowych w odbiornikach

1-fazowych oraz 5-zytowych w odbiornikach 3 fazowych.

Jako przewdd ochronny nalezy wykorzysta¢ odpowiednio trzecig zyte przewodu YDYp. Przewod
ochronny PE powinien by¢ koloru zoétto-zielonego. Do przewodu ochronnego ,,PE” przytaczy¢
styki ochronne gniazd wtyczkowych, a takze metalowe korpusy opraw oswietleniowych. Po
zakonczeniu rob6t wykona¢ testy probne potwierdzajace prawidlowe dziatanie zastosowanych
wylacznikéw ochronnych. Rozdzielenie przewodu na PE i N nalezy wykona¢ w tablicy wytacznika
przeciwpozarowego.

1.3.16  Uwagi koncowe

Wykonawca jest zobowigzany przy wykonywaniu robét do przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997r/Dz. U. Nr 129/1997/.

Wykonawca winien stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu w budownictwie, posiadajace
certyfikaty na znak bezpieczenstwa
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1.4 Instalacje teletechniczne

1.4.1 PS-T - budynkowy punkt styku, TT - pietrowa rozdzielnica
teletechniczna

PS-T (budynkowy punkt styku) instalacji teletechnicznych umieszczono w piwnicy w szafie
typu rack 197 (800x600x2026). Jest to miejsce, do ktérego wszyscy operatorzy ustug
teletechnicznych zakoncza swoje przytacza i umieszcza swoje urzadzenia rozdzielcze (switche,
serwery, przetacznice). Szafe nalezy wyposazy¢ w panele informatyczne RJ 45 UTP, i telefoniczne
RJ 45 (4-5/7-8), panele porzadkujace 1U i 2U oraz drabinki kablowe na §cianach bocznych i z tytu.
W miejscu oznaczonym na rysunku zostawi¢ wolne miejsce na instalacj¢ Swiattowodowg. Szafy
nalezy wyposazy¢ w dwie listwy zasilajagce 6x2P+Z. Szczegétowe rozmieszczenie akcesoriow
pokazane na widoku szafy. Wykona¢ 2 otwory kablowe (gérne i dolne) w Scianie, do ktorej
dostawiona jest szafa PS-T. Po wykonaniu wszystkich prac kablowych, wolne otwory uszczelni¢
pianka ppoz. Proponowany wymiar otworéw: 40cm x 20 cm.

Na kazdej kondygnacji znajdujg si¢ szafy TL+TT. Cz¢s$¢ TT jest przeznaczona na instalacje
teletechniczne. W kazdej szafie TT nalezy zamontowaé gniazda wtykowe 230V, na potrzeby
zasilania ewentualnych urzadzen teletechnicznych. Gniazda te nalezy zasili¢ z RA przewodami
YDYzo 3x2,5mm?. Gniazda wtykowe w szafach TT i PS-T nalezy zasili¢ z tego samego obwodu z
RA i zabezpieczy¢ go wytacznikiem nadpradowym S301 C16A, zgodnie ze schematem obwodéw
administracji. Szczegdélowe rozmieszczenie urzadzen pokazane na widokach rozdzielnic pigtrowych
TL+TT. Wszystkie potaczenia pionowe mig¢dzy kondygnacjami nalezy prowadzi¢ w szachcie
kablowym. Przewody instalacji teletechnicznych nalezy prowadzi¢ w szachcie kablowym z prawe;j
strony patrzac od drzwi TL+TT.

Obudowe szafy nalezy uziemi¢ za pomocg linki 16mm?, do szyny PE, znajdujacej sic w RG.

1.4.2 TSM — Teletechniczna skrzynka mieszkaniowa

W kazdym mieszkaniu, zgodnie z Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej nalezy zainstalowac teletechniczng skrzynke mieszkaniowa.
Dobrano wnegkowag 2-rzgdowa TSM-PPBKI (szer/wyl/gt: 287/361/112) firmy Schrack.
Standardowo skrzynka TSM-PPBKI jest wyposazona w:

1 x Plyta montazowa perforowana z uchwytem na gniazdo 230V, do TSM 2-rzedowych
1 x Wyprofilowany panel na 9 modutéw keystone do skrzynek TSM

1 x Uchwyt urzadzen aktywnych do TSM

1 x Kaseta na 12/24 spawy $wiattowodowe

1 x Pokrywa kasety spawow

2 x Modut keystone RJ45, kat.5e/klasa D, UTP, ToollessLine (SFA)

2 x Modut keystone ToollessLine TV typu F-F

2 x Modut keystone pusty dla adaptera §wiattowodowego LC Duplex/SC Simplex (SFA)
1 x Gniazdo 230V, 2-krotne z/u 16A IP20

2 x Pigtail SC/APC 9p m, SM G.657.A2, 2m

2 x Adapter swiattowodowy SC/APC Simplex, SM, z kolnierzem do paneli 1 TSM

Nalezy do tej skrzynki doprowadzic:

e 3 x TRISET-113, kat RG6 (2 przewody na potrzeby instalacji antenowej dla gniazda RTV-
SAT-SAT + 1 przewdd na telewizje kablowa, do gniazda SAT), w zwigzku z tym nalezy
zamontowa¢ dodatkowy modut keystone ToollessLine TV typu F-F

e 2 x UTP kat. 5e 4x2x0,5 (na potrzeby internetu + telefonii stacjonarnej)
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e 2 x widkna §wiattowodowe (wg. odrebnego opracowania)

Od skrzynki TSM do gniazd SAT nalezy doprowadzi¢ 1 przew6d TRISET-113, kat RG6, a do
gniazda RTV-SAT-SAT - 2 przewody TRISET-113, kat RG6. Dodatkowo obok tych gniazd nalezy
umiesci¢ 4 gniazda 230V.

1.4.3 Instalacja domofonowa

Projektuje si¢ system instalacji domofonowej typu Urmet firmy MiwiUrmet (lub réwnowazny
system innej firmy). W kazdym mieszkaniu obok drzwi wejsciowych nalezy zainstalowa¢ Unifon
URMET 1131/520 na wysokosci 1,3m od posadzki, zgodnie z widokiem wejs¢ do mieszkan. Przed
gtéwnym wejsciem do budynku nalezy zainstalowa¢ cyfrowy panel wywotawczy matibus
1052/105D. Panel wywolawczy musi by¢ wandaloodporny, wyposazony w modut rozméwny,
wyswietlacz LED. Dodatkowo Panel powinien posiada¢ czytnik umozliwiajacy otwierania drzwi za
pomoca pastylek. Do otwierania drzwi nalezy uzy¢ elektromagnesu EZ 1410RF 12AC/DC. Gtéwny
zasilacz systemu domofonowego "MASTER/SLAVE" URMET 1052/33R nalezy umiesci¢ w
szafie PS-T w piwnicy. Potaczenia miedzy unifonami, a zasilaczem nalezy zrealizowa¢ za pomocg
przewodu YTKSY 5x2x0,8. Elektrozaczep z panelem wywolawczym potaczy¢ przewodem YDY
2x1. Potaczenia nalezy zrealizowaé zgodnie ze schematem instalacji domofonowej. Przewody
YTKSY 5x2x0,8 ulozy¢ w rurach ochronnych karbowanych 25/20, zgodnie z planem instalacji
teletechnicznych.

1.44 Instalacja antenowa

Projektuje si¢ zbiorczg instalacj¢ antenowa odgatezng. W kazdym mieszkaniu przewidziano
po jednym zestawie gniazd typu SAT-SAT-RTV Simon 10 firmy Simon Kontakt (lub réwnowazne
innej firmy). Gniazdo satelitarne z dwoma wyjsciami SAT umozliwia jednoczesne ogladanie i
nagrywanie dwoéch réznych kanaléw. Niezbedne dla dekoderéw telewizyjnych platform cyfrowych.

Na dachu nalezy zainstalowa¢ nast¢pujace anteny (lub odpowiedniki):

¢ Antena satelitarna stalowa FAMAVAL 110 LH o wymiarach 119 cm x110 cm nr A9658 +
2x konwerter quarto A98257 0,3dB (w celu odbioru 2 pozycji satelitarnych: Hotbird i
Astra)

¢ Antena DVB-T/DAB (A0140) Dipol -4/5-12

¢ Antena UHF (A2670) Dipol -4/5-12

¢ Antena UKF/FM (A0221) Dipol 1RUZ PM B (A0221)

Na wyjsciu konwerterow quarto z anteny satelitarnej, nalezy wyprowadzi¢ 8 przewodow
TRISET-113, kat RG6, ktére polaczy¢ poprzez odgromniki typu DGA FF TV (firmy Dehn) z
zasilaczem SA-91L, pelniacym role wzmacniacza magistrali. Anteny DVB-T 1 DAB, UHF i
UKF/FM nalezy potaczy¢ poprzez odgromniki typu DGA FF TV przewodami TRISET-113, kat
RG6 ze wzmacniaczami kanalowymi at 420 1 ma400. Wyjscia wzmacniaczéw kanatowych nalezy
zmostkowa¢ mostkiem polaczeniowym 699.026 (R82540), dzieki czemu petnig one jednocze$nie
rolg¢ sumatora sygnatéw RTV. Wyjscia wzmacniaczy kanalowych nalezy potaczy¢ z wejsciem TV
zasilacza SA-91L. Wzmacniacze kanalowe nalezy zasila¢ z zasilacza DR-60-12 12V/4.5A. Na
kazdym pietrze w szafach TT beda odgalezniki 9 we/wy SD, ktére beda potaczone z
multiswitchami MSV916. Kazde gniazdo RTV-SAT-SAT nalezy potaczy¢ 2 przewodami
koncentrycznymi TRISET-113, kat RG6 poprzez skrzynke¢ TSM z multiswitchem MSV916 w
szafie TT. Wszystkie polaczenia mi¢gdzy odgaleznikami nalezy prowadzi¢ przez szacht elektryczny
za pomocg przewodoéw TRISET-113, kat RG6. Szczegéty potaczen w schematach instalacji
antenowej i planie instalacji teletechnicznych. Na poszczegélnych kondygnacjach i w szachcie
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kablowym, przewody TRISET-113, kat RG6 uktada¢ w rurze ochronnej karbowanej PCV 32/24.5,
zgodnie z planem instalacji teletechnicznych.

Dodatkowo na potrzeby ewentualnej sieci telewizji kablowej nalezy doprowadzi¢ kabel
koncentryczny TRISET-113, kat RG6 z gniazd typu SAT zlokalizowanych w mieszkaniach do
pietrowych rozdzielnic TT, zgodnie ze schematem instalacji antenowej. W rozdzielnicy TT
koncowki nalezy zaizolowac, zabezpieczy¢ i opisa¢ adres mieszkania.

1.4.5 Instalacja teleinformatyczna

W kazdym mieszkaniu nalezy zainstalowa¢ gniazdo RJ45+RJ11 kat. 5¢ Simon 10 firmy
Simon Kontakt (lub innej réwnowaznej), w pokoju telewizyjnym. Gniazdka nalezy polaczy¢
dwoma przewodami UTP 4x2x0,5 kat Se z TSM. Nastepnie nalezy poprowadzi¢ od kazdej TSM do
PS-T dwie skretki UTP 4x2x0,5 kat 5e i1 zakonczy¢ je na panelach RJ45 teleinformatycznych 1
telefonicznych. Na poszczegdlnych kondygnacjach, przewody UTP uktada¢ w rurach ochronnych
karbowanych PCV 32/24.5, zgodnie z widokiem. W szachcie kablowym przewody UTP utozy¢ w
rurach ochronnych PCV 32/24,5 po kilka przewodéw w jednej rurze.

1.4.6 Instalacja dzwonkowa

Nad drzwiami wejSciowymi do mieszkan nalezy zainstalowa¢ gong typu ,.Bim Bam”
(szer/wys/gt 106/136/42) firmy Zamel (lub innej firmy réwnowaznej) o napig¢ciu zasilania 230V.
Od strony korytarza nalezy umiesci¢ przycisk dzwonkowy Simon 10 na wysokosci ok 1,3m, od
strony klamki. Obwo6d nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem S301 B6, zgodnie ze schematem
instalacji dzwonkowej. Potaczenia migdzy przyciskiem dzwonkowym, gongiem a TM wykonac
przewodem YDYp 2x1mm?.

1.4.7 Sygnalizacja alarmowo-przyzywowa w mieszkaniach dla 0sob
niepetnosprawnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
6 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012 r nr O poz. 1289 z dnia 22.11.2012 r.) nalezy wyposazy¢
mieszkanie dla oséb niepelnosprawnych w instalacj¢ alarmowo-przyzywowsg, w celu szybkiego
wezwania pomocy na wypadek zawatu serca, zastabnigcia itp. Proponuje si¢ instalacje systemu
przywotawczego firmy Callnet (innej réwnowaznej firmy)— wariant dla mieszkan. Na zewnatrz
mieszkania, nad drzwiami wejsciowymi nalezy zainstalowa¢ lampe¢ sygnalizacyjng LS-PA/P w
wersji natynkowej. W tazienkach nalezy zainstalowa¢ taczniki pociggowe WLP na wysokosci
200cm (zgodnie z wytycznymi producenta), a w pozostalych miejscach oznaczonych na rysunku,
tacznik przywotawczy WP (120cm nad posadzka). Instalacja przywotawcza bedzie zasilana z
zasilacza 12V DC, ktéry nalezy umiesci¢ w TM w mieszkaniach przeznaczonych dla
niepetnosprawnych. Zasilacz nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta, wytgcznikiem
S302 C6. Do potaczen nalezy stosowaé przewéd YTKSY 1x4x0,5mm? zgodnie z zaleceniem
producenta systemu Callnet. Spos6b podtaczenia instalacji przedstawiono na schemacie sygnalizacji
optyczno-akustyczne;.

1.4.8 Instalacja monitoringu

Projektuje si¢ system monitoringu oparty o sie¢ TCP/IP. Dobrano kamer¢ AVILINK IP144 z
obudowg kopulowa metalowa, stopniem wandaloodpornosci IK10 i stopniem szczelnosci IP66.
Nalezy ja zamontowa¢ nasciennie z adapterem S$cienno-sufitowym, przy wejsciu giéwnym, w
miejscu wskazanym na rysunku, na wysokosci 2,6m. Kamer¢ nalezy potaczy¢ ze switchem 4-
portowym POE (standard IEEE 802.3af), za pomocag przewodu UTP 4x2x0,5 kat. Se. Przewdd
nalezy prowadzi¢ w posadzce w rurze ochronnej karbowanej 25/20. Switch POE nalezy umiesci¢ w
szafie rack PS-T i nalezy go potaczy¢ z rejestratorem sieciowym AViLINK-NVA 104 za pomocg
UTP 4x2x0,5 kat. 5e. Nalezy rejestrator wyposazy¢ w dysk 3,5” SATA WD Purple 6TB (lub inny
réwnowazny).
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2 OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Bilans Mocy

2.1.1 Obliczenia obcigienia WLZ

a) Moc szczytowa mieszkan

Najwyzszy prad dopuszczalny dtugotrwale dla zasilania tabliczki bezpiecznikowej TM dla kazdego mieszkania wynosi:

_ P _ 10500 _15.62[A]
J3-U-cosp  1,73-400-0,97

obl

Dobrany kabel zasilajacy YKYZo 5x6mm? posiada prad laq S6A. Kabel dobrano poprawnie ze wzgledu na prad Iua.

b) Moc szczytowa mieszkan na kazdej kondygnacji
e Blok A:

Ilo$¢ mieszkan na kondygnacji: 5

Moc zainstalowana w mieszkaniu wynosi: 10500[W]

Moc szczytowa:

P, =P, -k, -n=10500-0,592-5=31,08[kW]

Wyniki doboru kabli dla WLZ zasilanych z RG podano w ponizszej tabeli:

Warunek
n k; Pi[kW] | P[kW] | Lo [A] Typ kabla I, [A] | obcigzalnosci

WLZ parter 51 0,592 10,5 4718 | 70,205 | YKYzo 5x16mm? 98 spetniony
WLZ 1 pigtro 510,592 10,5 31,08 | 46,248 | YKYzo 5x10mm? 63 spetniony
WLZ 1I pietro 510,592 10,5 31,08 | 46,248 | YKYzo 5x10mm? 63 spetniony
WLZ 11 pigtro 510,592 10,5 31,08 | 46,248 | YKYzo 5x10mm? 63 spetniony
WLZIV pigtro | 5 | 0,592 10,5 31,08 | 46,248 | YKYzo 5x10mm? 63 spetniony
gdzie:

Iaa — prad dopuszczalny dtugotrwale danego typu kabla,

Py, — moc szczytowa danego obwodu
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e BlokB:

Ilo§¢ mieszkan na kondygnacji: 8

Moc zainstalowana w mieszkaniu wynosi: 10500[W]

Moc szczytowa:

P =P, -k;-n=10500-0,47-8 =39,48[kW]

Wyniki doboru kabli dla WLZ zasilanych z RG podano w ponizszej tabeli:

Warunek
n k; PilkW] | P[kW] | Ise [A] Typ kabla I, [A] | obcigzalnosSci

WLZ parter 8| 0,47 10,5 55,58 | 82,704 | YKYzo 5x25mm? 128 spetniony
WLZ I pigtro 8 | 047 10,5 39,48 | 58,747 | YKYzo 5x16mm? 98 spetniony
WLZ 11 pigtro 8| 047 10,5 39,48 | 58,747 YKYzo 5x16mm? 98 spetniony
WLZ 1II pietro 8| 047 10,5 39,48 | 58,747 YKYzo0 5x16mm? 98 spetniony
WLZ 1V pigtro | 8 | 0,47 10,5 39,48 | 58,747 YKYzo 5x16mm? 98 spetniony
gdzie:

laa — prad dopuszczalny dlugotrwale danego typu kabla,

Py, — moc szczytowa danego obwodu

2.1.2 Obliczenia obcigzienia GLZ zasilajgcy gtowng rozdzielnice budynku

a) Moc szczytowa mieszkan
e Blok A:

Ilo§¢ mieszkan w budynku: 25

Moc zainstalowana w mieszkaniu wynosi: 10500[W]

Moc szczytowa:
P =P, -k;-n=10500-0,237-25 = 62212[W]

gdzie k; wspéiczynnik jednoczesno$ci

e BlokB:

[lo§¢ mieszkan w budynku: 40

Moc zainstalowana w mieszkaniu wynosi: 10500[W]
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Moc szczytowa:

P =P, -k;-n=10500-0,174-40 = 73080[W ]
gdzie k; wspéiczynnik jednoczesno$ci

b) Moc szczytowa calego budynku

e Blok A:
Psz [W]
Mieszkania 62212
Administracja 16100
Suma 78312
Moc obciazenia budynku: 78312 [W]
Prad obcigzenia:
P 78312
I, = = =116[A]
J3.U-cosp  1,73-400-0,97
Dobrany kabel GLZ YKYZo 4x50mm? o pradzie Iq«=185A
e BlokB:
Psz [W]
Mieszkania 73080
Administracja 16100
Suma 89180
Moc obciazenia budynku: 89180 [W]
Prad obcigzenia:
P 89180
=132,7[A]

I = =
" J3.U -cosp  1,73-400-0,97

Dobrany kabel GLZ YKYZo 4x70mm? o pradzie 13¢=228A
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2.2 Ochrona przeciwporazeniowa

2.2.1

Obliczenia dla obwodow oswietleniowych w mieszkaniach

Najbardziej niekorzystny przypadek, czyli najwicksza impedancja zwarcia:

a) Obliczenie impedancji petli zwarcia

Proj stacja transformatorowa (wg. opracowania Tauron)

obwad: proj. obwaod
Moc 630/630 kVA
przekiadnia 15/0,4

YAKXSz04x240mm?

YKYzo 4x50mm?

RBK 00

R303

B YKYz0 ExBmM?

=243m

]
L

L=22m

proj. ztacze kablowe
ZK5a (wg opracowania

Tauron)

Df“‘“ YKYzo 5x10r1rng
=4 [=20m ez
RG TL

S301

L=27m
™

E10A yDYp zo3x1,5

L=11m

obwor

T LACE R Lus ﬁ

|
ée\lema

Element
Lp. | obwodu Przew. | L (m) r (om/m) X (om/m) R(om) X(om)
1
Transf 630kVa 0,00381 {0,01075
2 || YAKXS 4x240 L1 24310,000119 0,00008 0,028917 | 0,01944
YAKXS 4x240 || PEN 2430,000119 0,00008 0,028917 | 0,01944
3 | YKYzZo 4x50 L1 2210,000387 0,00008 0,008514 | 0,00176
YKYzo 4x50 PEN 2210,000387 0,00008 0,008514 | 0,00176
4 | YKYzo 5x10 L1 20|0,00183 0,00008 0,0366| 0,0016
YKYzo 5x10 PEN 20]0,00183 0,00008 0,0366| 0,0016
S [ YKYzZo 5x6 L1 2710,00308 0,00008 0,083160,00216
YKYzZo 5x6 PEN 2710,00308 0,00008 0,08316|0,00216
6 |YDYpzo3x1,5| L1 11]0,0121 0,00008 0,1331]0,00088
YDYp 7o 3x1,5 || PEN 11]0,0121 0,00008 0,1331]0,00088
suma 0,58439210,06243
impedancja | 0,587717206

b) Sprawdzenie zabezpieczen ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

Czas zwarcia dla obwod6w rozdzielczych i WLZ mozna przyja¢ T=5s, natomiast w obwodach odbiorczych T=0,4s.

U,<125-Z 1,

Gdzie:

Up — napigcie znamionowe fazowe (230 V)

I. — prad powodujacy zadziatanie zabezpieczenia w wymaganym czasie

I — prad znamionowy zabezpieczenia
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Typ wktadki/
Nazwa obwodu | T z I, | zabezpieczenia | l.=k*In| k |1,25*,*Z| U, Whiosek
- S Om | A A \Y \Y
RG (WLZ) 5 10,5877 50| WTNOOgG 225 |4,50| 165,295 | 230 | Warunek spetniony
TL 5 10,5877 |25 D02 gG 102,5 | 4,10| 75,3013 | 230 | Warunek spetniony
™ 0,410,5877|10 B10A 50 |[5,00| 36,7323 | 230 | Warunek spetniony

2.2.1 Obliczenia dla obwodow gniazd wtykowych w mieszkaniach

a) Obliczenie impedancji petli zwarcia

Proj stacja transformatorowa (wg. opracowania Tauron)

obwad: proj. obwod
Moc 630/630 kVA

RBK 00

R303

5301

praekiadnia 15/0,4 @--xﬂﬁ[szzg_g%ggry_nﬁ__ Yz ot i:f";__\'_K_‘f_z_tL'_jg%r%mf 4;25‘;__15!5%3257@3_"5 4 -YDYp 20 312 e
o o m m cmod s
Element
Lp. | obwodu Przew. | L (m) r (om/m) X (om/m) R(om) X(om)
1
Transf 630kVa 0,00381|0,01075
2 [ YAKXS 4x240 L1 24310,000119 0,00008 0,028917 | 0,01944
YAKXS 4x240 || PEN 2430,000119 0,00008 0,028917 | 0,01944
3 | YKYzZo 4x50 L1 2210,000387 0,00008 0,008514 | 0,00176
YKY7Zo 4x50 PEN 2210,000387 0,00008 0,008514 | 0,00176
4 | YKYzo 5x10 L1 20(0,00183 0,00008 0,0366| 0,0016
YKYzZo 5x10 PEN 20{0,00183 0,00008 0,0366| 0,0016
5 [ YKYzZo 5x6 L1 2710,00308 0,00008 0,08316 | 0,00216
YKYzo 5x6 PEN 2710,00308 0,00008 0,08316|0,00216
6 [ YDYpzo3x2,5| LI 19]0,00741 0,00008 0,14079|0,00152
YDYp 7o 3x2,5 || PEN 19]0,00741 0,00008 0,14079|0,00152
suma 0,599772]0,06371
impedancja | 0,603146264
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b) Sprawdzenie zabezpieczen ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

Typ wktadki/
Nazwa obwodu| T Z I, | zabezpieczenia | l.=k*I,| k |1,25*1,*Z| U, Whiosek
- s Q A A Vv Vv
RG (WLZ) 5 10,6031(50| WTNOOgG 225 |4,50| 169,635 |230| Warunek spetniony
TL 5 10,6031 |25 WTNO0OgG 102,5 | 4,10 77,2781 | 230 | Warunek spetniony
™ 0,4/0,6031|16 B16 A 80 |5,00| 60,3146 |230 | Warunek spetniony

2.2.1 Obliczenia dla obwodu administracji

a) Obliczenie impedancji petli zwarcia

Proj stacja transformatorowa (wg. opracowania Tauron)

obwod: proj. cbwéd
__YAKXSzo4x240mm?__
L=243m

Moc 630/630 kKVA
przekiadnia 15/0 4
proj. zigcze kablowe
ZK5a (wg opracowania
Tauron)

Dla zwarcia w pkt 1:

YKYZzo 4x50mm?

RBK 00

5301
LR ykvzosxtemme ] $€EA vicyzo sriommefp] 4 1
ez L=8m ez L=8m L L=44m

R303
YDYp zo 3x2,5mm*

TL RA

obwod gniazd
wiykow ych

Element
Lp. | obwodu Przew. | L (m) r (om/m) X (om/m) R(om) X(om)
1
Transf 630kVa 0,00381]0,01075
2 || YAKXS 4x240 L1 24310,000119 0,00008 0,02891710,01944
YAKXS 4x240 || PEN 24310,000119 0,00008 0,02891710,01944
3 [ YKYzZo 4x50 L1 2210,000387 0,00008 0,008514 1 0,00176
YKYzo 4x50 PEN 2210,000387 0,00008 0,008514 | 0,00176
4 | YKYzZo 5x16 L1 810,00115 0,00008 0,0092 | 0,00064
YKYzo 5x16 PEN 810,00115 0,00008 0,0092 | 0,00064
5 | YKYzo 5x10 L1 810,00183 0,00008 0,01464 | 0,00064
YKYzo 5x10 PEN 810,00183 0,00008 0,01464 | 0,00064
suma 0,12635210,05571
impedancja | 0,138088493
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Dla zwarcia w punkcie 2:

Element
Lp. | obwodu Przew. | L (m) r (om/m) X (om/m) R(om) X(om)
1
Transf 630kVa 0,00381]0,01075
2 | YAKXS 4x240 L1 24310,000119 0,00008 0,0289170,01944
YAKXS 4x240 | PEN 24310,000119 0,00008 0,0289170,01944
3 [ YKYzZo 4x50 L1 2210,000387 0,00008 0,008514 | 0,00176
YKYzo 4x50 PEN 2210,000387 0,00008 0,008514 1 0,00176
4 ' YKYzZo 5x16 L1 810,00115 0,00008 0,0092 | 0,00064
YKYzo 5x16 PEN 810,00115 0,00008 0,0092 | 0,00064
5 [ YKYzZo 5x10 L1 810,00183 0,00008 0,01464 | 0,00064
YKYzo 5x10 PEN 810,00183 0,00008 0,01464 | 0,00064
6 |YDYpzo3x1,5| L1 4410,0121 0,00008 0,5324 | 0,00352
YDYp 7o 3x1,5 | PEN 4410,0121 0,00008 0,5324 | 0,00352
suma 1,191152]0,06275
impedancja|] 1,192803693

b) Sprawdzenie zabezpieczen ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

Typ wktadki/
Nazwa obwodu | T z I, | zabezpieczenia | l.=k*I,| k |1,25*1,*Z| U, Whiosek
- s Q A A \Y \Y
RG (WLZ) 5 10,1381 (80| WTNOOgG 408 |5,10| 70,4251 | 230 | Warunek spetniony
TL 5 11,1928 |32 D02 gG 128 |4,00| 190,849 | 230 | Warunek spetniony
™ 0,411,1928 |10 B10A 50 |5,00| 74,5502 |230|Warunek spetniony

2.3 Spadek napiecia

Spadek napiecia obliczono dla najdiuzszego obwodu oswietleniowego oraz dla najdtuzszego
obwodu gniazd wtykowych jednofazowych. Dla uproszczenia obliczen, cala moc obwodu zatozono
na jego koncu. Wymagany spadek napiecia dla obwodéw oswietleniowych przy potaczeniu z
podstacja SN/nN wynosi 3% dla obwodu o$wietleniowego i 5% dla pozostatych obwodow.
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a) Spadek napiecia na GLZ (kabel YKYzZo 4x70mm? relacji: ZK — RG):

Si, = P-L-IOZO _ 89,18-22-1020 ~0.318%
y-s-U 55-70-400

gdzie:

P- moc obwodu;

L- dtugos¢ sieci,

s- przekrdj

v- konduktywnos¢

b) Spadek napiecia na obwodzie o§wietleniowym (kabel YDYzZo 3x1,5mm?):

_2.P-L-100 _2-500-11-100

dit,, — = — =0,025%
y-s-U 55-1,5-230

Proj stacja transformatorowa (wg. opracowania Tauron)
&bw"edwpf?ébib\ffd P=89,18 kW REK 00 P=30,48 kW R3 P=10,5 kW 5301 P=0,05 kW
;zmdma 15004  YAKXSzodx240mm? ] YKYzo 4x70mm? DfG 30A yKYzo 5x1smne f 24 Wyﬁ;gggr@iﬂ); 108 yDYp 20 3x1,5mmE
p ’ [=243m [=Z2m 7 [=20m I~ [=27m L =1im |

proj. Zlgcze kablowe RG TL ™ obwéc&dlenia

ZK5a (wg opracowania

Tauron)

Dtugosc

Lp. Typ kabla s[mm?] | odcinka L[m] | P[kW] | dU [%]
YKYzo

1 |4x70mm? 70 22 89,18 | 0,318
YKYzo

2 | 5x16mm? 16 20 39,48 | 0,560
YKYzo

3 | 5x6mm? 6 27 10,5 0,536
YDYp zo

4 |3x1,5mm? 1,5 11 0,05 0,025

suma | 1,441

¢) Spadek napiecia na obwodzie gniazd wtykowych (kabel YDYzZo 3x2,5mm?):

_2-P-L-100 2-2000-19-100

duy, = — = — =0,172%
y-s-U 55-2,5-230

Proj stacja transformatorowa (wg. opracowania Tauron)

&bwééiai(%oaib‘?kt:’"fd P=89,18 kW ReKo0  P=39,48 kW Ra03 P=10,5 KW s3m P=2 kW
preckiadnia 15104 - YA [ YKYzegomnt (] #S yiyem st [ ©90 v s 1,019 Yorp 20905
‘ [=243m LT [=22m ez [=20m I~ [=27m LT om
proj. ziacze kablowe RG TL ™ obwod gniazd
ZKb5a (wg opracowania wtykowych

Tauron)
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Dtugosc
Lp. Typ kabla s [mm?] | odcinka L[m] P[kW] du [%]
YKYzo
1 |4x70mm? 70 22 89,18 0,3185
YKYzo
2 |5x16mm? 16 20 39,48 0,560
YKYzo
3 | 5x6mm? 6 27 10,5 0,536
YDYp zo
4 | 3x2,5mm? 2,5 19 2 0,172
suma 1,588
Obliczony | Dopuszczalny
duU [%] duU [%] Warunek
Obwdéd oswietleniowy 1,441 3 spetniony
Obwadd gniazd 230 V 1,588 5 spelniony
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2.4 Ochrona odgromowa

W celu ochrony masztu antenowego przed wytadowaniem atmosferycznym, dobrano maszt odgromowy
dlugosci h=5m, ktéry bedzie podiaczony do zwodéw odgromowych. W celu zminimalizowania ryzyka wplynigcia
pradu piorunowego do wngtrza instalacji antenowej, maszt antenowy nie jest podtaczony do zwodéw odgromowych.
Minimalny odst¢p masztu odgromowego od masztu antenowego zostal wyznaczony za pomocg uproszczonej metody

wyznaczania odstgpéw izolacyjnych (wg. PN-EN 62306:2011).

k.
Sy 22k, L +k, L, +..+k, -L,)
k
DlaL; k=1
Dla i>1 oraz i<n (kei-1/0,5)
DlaL, ken=maximum [ ”’; ;— 1, gdzie n- ilo$¢ przewodéw odprowadzajacych
D n
Dla budynkéw wielorodzinnych przyjmuje si¢ klas¢ LPS III lub I'V.
e Blok A:
Klasa LPS WSTAW ki Nr WSTAW
1 klasal odcinka [m]
2 klasall 3 0,04 L1 7,6
3 klasa lll lub IV L2 2,0
L3 53
Materiat odstepu izolacyjnego WSTAW km L4 2.4
1 powietrze Ls 20,9
2 beton, cegta 1 1
3 elementy dystansujgce

- ) WSTAW
llos¢ przewoddéw odprowadzajgcych 6
llos¢ zwodow przytaczonych do masztu WSTAW
Wstaw wartosci z zakresu 1,2 1

Smin [m] 0,46
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40
02

50
0,1
55

30,0
01

ZWIR Smax
PAPA TERMOZGRZEWALNA NRO-I0b
FOLIA PCV NRO

WEENA MINERAENA TWARDA
FOLIA.

BLACHA TRAPEZOWA T55x188D
PUSTKAWENTYLACY JNA/
MURKI AZUROWE Z CEGLY
WELNA MINERALNA

EKRAN PAROSZCZELNY

STROP ZELBETOWY TYPU FILIGRAN
TYNK ]
L] —

Minimalna odlegto$¢ od skrajnego

(zgodnie z rysunkiem).

elementu masztu antenowego (Smin) do masztu odgromowego wynosi 0,46m.
Jednocze$nie maksymalna odleglo$¢ od masztu antenowego smax Wynosi 2,37m, by caly maszt antenowy znalazt si¢ w
strefie chronionej, zgodnie z rysunkiem. Dobrana odlegto$¢ 1m miedzy masztami, miesci si¢ w dozwolonej strefie

e BlokB:
Klasa LPS WSTAW ki Nr WSTAW
1 klasal odcinka [m]
2  klasa ll 3 0,04 L1 6,8
3 klasa lll lub IV L2 5,7
L3 33
Materiat odstepu izolacyjnego WSTAW km L4 20,9
1 powietrze
2 beton, cegta 1 1
3 elementy dystansujgce
B ) _ WSTAW
llos¢ przewoddéw odprowadzajgcych g
llos¢ zwodow przytaczonych do masztu WSTAW
Wstaw wartosci z zakresu 1,2 1
Smin [m] 0,52
— Smin Smax 40 | 7R
L 0,2 | PAPATERMOZGRZEWALNA NRO lub
FOLIA PCV NRO
0,52m - 5,0 | WEENA MINERALNA TWARDA
g;; 01 | FOLIA
== 3 78m 55 [-BLACHA TRAPEZ OWA T55x188D
b | == 9 PUSTKAWENTYLACYJNA /
MURKI AZUROWE-Z CEGLY
a2 /—\ 1 m 30,0 | WEENA MINERALNA B
\IV 0,1 | EKRAN PAROSZCZELNY
] YPU FILIGRAN
—

T

20,0 | §TROP ZELBETOWY Ti
10 | TYNK

=

T OISR OIS

ol &

Minimalna odlegto$¢ od skrajnego elementu masztu antenowego (Smin) do masztu odgromowego wynosi 0,52m.
Jednocze$nie maksymalna odleglo$¢ od masztu antenowego smax Wynosi 3,78m, by caly maszt antenowy znalazt si¢ w
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strefie chronionej, zgodnie z rysunkiem. Dobrana odlegto$¢ 1m migdzy masztami, mieéci si¢ w dozwolonej strefie
(zgodnie z rysunkiem).

2.5 Obliczenia obcigzenia oSwietlenia zewne¢trznego
a) Drziatka 183/28

[lo$¢ opraw: 14

Moc jednej oprawy: 43[W]

Moc szczytowa:

P =P -n=43-14=602[W]

Prad obcigzenia:
P 602
I, = = = 0,89[A]
J3-U-cosp 1,73-400-0,97
Dobrany kabel YAKXSzo 4x35mm? o pradzie las=132A
b) Dziatki 165/28, 166/28
Ilo$¢ opraw: 7
Moc jednej oprawy: 43[W]
Moc szczytowa:
P =P, -n=43-7=301[W]
Prad obcigzenia:
P 602
=(,445[A]

I = =
" J3.U -cosp  1,73-400-0,97

Dobrany kabel YAKXSzo 4x35mm? o pradzie laqs=132A
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3 SPIS RYSUNKOW

a) Spis rysunkéw: blok A:
Rys. nr E1 Blok A — Rzut piwnicy - instalacja o$wietlenia
Rys. nr E2 Blok A — Rzut parteru - instalacja o§wietlenia
Rys. nr E3. Blok A — Rzut LILIII, IV pigtra - instalacja o§wietlenia
Rys. nr E4. Blok A — Rzut piwnicy - instalacja obwodéw 230V, 400V
Rys. nr ES. Blok A — Rzut parteru - instalacja obwodéw 230V, 400V
Rys. nr E6. Blok A — Rzut LILIII pigtra - instalacja obwodéw 230V, 400V
Rys. nr E7. Blok A — Rzut IV pigtra - instalacja obwodéw 230V, 400V
Rys. nr E8. Blok A — Rzut piwnicy - instalacje teletechniczne
Rys. nr E9. Blok A — Rzut parteru - instalacje teletechniczne
Rys. nr E10. Blok A — Rzut LILIII pi¢tra - instalacje teletechniczne
Rys. nr E11. Blok A — Rzut IV pigtra - instalacje teletechniczne
Rys. nr E12a. Blok A — Rzut dachu — instalacja odgromowa, wentylacji, ogrzewania wpustéw dachowych
Rys. nr E12b. Blok A — Rzut dachu — instalacja odgromowa, wentylacji, ogrzewania wpustéw dachowych

Rys. nr E13. Blok A - SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNI GLOWNEJ RG, ROZDZIELNIC PIETROWYCH TL,
OBWODY WLZ - BLOK A

Rys. nr E14. Blok A — Schemat zasilania obwodéw administracji

Rys. nr E15. Blok A — Schemat instalacji teleinformatycznej i telefoniczne;j
Rys. nr E16. Blok A — Schemat instalacji domofonowej i monitoringu

Rys. nr E17. Blok A — Schemat instalacji antenowej zbiorczej

Rys. nr E18. Blok A — Schemat Rozdzielni Gléwnej RG

Rys. nr E19. Blok A — Schemat Rozdzielnicy Administracji RA

Rys. nr E20. Blok A — Schemat ideowy TM z widokiem aparatéw (mieszkania:
2,4,5,7,9,10,12,14,15,17,19,20,22,24,25)

Rys. nr E21. Blok A — Schemat ideowy TM z widokiem aparatéw (mieszkania: 3,8,13,18,23)
Rys. nr E22. Blok A — Schemat ideowy TM1 z widokiem — mieszkanie dla niepelnoprawnych
Rys. nr E23. Blok A — Widok RG i RA - Piwnica

Rys. nr E24. Blok A — Widok rozdzielnicy pi¢trowej TL+TT - Parter

Rys. nr E25. Blok A — Widok rozdzielnicy pigtrowej TL+TT — LILIII pietro

Rys. nr E26. Blok A — Widok rozdzielnicy pigtrowej TL+TT — IV pigtro

Rys. nr E26a Blok A — Widok szafy teletechnicznej PS-T

Rys. nr E27. Blok A i B — Schemat instalacji dzwonkowe;j

Rys. nr E28. Blok A i B — Schemat instalacji przywotawczej w mieszkaniu dla niepelnosprawnych
Rys. nr E29. Blok A i B — Schemat instalacji wyréwnywania potencjaléw

Rys. nr E30. Blok A i B — Schemat zasilania o$wietlenia zewnetrznego

Rys. nr E31. Blok A i B — Plan sytuacyjny o$wietlenia zewnetrznego
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

b) Spis rysunkéw: blok B:

nr E1 Blok B — Rzut piwnicy - instalacja o§wietlenia

nr E2 Blok B — Rzut parteru - instalacja o§wietlenia

nr E3. Blok B — Rzut LILIII, IV pietra - instalacja o§wietlenia

nr E4. Blok B — Rzut piwnicy - instalacja obwodéw 230V, 400V

nr E5. Blok B — Rzut parteru - instalacja obwodéw 230V, 400V

nr E6. Blok B — Rzut LILIII pigtra - instalacja obwoddéw 230V, 400V
nr E7. Blok B — Rzut IV pigtra - instalacja obwodéw 230V, 400V

nr E8. Blok B — Rzut piwnicy - instalacje teletechniczne

nr E9. Blok B — Rzut parteru - instalacje teletechniczne

nr E10. Blok B — Rzut LILIII pigtra - instalacje teletechniczne

nr E11. Blok B — Rzut IV pigtra - instalacje teletechniczne

nr E12. Blok B — Rzut dachu — instalacja odgromowa, wentylacji, ogrzewania wpustéw dachowych

nr E13. Blok B - SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNI GEOWNEJ RG, ROZDZIELNIC PIETROWYCH TL,

OBWODY WLZ - BLOK B

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr E14. Blok B — Schemat zasilania obwodéw administracji

nr E15. Blok B — Schemat instalacji teleinformatycznej i telefonicznej

nr E16. Blok B — Schemat instalacji domofonowej i monitoringu

nr E17. Blok B — Schemat instalacji antenowej zbiorczej

nr E18. Blok B — Schemat Rozdzielni Gtéwnej RG

nr E19. Blok B — Schemat Rozdzielnicy Administracji RA

nr E20. Blok B — Schemat ideowy TM z widokiem aparatéw (mieszkania: 1-7,9-40)
nr E21. Blok B — Schemat ideowy TM1 z widokiem — mieszkanie dla niepelnoprawnych
nr E22. Blok B — Widok RG i RA - Piwnica

nr E23. Blok B — Widok rozdzielnicy pigtrowej TL+TT - Parter

nr E24. Blok B — Widok rozdzielnicy pigtrowej TL+TT — LILIII pigtro

nr E25. Blok B — Widok rozdzielnicy pigtrowej TL+TT — IV pigtro

nr E26 Blok A — Widok szafy teletechnicznej PS-T
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